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1 Zacmame 



Gratulujeme k zakupeniu digitalneho fotoaparatu 
HP Photosmart R71 7 a vita me vds vo svete digitdlnej 
fotografie! 

Tdto prfrucka obsahuje informacie o funkciach fotoaparatu, 
pomocou ktorych dosiahnete skvele vysledky a sucasne 
nazbierate fotograficke skusenosti. Niektore z fun keif: 

• Technologia Adaptacne osvetlenie HP - Automaticky 
zvyraznf detaily v tiehoch. Pozrite si cast' strana 67. 

• Potlacenie efektu cervenych ocf vo fotoapardte - Ndjde 

a odstrani efekt cervenych ocf. Pozrite si cast' strana 1 05. 

• 12 rezimov smmania (vrdtane rezimu Panorama) - Pre 
najbeznejsie sceny umozhuje vybrat' niektory 

z predvolenych rezimov snfmania alebo definovat' vlastny 
rezim snfmania s nastaveniami, ktore pouzfvate 
najcastejsie. Pomocou rezimu Panorama (Panorama) 
mozete nasnfmat' az pat' za sebou nasledujucich 
obrazkov a prezriet' si ich vo fotoapardte ako kompletny 
panoramaticky obrazok. Potom ich mozete v pocftaci 
spojit' do sirokeho obrazka. Pozrite si cast' strana 50. 

• Odporucanie pre obrazok HP - Poskytuje rady, ktore 
pomozu vytvarat' lepsie fotografie. Pozrite si cast' 
strana 1 06. 

• HP Instant Share - Vo fotoapardte jednoducho vyberte 
obrdzky, ktore sa pri najblizsom pripojenf fotoaparatu 
k pocftacu automaticky odoslu na rozne ciel'ove 
umiestnenia naprfklad e-mailove adresy, webove strdnky 
alebo tlaciareh. Urcenf prfjemcovia ich potom mozu 
zobrazit' bez toho, a by sa trdpili s vel'kymi suborovymi 
prflohami. Pozrite si cast' strana 111. 
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• Priama tlac - Priamo z fotoaparatu mozete tlacit' na 
kazdu tlaciaren s rozhramm PictBridge bez pripojenia 
k podtacu. Pozrite si cast' strana 1 23. 

• Pomocmk vo fotoapardte - Pod To pokynov na obrazovke 
zfskate pomoc o pouzfvam funkcif fotoaparatu, ked' nie je 
poruke pnrucka. Pozrite si cast' strana 31 . 

Ak chcete rozsfrit' moznosti pouzitia 
fotoaparatu, mozete si kupit' dok pre 
fotoaparat HP Photosmart R-series. Dok 
pre fotoaparat umoznuje jednoducho 
prenasat' obrazky na pocftac, odosielat' 
obrazky do tlaciarne, prezerat' obrazky na televfzore 
a nabfjat' zalozne Iftium-ionove baterie v doku. Dok 
poskytuje aj vhodne umiestnenie pre fotoaparat. 

Instalacia 

Ak chcete pri postupe podl'a pokynov v tejto casti vyhl'adat' 
niektoru sucast' fotoaparatu (ako je tlacidlo alebo indikator), 
pozrite si cast' Casti fotoaparatu na strane 22. 

1 . Instalacia vlozky doku pre 
fotoaparat (voliterna sucasf) 

Ak si kupite dok HP Photosmart R-series, 
vsimnete si, ze v skatuli s dokom sa 
nachadza jedna alebo viacero 
priehl'adnych vloziek pre dok. 
Pri nastavovam doku na pouzfvanie s fotoaparatom musfte 
pouzit' vlozku pre dok so ZELENOU nalepkou. Vlozku pre 
dok pripojte k doku pre fotoaparat podl'a pokynov v navode 
na pouzfvanie doku. 
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2. Pripevnenie remienka na zapastie 



Remienok na zapastie 
pripevnite pod To obrazka 
k drziaku remienka na 
zapastie na bocnej strane 
fotoaparatu. 




3. VI 



ozenie 



bateri 



le 



Fotoapardt moze pouzfvat' nabijaternu litium-ionovu bateriu 
HP Photosmart R07 (LI 81 2A/L1 81 2B) alebo jednorazovu 
bateriu Duracell® CP1. 

1 . Otvorte dvierka priestoru 
pre baterie a pamat'ovu 
kartu na spodnej strane 
fotoaparatu posunutfm 
dvierok smerom k zadnej 
strane fotoaparatu. 

2. Bateriu vlozte do vacsej 
zasuvky pod To obrazka 
a zatlacte ju, kym 
nezapadne poistka. 

3. Zatvorte dvierka priestoru pre bateriu a pamat'ovu kartu 
potlacemm dvierok smerom nadol a potom posuhte 
dvierka smerom k prednej casti fotoaparatu, kym 
nezapadne poistka dvierok. 

Pred odstranemm baterie z fotoaparatu najprv vypnite 
fotoapardt. Potom otvorte dvierka priestoru pre bateriu 
a pamat'ovu kartu, uvol'nite poistku baterie, naklohte 
fotoapardt a bateria sa vysunie zo zasuvky. 
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Informacie o vykone Iftium-ionovych baterif a jednorazovych 
baterif Duracell® CP1, ktore sa pouzfvaju v tomto 
fotoaparate, najdete v casti Vykonnost' podl'a typu baterie 
na strane 200. Pocet snfmok, ktore sa priemerne 
odfotografuju s jednotlivymi typmi baterif podl'a sposobu 
pouzfvania, najdete v casti Pocet snfmok podl'a typu baterie 
na strane 201 . Rady na optima I izaciu vykonu baterif najdete 
v casti Dodatok A, Pouzfvanie baterif, od strany 1 97. 

POZNAMKA: Ak sa s fotoaparatom dodava nabfjaterna 
bateria, bude ciastocne nabita. Pred prvym pouzitfm sa 
musf uplne nabif. Bateriu mozete nabfjaf aj vo 
fotoaparate. Pozrite si cast' Nabfjanie baterie na 
strane 14. 

TIP: Fotoaparat je mozne napajaf aj pomocou voliterneho 
sietoveho napajacieho adaptera HP. Ak pouzfvate 
nabfjaternu Iftium-ionovu bateriu, mozete ju nabfjaf vo 
fotoaparate alebo v zasuvke pre baterie doplnkoveho 
doku R-series alebo ju mozete nabfjaf samostatne 
v doplnkovej rychlonabfjacke HP Photosmart. Dalsie 
informacie najdete v casti Dodatok B, Ndkup 
prfslusenstva fotoapardtu, od strany 207. 

4. Nabfjanie baterie 

Bateriu mozete nabif vo fotoaparate (ako je vysvetlene 
v tejto casti) alebo v specialnej zasuvke doku fotoaparatu 
alebo v rychlonabfjacke HP Photosmart (pozrite si cast' 
Ndkup prfslusenstva fotoaparatu na strane 207). 

Ak vo fotoaparate pouzfvate jednorazovu bateriu Duracell® 
CP1, tuto cast' vynechajte. Ak pouzfvate nabfjatel'nu Iftium- 
ionovu bateriu: 

1. Zapojte napajacf kabel do siet'oveho napajacieho 
adaptera HP. Ak sa v skatuli nachadza viae ako jeden 
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napajaci kabel, pouzite kabel vhodny pre siet'ove 
zasuvky pouzivane vo vasej krajine. Druhy koniec 
napajacieho kabla zapojte do elektrickej zasuvky. 

2. Otvorte male gumene 
dvierka na boku 
fotoaparatu. 

3. Pripojte tenky kabel zo 
siet'oveho napajacieho 
adaptera HP do urceneho 
konektora <^$> na boku 
fotoaparatu, ako je 
znazornene na obrazku. Indikator napajania a pamate 
na zadnej strane fotoaparatu sa rozblika, ked' sa bateria 
nabfja. 

Nabijaterna Iftium-ionova bateria sa vo fotoaparate 
obycajne uplne nabije za 4 az 6 hodin. Ked' indikator 
napajania a pamate prestane blikaf, bateria je uplne nabita 
a sietovy napajaci adapter HP mozete odpojif od 
fotoaparatu. Fotoaparat mozete pouzivaf aj pocas 
nabfjania baterie napajacim sietovym adapterom HP. 

POZNAMKA: Fotoaparat sa moze pocas nabfjania baterie 
a pri dlhodobom napajani z baterie zohrievaf. Je to 
normalny jav. 

5. Zapnutie fotoaparatu 

Fotoaparat sa zapma posunutim vypinaca ► on/off doprava 
a jeho naslednym uvornenfm. 

Objektfv sa vysunie a indikator napajania a pamate vravo 
od vypinaca ► on/off sa rozsvieti neprerusovanym zelenym 
svetlom. Okrem toho sa pri zapinani fotoaparatu na 
obrazovom displeji zobrazi logo HP. 
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6. Vyber jazyka 







Deutsch 




Frangais 




Nederlands 




PyCCKHM 


ir-:ii>| 




| ^ <► to select, then press OK. j 



Pri prvom zapnuti fotoaparatu sa zobrazi vyzva na vyber 
jazyka. 

1. Pozadovany jazyk vyberte 
pomocou tlacidiel na 
ovlddaci ©. 

2. Stlacenim tlacidla ^ vyberte 
zvyrazneny jazyk. 



TIP: Jazyk mozete v pripade potreby zmenif aj neskor 
pouzitim nastavenia Language (Jazyk) v ponuke Setup 
(Nastavenie) (pozrite si cast' Jazyk na strane 1 37). 

7. Nastavenie oblasti 

Po vybere jazyka sa zobrazi vyzva na vyber svetadiela, na 
ktorom zijete. Nastavenia Language (Jazyk) a Region 
(Oblasf) urcuju predvolene nastavenia pre format datumu 
a format videosignalu na zobrazenie obrazkov vo 
fotoaparate na televfzore (pozrite si cast' Televfzna 
konfigurdcia na strane 136). 

1 . Na pozadovanu oblasf sa posunte 
pomocou tlacidiel 

2. Stlacenim tlacidla ^ vyberte 
zvyraznenu oblasf. 
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8. Nastavenie datumu a casu 



Fotoaparat obsahuje hodiny, ktore zaznamenavaju datum 
a cas snfmania kazdeho obrazka. Tieto informacie sa ulozia 
do vlastnostf obrazka, ktore su k dispozfcii v polozke 
Playback Mode (Prehrdvad rezim) po zobrazenf ponuky 
Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00) alebo ponuky 
HP Instant Share Menu (strana 1 1 2), na obrazovke Image 
Info (Informacie o obrdzku) (strana 1 06) a pri prezeranf 
obrazka na pocftaci. K dispozfcii je aj moznost' oznacenia 
datumu a casu na obrazku (pozrite si cast' Oznacovanie 
ddtumu a casu na strane 90). 

1. Prvou zvyraznenou polozkou je 
format datumu a casu. Format 
datumu a casu mozete zmenif 
pomocou tlacidiel . Ak je 
format datumu a casu spravny, 
stlacte tlacidlo ► dm sa Dm 
presuniete na datum. 

2. Pomocou tlacidiel nastavte hodnotu zvyrazneneho 
vyberu. 

3. Stlacenim tlacidiel 4^ sa posuhte na d'alsie vybery. 

4. Zopakujte kroky 2 a 3, kym sa nenastavf spravny datum 
a cas. 

5. Po zadani spravnych hodnot pre datum a cas stlacte 
tlacidlo Zobrazi sa obrazovka s potvrdenfm 

a otazkou, ci je nastaveny spravny datum a cas. Ak je 
datum a cas nastaveny spravne, stlacenim tlacidla J ^ L 
vyberte polozku Yes (Ano). 

Ak je datum a cas nespravny, stlacenim tlacidla ▼ 
zvyraznite polozku No (Nie) a potom stlacte tlacidlo . 
Znova sa zobrazi obrazovka Date & Time (Datum a cas). 

Opakovanim krokov 1 az 5 nastavte spravny datum 
a cas. 
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TIP: Datum a cas mozete v pnpade potreby zmenit' aj 
neskor pomocou nastavenia Date & Time (Datum a cas) 
v ponuke Setup (Nastavenie). (Pozrite si cast' Datum a cas 
na strane 1 34.) 

9. Instalacia a formatovanie 

pamat'ovej karty (volitel'na sucasf) 

Vas fotoaparat obsahuje internu pamat', ktora umoznuje 
ukladat' obrazky a videoklipy. Namiesto toho vsak mozete 
na ukladanie obrazkov a videoklipov pouzit' pamatovu 
kartu (zakupenu samostatne). Dalsie informacie 

0 podporovanych pamatovych kartach najdete v casti 
Ukladanie na strane 218. 

POZNAMKA: Po instalacii pamafovej karty do fotoaparatu 
sa vsetky obrazky a videoklipy budu ukladaf na kartu. Ak 
chcete pouzivaf internu pamaf a prezeraf obrazky v nej 
ulozene, vyberte pamatovu kartu. Mozete tiez prenasaf 
obrazky z internej pamate na pamatovu kartu (pozrite si 
cast' Presun obrazkov na kartu na strane 1 38). 

1. Vypnite fotoaparat a otvorte 
dvierka priestoru pre baterie 
a pamatovu kartu na 
spodnej casti fotoaparatu. 

2. Zasunte pamatovu kartu do 
malej zasuvky pod bateriami 
stranou so zarezom napred, 
ako je znazornene na 
obrazku. Uistite sa, ze pamatova karta zapadla na miesto. 

3. Zatvorte dvierka priestoru pre baterie a pamatovu kartu 
a zapnite fotoaparat. 

4. Stlacte tlacidlo , potom sa pomocou tlacidla ► 
posuhte do ponuky Playback Menu (Prehrdvanie) Q . 
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5. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite polozku Delete 
(Odstrdnif) a stlacenim tlacidla ^fjp zvyraznite vedl'ajsiu 
ponuku Delete (Odstrdnif). 

6. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite polozku Format Card 
(Formdtovaf kartu) a stlacenim tlacidla zobrazte 
potvrdzovaciu obrazovku Format Card (Formdtovaf kartu). 

7. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite polozku Yes (Ano) 
a potom stlacenim tlacidla -^p sformatujte kartu. 

Kym fotoaparat formatuje pamatovu kartu, na obrazovom 
displeji sa zobrazuje sprava Formatting Card... (Formatuje 
sa karta...). Ked' fotoaparat dokonci formatovanie, zobrazi 
sa obrazovka s celkovym prehladom o obrazkoch (pozrite 
si cast' Obrazovka s celkovym prehl'adom o obrazkoch 
na strane 97). 

Pred vybratfm pamat'ovej karty najprv vypnite fotoaparat. 
Potom otvorte dvierka priestoru pre baterie a pamatovu kartu 
a stlacte horny okraj pamat'ovej karty smerom dovnutra. 
Pamat'ova karta sa vysunie zo zasuvky. 

10. Instalacia softveru 

Softver HP Image Zone umozhuje prenos obrazkov 
a konfiguraciu ponuky HP Instant Share Menu vo 

fotoaparate. 

POZNAMKA: Fotoaparat mozete pouzfvaf aj bez 

instalovania programu HP Image Zone, ovplyvni to vsak 
niektore funkcie. Dalsie informacie najdete v casti 
Pouzivanie fotoapardtu bez instaldcie softveru HP Image 
Zone na strane 145. 

POZNAMKA: V pripade problemov s instalaciou alebo 
s pouzivanfm programu HP Image Zone navstivte webovu 
lokalitu strediska podpory pre zakaznikov spolocnosti HP: 
www.hp.com/support, kde najdete d'alsie informacie. 
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System Windows® 

Softver HP Image Zone sa moze instalovat' na pocftac 
s pamat'ou RAM aspoh 64 MB, systemom Windows 2000, 
XP, 98, 98 SE, alebo Me a prehradavacom Internet Explorer 
5.5 Service Pack 2 alebo novsfm. Odporuca sa prehl'adavac 
Internet Explorer 6. Ak pocftac spina tieto poziadavky, 
v instalacnom procese sa nainstaluje bud' uplna verzia 
softveru HP Image Zone, alebo verzia HP Image Zone 
Express. Dalsie informacie najdete v casti Softver HP Image 
Zone na strane 1 43. 

1. Zatvorte vsetky programy a docasne vypnite vsetky 
antivfrusove programy spustene na pocftaci. 

2. Do jednotky CD pocftaca vlozte disk CD so softverom 
HP Image Zone a postupujte podTa pokynov na 
obrazovke. Aksa obrazovka instalacie nezobrazf, kliknite 
na tlacidlo Start, kliknite na polozku Spustif a zadajte 
pnkaz D:\Setup.exe, kde D oznacuje pfsmeno jednotky 
CD, a potom kliknite na tlacidlo OK. 

3. Po dokoncem instalacie softveru HP Image Zone znova 
aktivujte antivfrusove programy, ktore ste vypli v kroku 1 . 

System Macintosh 

1. Zatvorte vsetky programy a docasne vypnite vsetky 
antivfrusove programy spustene na pocftaci. 

2. Do jednotky CD pocftaca vlozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche 
pocftaca. 

4. Dvakrat kliknite na ikonu instalacneho programu 
a postupujte podTa pokynov na obrazovke. 

5. Po dokoncem instalacie softveru HP Image Zone znova 
aktivujte antivfrusove programy, ktore ste vypli v kroku 1 . 
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Prirucka pouzivatel'a na disku CD 

Kopia tejto pnrucky pouzivatera fotoaparatu v roznych 
jazykoch sa nachadza na disku CD so softverom HP Image 
Zone. Zobrazenie pouzfvatel'skej pnrucky vasho 
fotoaparatu: 

1. Do jednotky CD pocftaca vlozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

2. V systeme Windows: Kliknite na polozku View User's 
Manual (Zobrazif pnrucku pouzivatera) na hlavnej 
stranke obrazovky instalacie z disku CD a zobrazf sa 
pnrucka pouzivatera. 

Na podtaci Macintosh: Pozrite si subor readme v priecinku 
docs na disku CD so softverom HP Image Zone, kde ndjdete 
informdcie o umiestnem pnrucky pouzivatera vo vasom 
jazyku. 
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Casti fotoaparatu 



Dalsie informacie o tychto castiach najdete na stranach 
uvedenych v zatvorkach za nazvami castf v nasledujucich 
tabuTkach. 

Zadna strana fotoaparatu 

13 14 1 2 3 



12 11 10 9 



# Nazov 


Popis 


1 Indikator 


* Svieti neprerusovanym svetlom - 


napajania 


Fotoaparat je zapnuty. 


a pamate 


• Rychlo blikd - Fotoaparat zapisuje do 




pamate alebo na pamtit'ovu kartu. 




• Pomaly blikd - Fotoaparat je vypnuty 




a nabfjaju sa baterie pomocou 




volitel'neho siefoveho napajacieho 




adaptera HP. 




• Nesvieti - Fotoaparat je vypnuty. 


2 Vypmac ► on/off 


Zapnutie a vypnutie napajania 


(strana 1 5) 


fotoaparatu. 
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# Ndzov 



Popis 



3 Packa Zoom lever • TIacidIo Zoom Out (Oddialit) - 

(Transfokdtor) Objektiv sa pri fotografovani posunie 

(strana 45) do sirokouhlej polohy. 

• TIacidIo ■ ■ ■ Thumbnails (Miniatury) - 

V rezime Playback (Prehrdvanie) 

umoznuje zobrazif staticke obrazky 
a prve snfmky videoklipov 
usporiadane v tabul'ke tvorenej 
deviatimi miniaturami na obrazovke. 

• TIacidIo 4 Zoom In (Priblizif) - 
Objektiv sa pri fotografovani posunie 
do telefotografickej polohy. 

• TIacidIo % Magnify (Zvacsit') - 

V rezime Playback (Prehrdvanie) 
umoznuje zvdcsif staticky obrazok. 



4 


Pnchytka pre 
remienok na 
zapdstie 
(strana 1 3) 


Umoznuje pripevnif remienok na zapdstie 
k fotoaparatu. 


5 


© Ovlddac 

s tlacidlami 
aO 


Umoznuje posuvanie v ponukach 
a obrazkoch na obrazovom displeji. 


6 


TIacidIo ^ 
(strany 63, 1 00) 


Umoznuje zobrazif ponuky fotoaparatu, 
vybraf moznosti ponuky a potvrdif urcite 
cinnosti na obrazovom displeji. 


7 


TIacidIo 0/Qjj 

Self-Timer/Burst 

(SamospusT/ 

zhlukove 

snfmanie) 

(strany 60, 62) 


Umoznuje vyberaf rezimy Normal 
(Normdlny), Self-Timer (SamospusT), 
Self-Timer - 2 Shots (SamospusT - 2 
zdbery) a Burst (Zhlukove smmanie). 


8 


TIacidIo % Flash 
(Blesk) (strana 48) 


Umoznuje vyberaf rozlicne nastavenia 
blesku. 
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# 


Ndzov 


Popis 


9 


Tlacidlo A/MF 
Focus (Manudlne 
zaostrovanie) 

(strana 39) 


Umoznuje vyberaf rozlicne nastavenia 
zaostrovania. 


10 


Tlacidlo Q 

Playback 

(Prehrdvanie) 

(strana 100) 


Zapfna a vypfna ponuku Playback 
(Prehrdvanie) na obrazovom displej i. 


11 


Tlacidlo Live 
View (Zive 
zobrazenie) 

(strana 37) 


Zapfna a vypma ponuku Live View 
(Zive zobrazenie) na obrazovom displeji. 


1 2 Obrazovy displej 
(strana 37) 


Umoznuje komponovaf obrazky 
a videoklipy pomocou rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) a potom ich prezeraf 
v rezime Playback (Prehrdvanie) 

a zobrazif vsetky ponuky. 


13 


Hl'adacik 
(strany 33, 36) 


Umoznuje ohranidf snfmany obrazok 
alebo videoklip. 
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# Ndzov 



Popis 



14 Indikatory • [ r~i3 Nepretrzite cervene svetlo - 

hladacika Nahravanie videa. 

* Neprerusovane zelene svetlo indikatora 

AF - Po ciastocnom stlacenf tlacidla 
Shutter (Uzdvierka) sa indikator 
rozsvieti, ked' je fotoaparat pripraveny 
na fotografovanie (automatickd 
expozfcia a automaticke zaostrovanie 
sa uzamknu a pripravf sa blesk). 

* Blikajuce zelene svetlo indikatora AF - 
Vyskytla sa chyba zaostrovania pri 
ciastocnom stlacenf tlacidla Shutter 
(Uzdvierka), stale sa nabfja blesk 
alebo vo fotoaparate prebieha 
spracovanie obrazka. 

* Oba indikatory [ F~?3 a AF blikaju - 
Nastala chyba, ktora zabranila 
fotoaparatu nasnfmaf obrazok 
(naprfklad pamtit'ova karta je plna). 
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Predna, bocna a spodna strana 
fotoaparatu 




# Ndzov 



Popis 



1 Blesk 

(strana 48) 



Poskytuje doplnkove osvetlenie na 
zlepsenie smmania obrazu. 



2 Mikrofon Nahravanie zvukovych klipov, ktore sa 
(strana 34) mozu pripojif k statickym obrazkom, 

a zvuku pre videoklipy. 

3 Hl'addcik Umoznuje ohranicif snfmany obrazok 
(strany 33, 36) alebo videoklip. 
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# 


Ndzov 


Popis 


4 


Indikdtor Indikator blika pocas odpocftavania pred 
Self-Timer/ Focus odfotografovamm zaberu, ked' je 
Assist (SamospusY fotoaparat v rezime Self-Timer 
a podpora (SamospusY) alebo Self-Timer - 2 shots 
zaostrenia) (Samospust — 2 zdbery), alebo v situacii 
(strana 60) s nedostatocnym osvetlemm, ked' sa 

aktivuje podpora zaostrenia. Nakrdtko sa 
rozsvieti aj pri fotografovam obrazka. 


5 


^e^> Konektor 

napajacieho 

adaptera 


Umoznuje pripojit' k fotoaparatu volitel'ny 
siefovy napajacf adapter HP a pouzfvaf 
fotoaparat bez baterif alebo nabfjaf 
nabijatel'ne Iftium-ionove baterie vo 
fotoaparate. 


6 


Konektor 
USB (strany 121, 
123) 


Umoznuje prepojif fotoaparat pomocou 
kabla USB s pocftacom vybavenym 
konektorom USB alebo kazdou tladarhou 
s rozhranfm PictBridge. 


7 


Objimka pre 
stativ 


Umoznuje pripevnit' fotoaparat na stativ. 


8 


Konektor doku pre 
fotoaparat 
(strana 207) 


Umoznuje pripojit' fotoaparat 

k volitel'nemu doku HP Photosmart 

R-series. 


9 


Dvierka priestoru 
pre bateriu 
a pamtit'ovu kartu 
(strany 13,18) 


Umoznuju pnstup do priestoru a zasunutie 
alebo vybratie baterie a volitel'nej 
pamdt'ovej karty. 
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Horna strana fotoaparatu 



12 3 4 




# 


Ndzov 


Popis 


1 


Tlacidlo Mode 
(Rezim) 

(strana 50) 


Umoznuje vyberaf rozlicne rezimy snfmania 
pre fotografovanie. 


2 


Reproduktor 


Prehravanie zvukov fotoaparatu a zvukovych 
klipov. 


3 


Tlacidlo 
Shutter 
(Uzdvierka) 

(strana 33) 


• Zaostrenie a odfotografovanie obrazka. 

• Nahravanie zvukovych klipov. 


4 


Tlacidlo Q 
Video 

(strana 36) 


Spusfa a zastavuje nahravanie videoklipu. 
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Rezimy fotoaparatu 

Fotoaparat poskytuje dva hlavne rezimy, ktore umoznuju 
vykonavat' urcite ulohy. Oba rezimy maju priradenu ponuku, 
ktoru mozete pouzit' na upravu nastaveni fotoaparatu alebo 
na vykonavanie uloh v tomto rezime. Pozrite si nasledujucu 
cast' Ponuky fotoaparatu. 

Q Capture (Snfmanie) - Umoznuje fotografovat' staticke 
obrazky a nahravaf videoklipy. Informacie o pouzivani 
rezimu Capture (Snfmanie) O najdete v casti Kapitola 2, 
Snfmanie obrdzkov a nahrdvanie videoklipov, od strany 33. 

Q Playback (Prehrdvanie) - Umoznuje prezeraf staticke 
obrazky a nahrane videoklipy. Informacie o pouzivani 
rezimu Playback (Prehrdvanie) Q najdete v casti Kapitola 
3, Prezeranie obrdzkov a videoklipov, od strany 93. 

TIP: Ak je fotoaparat v rezime Playback (Prehrdvanie) alebo 
v ponuke a chcete odfotografovaf obrazok, rychlo 
dastocne stlacte tlacidlo Shutter (Uzdvierka) a uyornite 
ho. Fotoaparat sa prepne do rezimu Live View (Zive 
zobrazenie). 

Ponuky fotoaparatu 

Vas fotoaparat obsahuje pat' ponuk, ktore sa pri vybratf 
zobrazia na obrazovom displeji na zadnej strane 
fotoaparatu. 

Ak chcete otvorif ponuku, stlacte tlacidlo a potom sa 
pomocou tlacidiel posunte na pozadovanu ponuku. 
Moznosf ponuky, ktoru chcete vybraf, zvyraznite pomocou 
tlacidiel a potom stlacenim tlacidla zobrazte 

vedl'ajsie ponuky moznosti a upravte nastavenia. 

TIP: V ponukach Capture (Snfmanie) a Setup (Nastavenie) 

mozete upravif nastavenie tak, ze zvyraznite moznosf 
ponuky a pomocou tlacidiel 4^ zmenite nastavenie. 
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Ponuku mozete ukoncit' jednym z nasledujucich postupov: 

• Pomocou tlacidiel sa posuhte na karty s ponukami 
v hornej casti obrazovky. Mozete vybrat' inu ponuku 
pomocou tlacidiel 4^ alebo mozete tlacidlom 
ukoncit' ponuky a vratit' sa do rezimu Live View (Zive 
zobrazenie) alebo Playback (Prehrdvanie). 

• Pomocou tlacidiel sa posuhte na moznost' ponuky 
tD EXIT (UKONCIT) a stlacte tlacidlo . 

• Stlacte tlacidlo Live View (Zive zobrazenie) Q alebo 
tlacidlo Playback (Prehrdvanie) Q . 

Ponuka Capture Menu 
(Smmanie) umozhuje zadaf 
nastavenia pre snfmanie obrazkov, 
ako je kvalita obrazkov, specialne 
osvetlenie a expozfcia, citlivosf ISO, 
nastavenia farieb a oznacovanie 
datumu a casu v obrazkoch. 
Informacie o pouzivani tejto ponuky najdete v casti 
Pouzivanie ponuky Capture Menu (Snfmanie) na strane 63. 

Ponuka Playback Menu T frofr 
(Prehrdvanie) Q poskytuje funkcie 
pre odfotografovany obrazok. 
V ponuke Playback Menu 
(Prehrdvanie) mozete zfskaf 
informacie o vylepseni obrazka, 
odstranif efekt cervenych oci na 
obrazkoch fotografovanych pomocou blesku, otocif obrazky, 
pridaf zvukove klipy do obrazkov, prezeraf panoramaticke 
sekvencie a odstranif obrazky z internej pamate alebo 
voliternej pamatovej karty. Informacie o pouzivani tejto 
ponuky najdete v casti Pouzivanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) na strane 100. 
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V ponuke HP Instant Share 

Menu HEH mozete vybrat' obrazky, 
ktore sa maju odoslat' do tlaciarne, 
na e-mailove adresy alebo ine 
sluzby online. Informacie 
o pouzfvam tejto ponuky najdete 
v casti Pouzivanie ponuky 
HP Instant Share Menu na strane 112. 

TIP: Ak chcete pomocou ponuky HP Instant Share Menu 

odoslat' obrazky na ine umiestnenia, ako je tladaren 
(naprfklad na e-mailove adresy alebo ine sluzby online), 
musfte najskor nastavif tuto ponuku. Pozrite si casf 
Nastavenie ciel'ovych umiestnenf online vo fotoapardte 

na strane 1 1 4. 

Pomocou ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) ^ mozete upravif 
nastavenia konfiguracie, ako je jas 
displeja, datum a cas, jazyk 
a konfiguracia televfzora a d'alsie. 
Ponuka umozhuje aj presunuf 
obrazky z internej pamate na 
voliternu pamat'ovu kartu. Informacie o pouzfvam ponuky 
Setup Menu (Nastavenie) ^ najdete v casti Kapitola 6, 
Pouzivanie ponuky Setup Menu (Nastavenie), od strany 1 27. 

Ponuka Help Menu (Pomocmk) Q 

poskytuje uzitocne informacie 
a rady o temach, ako su zivotnosf 
baterif, tlacidla fotoaparatu, 
prezeranie odfotografovanych 
obrazkov a d'alsie uzitocne temy. 
Tuto ponuku mozete pouzif, ked' pri 
sebe nemate pnrucku pouzfvatera. 
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Obrazovka s informaciami o stave 
fotoaparatu 



Pri kazdom stlaceni tlacidla Mode 
(Rezim), Flash (Blesk) V Focus 
(Zaostrenie) & MF (Manudlne 
zaostrovanie) alebo Self-Timer/ 
Burst (Samospust'/zhlukove 
snimanie) 0/Qj], ked' je rezim 
Live View (Zive zobrazenie) vypnuty, 
sa na obrazovom displeji na niekol1<o sekund zobrazi 
stavova obrazovka. 



12 

6MP** 



V hornej casti obrazovky sa zobrazi nazov aktualne 
vybrateho nastavenia. Pod nazvom sa zobrazia ikony 
zodpovedajuce aktualnym nastaveniam rezimu snimania 
a zaostrenia, blesku, casovaca a zhlukoveho snimania 
a zvyrazni sa ikona prave stlaceneho tlacidla. V spodnej 
casti obrazovky sa zobrazi informacia o instalovanej 
pamat'ovej karte (oznacuje ju ikona fsb"] ), mnozstve energie, 
ktora je k dispozicii (ako je indikator uplne nabitej baterie, 
pozrite si casf Indikdtory napdjania na strane 202), pocte 
zostavajucich obrazkov a nastavem Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) (v pnklade indikovana znackou 6MP ^^). 

Prezeranie demonstracneho 
programu vo fotoaparate 

Tento fotoaparat obsahuje prezentaciu hlavnych funkcii. 
Prezentacia sa moze zobrazif vzdy, ked' po zapnuti 
fotoaparatu stlacite tlacidlo Playback (Prehrdvanie) Q 

a podrzfte ho asi tri sekundy. Obrazovy displej pred 
spustenim prezentacie na chvfru zhasne. Prezentaciu mozete 
kedykolVek ukoncif tlacidlom 



Menu 
OK 



32 Prfrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



2 Snimanie obrdzkov 

a nahrdvanie videoklipov 



Snimanie statickych obrazkov 

Obrazky mozete smmat' takmer vzdy, ked' je fotoaparat 
zapnuty, bez ohl'adu na to, co sa zobrazuje na obrazovom 
displeji. 

Odfotografovanie statickeho obrazka: 

1. Ohranicte snfmany objekt 
v hl'adaciku. 

2. Pevne drzte fotoaparat 
a ciastocne stlacte tlacidlo 
Shutter (Uzdvierka) v hornej casti 
fotoaparatu. Fotoaparat odmeria 
a uzamkne zaostrenie 
a expozfciu. Ked' sa zaostrenie uzamkne, indikator AF 
hTadacika sa rozsvieti neprerusovanym zelenym svetlom 
(podrobnosti najdete v casti Zaostrovanie fotoaparatu na 
strane 39). 

3. Uplnym stlacemm tlacidla Shutter (Uzdvierka) sa 

odfotografuje obrazok. Ked' sa obrazok odfotografuje, 
pocuf cvaknutie uzavierky (pozrite si cast' Zvuky 
fotoaparatu na strane 129). 
TIP: Pri stlacem tlacidla Shutter (Uzdvierka) drzte fotoaparat 
oboma rukami, a by sa netriasol a nevznikli rozmazane 
obrazky. 
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Po nasmmam obrazka sa tento zobrazf na niekorko sekund 
na obrazovom displeji. Tato funkcia sa nazyva Instant 
Review (Okamzite prezeranie). V rezime Instant Review 
(Okamzite prezeranie) mozete obrazok odstranit'. Stlacte 
tlacidlo 4 a vyberte polozku This Image (Tento obrazok) vo 
vedl'ajsej ponuke Delete (Odstranit'). 

TIP: Dlzku doby zobrazovania obrazkov v zobrazem Instant 
Review (Okamzite zobrazovanie) mozete zmenif 
pomocou ponuky Setup Menu (Nastavenie) . Pozrite si 
cast' Okamzite prezeranie na strane 131. 

Na prezeranie nasnimanych obrazkov mozete pouzif rezim 
Playback (Prehrdvanie). Pozrite si casf Pouzfvanie ponuky 
Playback (Prehrdvanie) na strane 93. 

Nahravanie zvuku so statickymi 
obrazkami 

Existuju dva sposoby pripojenia zvukoveho klipu 
k statickemu obrazku: 

• Nahrajte zvuk pocas snimania obrazka, ako je to 
vysvetlene v tejto casti. Tato metoda sa nemoze pouzfvaf 
v rezime Panorama (Panorama) ani s nastaveniami 
Self-Timer (SamospusY), Self-Timer - 2 Shots (Samospusf 
- 2 zdbery), Burst (Zhlukove snfmanie) a AE Bracketing 
(Ohranicenie automatickej expozicie). 

• Pridajte zvukovy klip k obrazku po odfotografovam. 
Blizsie informacie o tomto postupe najdete v casti 
Nahravanie zvuku na strane 109. 
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Nahranie zvuku pocas fotografovania obrazka: 

1. Po stlacem tlacidla Shutter (Uzdvierka) a odfotografovani 
obrazka pod rite tlacidlo stlacene a nahrajte zvukovy 
klip. Pocas nahravania sa na obrazovom displeji zobrazi 
ikona mikrofonu ^ a pocftadlo zvuku. 

2. Nahravanie zvuku zastavite uvornenim tlacidla Shutter 
(Uzdvierka). V opacnom pripade sa zvuk bude nahravat' 
60 sekund alebo dovtedy, kym sa nezaplm pamat , 
fotoaparatu. 

Ak chcete odstranif alebo nahraf novy zvukovy klip, pouzite 
moznosf Record Audio (Nahraf zvuk) v ponuke Playback 
(Prehrdvanie). Pozrite si cast' Nahravanie zvuku na 

strane 1 09. 

Snimac orientacie 

Snimac orientacie je elektromechanicke zariadenie vo 
fotoaparate, ktore zisfuje, ci je fotoaparat pri snfmanf 
obrazka vo vodorovnej alebo zvislej polohe. Fotoaparat 
vyuzfva udaje z tohto snimaca na automaticke otocenie 
obrazka do spravnej polohy pri ukladani suboru. 

TIP: Staticke obrazky mozete otacaf aj rucne pomocou 
moznosti Rotate (Otocif) v ponuke Playback Menu 
(Prehrdvanie). Pozrite si casf Otdcanie na strane 109. 

POZNAMKA: Snimac orientacie sa nepouzfva pri nahravani 
videoklipov ani v rezimoch snimania Panorama 
(Panorama) a Document (Dokument). 
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Nahrdvanie videoklipov 



Sucast'ou videoklipu je zvuk. 

1. Objekt urceny na nahrdvanie videa ohranicte 
v hl'addciku. 

2. Nahrdvanie videa spustite 
stlacenfm a uvornenim tlacidla 
Video O , ktore sa nachddza na 
hornej strane fotoapardtu. Na 
obrazovom displeji sa zobrazi 
ikona videa I n!J / znacka REC 
(Nahrdvanie), pocftadlo videa 
a sprdva s pokynmi na ukoncenie videa. Indikdtor 
Video v hl'addciku sa rozsvieti neprerusovanym 
cervenym svetlom. 

3. Nahrdvanie videa zastavfte opdtovnym stlacenfm 

a uvornenim tlacidla Video [ F~t 3 . V opacnom pnpade sa 
video bude nahrdvaf, kym sa nezaplni pa mat 7 
fotoapardtu. 

Po ukonceni nahrdvania sa na obrazovom displeji zobrazi 
na niekorko sekund posledny zdber videoklipu. Tdto funkcia 
sa nazyva Instant Review (Okamzite prezeranie). V rezime 
Instant Review (Okamzite prezeranie) mozete videoklip 
odstrdnif. Stlacte tlacidlo 4 a vyberte polozku This Image 
(Tento obrdzok) vo vedTajsej ponuke Delete (Odstrdnif). 

Na prezeranie nasnimanych videoklipov mozete pouzif 
rezim Playback (Prehrdvanie). Pozrite si cast' Pouzfvanie 
ponuky Playback (Prehrdvanie) na strane 93. 
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POZNAMKA: Ak ste fotoaparat nastavili do rezimu Self- 
Timer (Samospusf) alebo rezimu Self-Timer - 2 Shots 
(Samospusf - 2 zdbery) (strana 60), fotoaparat zacne 
nahravanie 10 sekund po stlaceni tlacidla Video. Pri 
nastavem moznosti Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 
2 zdbery) vsak fotoaparat nahra iba jeden videoklip. 

POZNAMKA: Pri nahravam videoklipov sa nepouzfva Zoom 
(Transfokdtor). 

Pouzivanie rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) 

Obrazovy displej umoznuje ohranicit' obrazky a videoklipy 
pomocou rezimu Live View (Zive zobrazenie). Ak chcete 
zapnut' rezim Live View (Zive zobrazenie) alebo ak je 
vypnuty obrazovy displej, stlacte tlacidlo Live View 
(Zive zobrazenie) Ak chcete vypnuf rezim Live View 
(Zive zobrazenie), znova stlacte tlacidlo Live View 
(Zive zobrazenie) Q . 

TIP: Pouzivanie rezimu Live View (Zive zobrazenie) zvysuje 
rychlosf vybijania baterie. Aby sa setrila energia batem, 
pouzfvajte namiesto toho hTadacik. 

TIP: Ak nechcete pouzfvaf rezim Live View (Zive zobrazenie), 
mozete fotoaparat nastavif tak, aby sa rezim Live View 
(Zive zobrazenie) pri zapnutf neaktivoval (pozrite si casf 
Zive zobrazenie pri zapnutf na strane 1 33). 

POZNAMKA: Pri nedostatku svetla sa scena moze zobrazif 
na obrazovom displej i ako siva alebo v tlmenych farbach. 
Takto sa zobrazf viae detailov. 

V nasledujucej tabuTke su uvedene informacie zobrazovane 
v rezime Live View (Zive zobrazenie), ked' su nastavene 
predvolene hodnoty fotoaparatu a vo fotoaparate je 
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nainstalovana volitel'na pamat'ova karta. Ak zmemte d'alsie 
nastavenia fotoaparatu, ikony tychto nastavem sa tiez 
zobrazia na obrazovke v rezime Live View (Zive zobrazenie). 




# Ikona Popis 



1 |^ Zobrazf sa na niekol'ko prvych sekund a indikuje, ze 
fotoaparat je v rezime Live View (Zive zobrazenie). 



(so] 



Signalizuje, ze vo fotoaparate je nainstalovana 
pamat'ova karta. 



3 D^^mI • Oznacuje uroveh nabitia baterie pri prevadzke 
alebo na bateriu (aktualne zobrazena ikona zavisf od 

stavu baterie vo fotoaparate, pozrite si cast' 
Indikatory napajania na strane 202). 
• Oznacuje napajanie striedavym prudom 
pomocou siet'oveho napajacieho adaptera HP 
alebo volitel'neho doku HP Photosmart R-series. 

4 12 Pocet zostavajucich obrazkov (skutocny pocet zavisf 

od aktualneho nastavenia Image Quality (Kvalita 
obrazkov) a vol'neho miesta v pamati). 

5 6MP Nastavenie rozlfsenia obrazkov (predvolene 
(6 mega- nastavenie je 6AAP (6 megapixelov)) 
pixelov) 
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# Ikona Popis 



6 Nastavenie kompresie (predvolene nastavenie je 

**) 

7 « Zaostrovacie zatvorky (pozrite si cast' Zaostrovanie 

J fotoaparatu na strane 39) 

Zaostrovanie fotoaparatu 

Zaostrovacie zatvorky na obrazovke Live View (Zive 
zobrazenie) definuju oblast' zaostrenia fotografovaneho 
statickeho obrazka (pozrite si cast' Pouzivanie rezimu Live 
View (Zive zobrazenie) na strane 37). Keo" sa ciastocne 
stlacf tlacidlo Shutter (Uzdvierka) pri snimani statickeho 
obrazka, fotoaparat automaticky nastavi a potom uzamkne 
zaostrenie a expoziciu v oblasti zaostrenia. Ked' fotoaparat 
nastavi a uzamkne expoziciu a zaostrenie, zaostrovacie 
zatvorky na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa 
zmenia na zelene. Tato funkcia sa nazyva sa automaticke 
zaostrovanie. 

POZNAMKA: Zelene zatvorky ohranicuju oblasf (oblasti) 
zaostrovania a umozhuju skontrolovaf, ci je fotoaparat 
zaostreny na spravny objekt. Ak je fotoaparat zaostreny 
na nespravny objekt, skuste pouzif zaostrenie Spot (Bod) 
(pozrite si casf O blast' automatickeho zaostrovania na 
strane 78). 



Smmanie obrazkov a nahravanie videoklipov 39 



Optimalne zaostrenie a expozicia 



Fotoaparat nastaveny v kazdom inom rozsahu zaostrovania, 
ako je rezim Macro (Makro) fli (pozrite si cast 7 Pouzivanie 
nastavenf rozsahu zaostrovania na strane 43), sa pokusi 
o automaticke zaostrenie. Ked' vsak fotoaparat nedokaze 
automaticky zaostrit' pomocou ziadneho rozsahu 
zaostrovania, zaostrovacie zatvorky v zobrazeni Live View 
(Zive zobrazenie) sa zmenia na cervene. To signalizuje, ze 
obrazok sa neda zaostrit'. Pncinou mozu byf problemy 
fotoaparatu so zaostrenim na objekt alebo je rozsah 
zaostrovania prilis blfzko. Fotoaparat napriek tomu 
odfotografuje obrazok. Mali by ste vsak uvol'nit' tlacidlo 
Shutter (Uzdvierka), potom sa pokusif znova ohranicif 
fotografovany objekt a ciastocne stlacif tlacidlo Shutter 
(Uzdvierka). Ak su zaostrovacie zatvorky stale cervene, 
uvornite tlacidlo Shutter (Uzdvierka) a skuste jeden 
z nasledujucich postupov: 

• Ak ma fotoaparat problemy so zaostrenim objektu kvoli 
nizkemu kontrastu, pokuste sa pouzif uzamknutie 
zaostrenia (pozrite si casf Pouzivanie funkcie Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) na strane 42). 

• Ak je objekt pnlis blfzko (menej ako 50 cm alebo 

20 palcov), premiestnite sa d alej od fotografovaneho 
objektu alebo prepnite fotoaparat do rozsahu 
zaostrovania Macro (Makro) & (pozrite si cast' 
Pouzivanie nastavenf rozsahu zaostrovania na 
strane 43). 

Ak fotoaparat nastaveny v rozsahu zaostrovania Macro 
(Makro) & nedokaze automaticky zaostrif, na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi chybove hlasenie 
a zaostrovacie zatvorky sa rozsvietia cervenym svetlom. 
V tychto pnpadoch fotoaparat neodfotografuje obrazok. 
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Ak fotografovany objekt nie je v rozsahu zaostrovania Macro 
(Makro) (20 az 50 cm alebo 8 az 20 palcov), premiestnite 
fotoaparat do rozsahu zaostrovania Makro alebo nastavte 
fotoaparat do ineho rozsahu zaostrovania ako Macro 
(Makro) flfc (pozrite si cast' Pouzfvanie nastavem rozsahu 
zaostrovania na strane 43). 

Ked' stlacfte tlacidlo Shutter (Uzdvierka), fotoaparat odmeria 
aj uroven osvetlenia, aby sa mohla nastavit' spravna 
expozicia. Ak fotoaparat zisti, ze osvetlenie je slabe a bude 
potrebna pnlis dlha expozicia, na obrazovke Live View (Zive 
zobrazenie) sa zobrazi ikona trasucej sa ruky , ktora 
signalizuje, ze obrazok moze byf rozmazany. Ked' sa 
zobrazi ikona {f, skuste jeden z nasledujucich postupov: 

• Skuste zlepsif podmienky osvetlenia nastavenim hodnoty 
blesku Auto (Automaticky) alebo Flash on (Blesk zapnuty) 

(pozrite si cast 7 Nastavenie blesku na strane 48). 

• Ak je to mozne, skuste zapnuf viae osvetrovacich zdrojov. 

• Ak nie je mozne ani jedno z tychto rieseni, stale mozete 
odfotografovaf obrazok. Fotoaparat by ste vsak mali 
instalovaf na stativ alebo postavif na stabilny povrch. 
Vopacnom pnpade bude vysledny obrazok 
pravdepodobne rozmazany. Pri ciastocnom stlaceni 
uzavierky sa vo fotoaparate zobrazi clonove cislo 

a expozicny cas, ktore sa pouziju. Clonove cislo 
a expozicny cas, ktore su mimo rozsahu pre 
fotografovany obrazok, sa zobrazia cerveno. 
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Pouzivanie funkcie Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 

Funkcia Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) umoznuje 
zaostrit' na objekt, ktory nie je v strede obrazka, alebo 
rychlejsie smmat' zabery akcie pomocou predchadzajuceho 
zaostrenia do oblasti, v ktorej sa akcia odohra. Funkciu 
Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) mozete pouzit' aj na 
jednoduchsie zaostrenie v situaciach so slabym osvetlemm 
alebo malym kontrastom. 

1. Oh ra n icte fotografovany objekt 
alebo objekt s vyssfm kontrastom 
alebo jasom zaostrovacfmi 
zatvorkami. 

2. Ciastocnym stlacenfm tlacidla 
Shutter (Uzdvierka) uzamknite 
nastavenie zaostrenia 
a expozfcie. 

3. Pri opatovnom ohranicovanf 
objektu alebo u prave novej 
kompozfcie zaberu podrzte 
tlacidlo Shutter (Uzdvierka) 
ciastocne stlacene. 

4. Uplnym stlacenfm tlacidla 
Shutter (Uzdvierka) sa zaber 
odfotografuje. 
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Pouzivanie nastavem rozsahu 
zaostrovania 

Tlacidlo Focus & MF (Manudlne zaostrovanie) umoznuje 
prepmat' medzi styrmi nastaveniami zaostrovania 
fotoaparatu. Nasledujuca tabul'ka popisuje kazde 
z nastavem rozsahu zaostrovania fotoaparatu: 

Nastavenie Popis 



Pouzfva sa pri fotografovanf obrazkov objektov, 
ktore sa nachddzaju vo vzdialenosti vacsej ako 
40 cm (1 5,75 pa lea). Normal Focus (Normdlne 
zaostrovanie) je ohranicene na rozsah od 40 cm 
(1 5,75 palca) do nekonecna. Je to predvolene 
nastavenie zaostrovania. 

Pouzfva sa pri fotografovanf detailnych obrazkov 
objektov, ktore su vzdialene menej ako 50 cm 
(19,5 palca). Ak fotoapardt v tomto nastavenf 
nedokdze zaostrif (indikator AF v hladaciku blika 
zelenym svetlom a zaostrovacie zatvorky na 
obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa rozsvietia 
cervenym svetlom), obrazok sa neodfotografuje. 
Zaostrenie Macro (Makro) ma rozsah od 1 8 do 
50 cm (7 az 19,5 palca). 

Infinity Pouzfva sa pri fotografovanf zaberov vzdialenych 
(Nekonecno) objektov a krajiny. Zaostrovanie je ohranicene na 
QQ maly rozsah blfziaci sa nekonecnu. 



Normal 
Focus 
(Normdlne 
zaostrovanie) 



Macro 
(Makro) 



Manual 
Focus 
(Manudlne 
zaostrovanie) 

MF 



Umoznuje manudlne prechddzaf celym rozsahom 
zaostrovania. Zaostrenie sa nastavuje pomocou 
tladdiel . Zaostrenie mozete urcif sledovanfm 

obrazu na obrazovke v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) a indikdtora, ktory sa zobrazf na I'avej 
strane obrazovky v rezime Live View (Zive 
zobrazenie). Dalsie informdcie ndjdete v casti 
Pouzivanie manudlneho zaostrovania na strane 44. 
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Pouzivanie manualneho zaostrovania 



Rezim Manual Focus (Manudlne zaostrovanie) sa pouziva 
v nasledujucich pnpadoch: 

• V podmienkach s nedostatocnym osvetlemm, ktore 
neumoznuju dosiahnut' spravne automaticke zaostrenie. 

• Po automatickom zaostreni, ked' chcete uzamknut' 
nastavenie zaostrenia kvoli rychlemu a opakovaternemu 
fotografovaniu d'alsich obrazkov. 

• Na jemne doladenie zaostrenia vel'mi blfzkych 
predmetov. 

Pouzitie rezimu Manual Focus (Manudlne zaostrovanie): 

1 . V rezime Live View (Zive 
zobrazenie) stlacte tlacidlo 
& MF (Manudlne zaostrovanie), 

kym sa na obrazovom displeji 
nezobrazi ikona Manual Focus 
(Manudlne zaostrovanie) MF. 

Na Tavej strane obrazoveho 
displeja sa zobrazi meradlo oznacujuce nastavenu 
vzdialenosf zaostrenia a stredna cast' obrazoveho 
displeja zobrazi zvacseny obraz, ktory vam pomoze 
urcif, kedy je zaber zaostreny. 

2. Zaostrenie sa nastavuje 
pomocou tlacidiel . Zmeny 
zaostrenia sa zobrazuju na 
meradle zaostrenia. Vyssie 
popisane zvacsene zobrazenie 
trva este 2 sekundy po skonceni 
nastavovania zaostrenia. 
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TIP: Najlepsiu polohu zaostrenia dosiahnete zaostremm 
zaberu na obrazovke Live View (Zive zobrazenie). Potom 
stlacajte tlacidlo kym sa obraz nezacne rozmazavat'. 
Potom stlacajte zase tlacidlo ^ , kym sa obraz nezacne 
rozmazavat'. Zaostrenie nastavte do polohy v strede 
medzi polohami, v ktorych sa obraz zacina rozmazavat'. 

TIP: Ak chcete zaostrenie uzamknut' pre skupinu obrazkov, 
v rezime Normal Focus (Normdlne zaostrovanie) nechajte 
fotoaparat vyhl'adat' najlepsie zaostrenie a potom 
prepnite do rezimu Manual focus (Manudlne 
zaostrovanie). Zaostrenie sa uzamkne pre nastavenu 
vzdialenost', kym ho nezmenite manualne alebo 
neprepnete do ineho rezimu zaostrovania. 

Pouzivanie transfokatora 

Cfm viae priblizite fotografovany objekt, tym viae sa prejavia 
aj najmensie pohyby fotoaparatu (tento jav sa nazyva 
chvenie fotoaparatu). Najma pri najvacsom 
telefotografickom priblizeni (3x) musite fotoaparat drzaf 
stabilne, aby sa odfotografoval nerozmazany obrazok. 
Zobrazenie ikony trasucej sa ruky na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie) po ciastocnom stlaceni tlacidla 
Shutter (Uzdvierka) znamena, ze fotoaparat sa pohybuje 
alebo scena sa musi viae osvetlif. Obrazok bude 
pravdepodobne rozmazany. Pokuste sa fotoaparat pritlacif 
k telu, oprief o pevny objekt, umiestnif na statfv alebo na 
pevny povrch. Pokuste sa aj zapnutfm blesku alebo svetla 
viae osvetlif scenu. 

TIP: Nastavenim vacsej hodnoty moznosti ISO Speed 
(Citlivosf ISO) sa obmedzf vplyv chvenia fotoaparatu. 
Vysledkom vsak moze byf zvysenie sumu v obrazkoch 
(pozrite si cast' Citlivosf ISO na strane 82). 
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Opticky transfokator 

Opticky transfokator funguje podobne ako transfokator 
tradicnych fotoaparatov na film, v ktorych sa fyzicke prvky 
objektivu pohybuju vo fotoaparate tak, a by sa objekt 
fotografovaneho zaberu zobrazoval zvacseny. 

Stlacamm tladdiel Zoom Out (Od dial it') 
444 a Zoom In (Priblizif) 4 na packe 
Zoom lever (Transfokator) mozete 
pohybovat' objektivom medzi 
sirokouhlou polohou (lx) 
a telefotografickou polohou (3x). 

POZNAMKA: Opticky transfokator nie 
je k dispozfcii pri nahravani videoklipov. 

Digitalny transfokator 

Na rozdiel od optickeho transfokatora digitalny transfokator 
nepouzfva ziadne pohyblive sucasti objektivu. Digitalny 
transfokator sa pouziva, ked' sa uz vyuzili moznosti 
optickeho transfokatora a chcete zachytif len cast' sceny na 
obrazovom displeji. Pri priblizovam sceny, ktoru chcete 
zachytif, sa zobrazf zlty ramcek, pomocou ktoreho mozete 
vylucif nezelane casti sceny. 

1. Stlacenfm tlacidla Zoom In (Priblizit') 4 na packe Zoom 
lever (Transfokator) v rezime Live View (Zive zobrazenie) 

nastavte maximalne opticke priblfzenie a packu uvornite. 

2. Opaf stlacte tlacidlo Zoom In 
(Priblizif) 4 a podrzte ho 
stlacene, kym obrazok, ktory 
chcete odfotografovaf, nevyplm 
zlty ramcek. Ak ste nastavili 
priverke priblfzenie a chcete ho 
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upravit', stlacte tlacidlo Zoom Out (Oddialif) 444 na 
packe Zoom lever (Transfokdtor). 

Oslo uddvajuce rozlfsenie na pravej strane obrazovky sa 
pri digitalnom priblizovanf zmensuje. Napnklad znacka 
4. IMP (4,1 megapixela) sa zobrazf namiesto znacky 
6MP (6 megapixelov) a oznacuje, ze rozlfsenie obrazka 
sa zmensilo na 4,1 megapixela. 

3. Ked' ma obrazok pozadovanu vel'kost', ciastocnym 
stlacenfm tlacidla Shutter (Uzdvierka) uzamknite 
zaostrenie a expozfciu a potom uplnym stlacenfm tlacidla 
odfotografujte obrazok. 

4. Ak sa chcete vratif do rezimu optickeho transfokatora, 
stlacte tlacidlo Zoom Out (Oddialif) 444 na packe Zoom 
lever (Transfokdtor), kym sa digitalny transfokdtor 
nevypne. Uvornite tlacidlo Zoom Out (Oddialif) 444 

a potom ho znova stlacte. 
POZNAMKA: Digitalny transfokdtor mozete vypnuf 
v ponuke Setup Menu (Nastavenie) (pozrite si cast' 
Digitalny transfokdtor na strane 132). 

POZNAMKA: Pouzivanim digitdlneho transfokatora sa 
zmensuje rozlfsenie obrazka. Obrazok bude zrnitejsi ako 
rovnaky obrazok odfotografovany pomocou optickeho 
transfokatora. V situdcidch, ked' je dolezitd vyssia kvalita 
(napnklad pri tlaci), pouzivajte digitalny transfokdtor len 
obmedzene. 

POZNAMKA: Digitalny transfokdtor nie je k dispozfcii pri 
nahrdvani videoklipov ani v rezime Panorama 
(Panorama). 
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Nastavenie blesku 



Tlacidlo Flash (Blesk) ^ umoznuje cyklicky prepfnat' medzi 
nastaveniami blesku fotoaparatu. Ak chcete zmenit' 
nastavenie blesku, stlacajte tlacidlo Flash (Blesk) ^, kym sa 
na obrazovom displeji nezobrazf pozadovane nastavenie. 
Nasledujuca tabul'ka popisuje jednotlive nastavenia blesku 
na fotoaparate. 



Nastavenie Popis 

Auto Flash Fotoaparat zmeria uroven osvetlenia a v prfpade 

(Automa- potreby pouzije blesk. 
ticky blesk) 

A fr 

Red-Eye Fotoaparat odmeria uroven osvetlenia a v prfpade 

(Efekt potreby pouzije blesk s potlacemm efektu cervenych 

cervenych od (podrobnejsf popis potlacenia efektu cervenych 

od) oc\ najdete v teme Efekt cervenych od na strane 49) 

j» 

Flash On Fotoaparat vzdy pouzfva blesk. Ak je za snfmanym 

(Blesk objektom svetlo, mozete toto nastavenie pouzif na 

zapnuty) zvysenie osvetlenia pred snfmanym objektom. Tato 

# funkcia sa nazyva vyplnovy blesk. 
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Nastavenie Popis 



Fotoaparat nepouzije blesk, bez ohl'adu na 
podmienky osvetlenia. Toto nastavenie sa pouzfva pri 
fotografovanf zle osvetlenych objektov, ktore su mimo 
dosahu blesku, alebo na fotografovanie seen 
s prirodzenym osvetlenfm. V tomto nastavenf sa mozu 
predlzif expozicne easy, preto sa odporuca pouzif 
statfv, a by sa fotoaparat netriasol. 

Night (Noc) Fotoaparat v prfpade potreby pouzije blesk 
■J. a potlacenie efektu cervenych ocf na osvetlenie 
T" objektov v popredf (informacie o potlacenf efektu 

cervenych oc\ najdete v casti Efekt cervenych od na 

strane 49). Fotoaparat potom pokracuje v expozfeii 
ako bez pouzitia blesku. V tomto nastavenf sa mozu 
predlzif expozicne easy. Preto sa odporuca pouzif 
statfv, aby sa predislo chveniu fotoaparatu. 

Ak sa nastavenie blesku lisi od predvoleneho nastavenia 
Auto Flash (Automaticky blesk), na obrazovke Live View 
(Zive zobrazenie) sa zobrazf ikona nastavenia. Nastavenie 
Flash (Blesk) sa bude pouzfvaf, kym sa znovu nezmem 
alebo kym sa neobnovf predvolene nastavenie Auto Flash 
(Automaticky blesk) pri vypnuti fotoaparatu. Zmenene 
nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode (M6j rezim) 
(strana 57). 

POZNAMKA: Blesk nie je k dispozfeii v rezimoch Panorama 
(Panorama), Sunset (Zdpad slnka), Document (Dokument) 
alebo Museum (Muzeum), v nastavenf Burst (Zhlukove 
snfmanie) a ani pri nahravanf videoklipov. 

Efekt cervenych oci 

Efekt cervenych ocf sposobuje svetlo blesku odrazajuce sa 
od ocf fotografovaneho objektu. Oci I'udf su potom niekedy 
na fotografii cervene a oci zvierat zelene alebo biele. Ak 



Flash Off 

(Blesk 
vypnuty) 

® 
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pouzijete nastavenie blesku s potlacenfm efektu cervenych 
ocf, fotoaparat pred spustenfm hlavneho blesku trikrat rychlo 
blyskne, dm sa stiahnu zrenicky objektu a minimalizuje sa 
efekt cervenych ocf na fotografiach osob alebo zvierat. 
Snfmanie obrazka pri pouzitf potlacenia efektu cervenych 
ocf trva dlhsie, pretoze spustenie uzavierky sa oneskorf kvoli 
prfdavnym zableskom. Preto treba zabezpecif, aby snfmane 
objekty pockali na d'alsie zablesky. 

TIP: Efekt cervenych ocf sa moze potlacif aj na 
odfotografovanych obrazkoch. Pozrite si cast' 
Odstrdnenie efektu cervenych od na strane 1 05. 

Pouzivanie rezimov snimania 

V rezimoch snfmania sa pouzfvaju preddefinovane 
nastavenia fotoaparatu optima I izovane na dosiahnutie 
najlepsfch vysledkov pri fotografovanf statickych snfmok 
urcitych typov seen. V kazdom rezime snfmania fotoaparat 
vyberie najlepsie nastavenie pre citlivosf ISO, clonove cfslo 
(clonu) a rychlosf uzavierky, cfm ich optimalizuje pre 
konkretnu scenu alebo situaciu. 

Ak chcete zmenif rezim snfmania, stlacajte tlacidlo Mode 
(Rezim) na vrchnej casti fotoaparatu, kym sa na obrazovom 
displeji nezobrazf pozadovany rezim snfmania. 
Nasledujuca tabuTka popisuje kazde z nastavenf rezimu 
snfmania na fotoaparate. 
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Nastavenie Popis 



Auto Mode Ked' potrebujete rychlo odfotografovaf dobry zaber 
(Automa- a nemate cas na vyber specialneho rezimu snfmania 
ticky na fotoaparate, pouzite Auto Mode (Automaticky 
rezim) rezim). Auto Mode (Automaticky rezim) je vhodny pre 
vacsinu zaberov v normalnych podmienkach. V tomto 
rezime fotoaparat automaticky vyberie najlepsie 
clonove cfslo (clonu), citlivosf ISO a rychlosf uzavierky 
pre danu scenu. 



Action 
(Cinnosf) 



Rezim Action (Cinnosf) sa pouzfva na fotografovanie 
sportovych udalostf, pohybujucich sa automobilov 
alebo I'ubovol'nej dynamickej sceny, v ktorej chcete 
zachytif cinnosf. Fotoaparat nastavuje na zachytenie 
momentu smmanej dnnosti vyssiu rychlosf uzavierky 
a vyssiu citlivosf ISO. 



Landscape 
(Krajina) 



Portrait 
(Portret) 



Rezim Landscape (Krajina) sa pouzfva na 
fotografovanie seen s hlbokou perspektfvou, ako su 
napnklad hory alebo siluety mesta, ked' chcete zfskaf 
zaostrene popredie aj pozadie. V tomto rezime 
fotoaparat kombinuje vyssie clonove cfslo na 
dosiahnutie lepsej hlbky ostrosti s vyssou saturaciou 
na dosiahnutie zivsieho efektu. 



Rezim Portrait (Portret) sa pouzfva pre obrazky, 
v ktorych je hlavnym objektom jedna alebo viae osob. 
V tomto rezime fotoaparat kombinuje mensie clonove 
cfslo na znfzenie ostrosti pozadia s nizsou ostrosfou 
na dosiahnutie prirodzenejsieho efektu. 
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Nastavenie Popis 



Panorama Rezim Panorama (Panorama) sa pouzfva na siroke 
(Panorama) zabery krajiny, ako su pohoria, alebo v prfpade 
p i i r -i skupinovych zaberov, ked' chcete odfotografovaf 
L' ' 'J siroky zaber, ktory sa do jedneho obrazka nezmestf. 

Tento rezim umoznuje snfmaf serie prekryvajucich sa 
zaberov do jedneho vel'keho panoramatickeho 
obrazka spojeneho pomocou softveru HP Image 
Zone. V tomto rezime sa nastavf pre blesk moznosf 
Flash Off (Blesk vypnuty). Pozrite si cast' Pouzfvanie 
rezimu Panorama na strane 54. Celu panoramaticku 
smmku si mozete prezrief pomocou moznosti Preview 
Panorama (Ukazka panoramy) v ponuke Playback 
(Prehrdvanie) (pozrite si cast' Ukazka panoramy na 
strane 108). 

Beach Rezim Beach (Plaz) sa pouzfva na fotografovanie seen 
(Pldz) na plazi. Tento rezim umoznuje snfmaf jasne sceny na 
plazi a dobre vyvazuje svetle a tmave oblasti. 

Snow Rezim Snow (Sneh) sa pouzfva na fotografovanie seen 
(Sneh) na snehu. Tento rezim umoznuje snfmaf jasne sceny 
@ na snehu so zachovanim spravneho jasu snehu. 



Sunset Rezim Sunset (Zdpad slnka) sa pouzfva na 
(Zdpad fotografovanie exterierovych seen pri zapade slnka. 
slnka) V tomto rezime sa zaostrenie nastavf na nekonecno 

a pre blesk sa nastavf moznosf Flash Off (Blesk 
2^—^ vypnuty). Zlepsuje sa sytosf farieb zapadu slnka 

a zachovava sa farebna teplota sceny s posunom 

k oranzovym farbam zapadu slnka. 
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Nastavenie Popis 



Museum Rezim snfmania Museum (Muzeum) sa pouzfva na 
(Muzeum) fotografovanie v muzeach, kde je zakazane pouzfvaf 

blesk. V tomto rezime je pre blesk nastavena moznosf 
ill! Flash Off (Blesk vypnuty) a pre moznosf Camera 

Sounds (Zvuky fotoaparatu) je nastavena hodnota Off 

(Vypnute) . 



Document Rezim Document (Dokument) sa pouzfva na 
(Dokument) fotografovanie plochych, textovych alebo grafickych 
r^"i zaberov. V tomto rezime sa pouzfva nastavenie 
&l vysokeho kontrastu a nfzkej sytosti a nastavenie blesku 
Flash Off (Blesk vypnuty). 



Aperture Rezim Aperture Priority (Priorita clony) sa pouzfva 
Priority v prfpadoch, ked' potrebujete specialne ovladaf 
(Priorita nastavenie clony (naprfklad chcete pomocou maleho 
clony) clonoveho cfsla zfskaf rozmazane pozadie alebo 
m pomocou vacsieho clonoveho cfsla dosiahnuf vcicsiu 

hlbku ostrosti). Tento rezim umoznuje vybraf 
nastavenie clonoveho cfsla (clony) na obrazovke 
v rezime Live View (Zive zobrazenie) pomocou 
tladdiel ^ ^, pricom fotoaparat vyberie optimalnu 
rychlosf uzavierky. 



My Mode Rezim snfmania nastaveny pouzfvatel'om, ktory 
(Moj rezim) umoznuje vybraf, ulozif a nasledne opakovane 
■ pouzif skupinu preferovanych nastavenf fotoaparatu. 

JYLU Pozrite si casf Pouzivanie rezimu My Mode 
(Moj rezim) na strane 57. 



Ak sa nastavenie rezimu snfmania Ifsi od predvoleneho 
nastavenia Auto Mode (Automaticky rezim), na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazf ikona nastavenia. 

Nastaveny rezim snfmania sa bude pouzfvaf, kym sa znovu 
nezmenf alebo kym sa neobnovf predvolene nastavenie Auto 
Mode (Automaticky rezim) pri vypnutf fotoaparatu. Zmenene 
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nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode (Moj rezim) 
(strana 57 a cast' Pouzivanie vedl'ajsej ponuky My Mode 
Saved Settings (Ulozene nastavenia mdjho rezimu) na 

strane 59). 

POZNAMKA: Rezimy smmania sa nepouzfvaju pri 
nahravani videoklipov. 

Redukcia sumu pri dlhych expoziciach 

Pri dlhych expoziciach fotoaparat automaticky vykona druhu 
expozfciu so zatvorenou uzavierkou, aby odmeral a znizil 
uroven sumu (zrnitosti) v obraze. V takychto pripadoch sa zda, 
ze expozfcia trva dvakrat dlhsie ako obycajne. Napnklad pri 
jednosekundovej expozfcii obrazovy displej stmavne na dve 
sekundy, kym sa exponuje zaber na redukciu sumu. To 
znamena, ze pri dlhsich expoziciach nebudete mocf 
odfotografovaf viae za sebou nasledujucich zaberov. Tymto 
postupom sa vsak zabezpeci redukcia sumu v obrazkoch. 

Pouzfvanie rezimu Panorama 

Rezim Panorama (Panorama) umozhuje snfmaf sekvenciu 
2 az 5 obrazkov, ktore sa mozu spojif a vytvorif zaber 
sceny, ktora je pnlis siroka a nezmestf sa do jednej snfmky. 
V rezime Panorama (Panorama) sa odfotografuje prvy 
obrazok panoramatickej sekvencie. Kazdy nasledujuci 
odfotografovany obrazok sa prida do panoramy, kym sa 
sekvencia neukonci stlacenfm tlacidla ^ alebo kym sa 
neodfotografuje piaty obrazok sekvencie. Tento obrazok si 
potom mozete prezrief s nizkym rozlfsemm pomocou 
moznosti ponuky Preview Panorama Menu (Ukdzka 
panoramy) v ponuke Playback (Prehrdvanie) (strana 1 08). 
Obrazky panoramatickej sekvencie mozete aj preniesf do 
pocftaca, kde sa automaticky spoja a mozu sa prezeraf 
alebo vytlacif. 
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POZNAMKA: V rezime Panorama (Panorama) nie je 

k dispozfcii digitalny transfokator. 

Snimanie panoramatickej sekvencie obrazkov 

1. Stlacajte tlacidlo Mode (Rezim) o ^ 

v hornej casti fotoaparatu, kym ^ imp 

sa na obrazovom displeji 
nezobrazf ikona rezimu 
Panorama (Panorama) [m] . 



Teraz mozete odfotografovaf 
prvy zaber panoramatickej 
sekvencie. 

TIP: Panoramaticke obrazky sa spajaju z\'ava doprava. Ako 
prvy zaber vzdy fotografujte krajnu Tavu casf 
panoramatickeho zaberu. 

2. Stlacenim tlacidla Shutter 
(Uzdvierka) odfotografujte prvy 
zaber panoramatickej 
sekvencie. Po zobrazem Instant 
Review (Okamzite prezeranie) 
sa fotoaparat prepne do rezimu 
Live View (Zive zobrazenie) a na 
obrazovom displeji sa zobrazi ikona ^ • 

3. Upravte polohu fotoaparatu na fotografovanie druheho 
zaberu. Vsimnite si priehladny obrazok prveho zaberu 
sekvencie, ktory prekryva Tavu tretinu obrazovky Live 
View (Zive zobrazenie). Pomocou tohto prekryva nia 
zarovnajte druhy zaber s prvym vo vodorovnom smere. 
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4. Stlacenim tlacidla Shutter 
(Uzdvierka) odfotografujte druhy 
zaber. Po zobrazem Instant 
Review (Okamzite prezeranie) 

sa fotoaparat prepne do rezimu 
Live View (Zive zobrazenie) a na 

obrazovom displeji sa zobrazi 
ikona •Sjp . Lava tretina obrazovky Live View (Zive 
zobrazenie) je opat' prekryta priehradnym obrazkom 
predchadzajuceho zaberu, ktory umoznuje zarovnat' treti 
zaber. 

5. Pokracujte a pridavajte do panoramy dalsie obrazky 
alebo stlacenim tlacidla ^ ukoncite panoramaticku 
sekvenciu. Panoramaticka sekvencia sa automaticky 
ukoncf po nasnimani piateho obrazka. 

6. Po dokoncem mozete panoramaticku sekvenciu odstranif 
v rezime Instant Review (Okamzite prezeranie) stlacenim 
tlacidla 4 , potom vyberte polozku Entire Panoramic 
Sequence (Celd panoramaticka sekvencia) vo vedl ajsej 
ponuke Delete (Odstrdnif). 

Ak chcete prezrief zlozenu panoramaticku sekvenciu vo 
fotoaparate, pozrite si cast' Ukdzka panoramy na 
strane 1 08. 

POZNAMKA: Automaticke spojenie obrazkov na pocitaci 
v rezime sn (mania Panorama (Panorama) vyzaduje uplnu 
verziu softveru HP Image Zone (pozrite si casti Prenos 
obrazkov na pocitac na strane 121a Softver HP Image 
Zone na strane 1 43). 
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Pouzivanie rezimu My Mode 
(Moj rezim) 

Rezim My Mode (Moj rezim) je rezim smmania nastavitel'ny 
pouzfvaterom, ktory umoznuje vybrat', ulozit' a nasledne 
opakovane pouzit' skupinu preferovanych nastavenf 
fotoaparatu. Tento rezim smmania je uzitocny najma pri 
castom fotografovam obrazkov s rovnakym typom 
kompozfcie alebo sceny a v pnpadoch, ked' chcete, aby 
fotoaparat pouzil vzdy rovnake nastavenia. Napriklad casto 
fotografujete dynamicke obrazky svojho diet'at'a hrajuceho 
futbal vonku pocas jasnych, slnecnych dnf. V takomto 
pripade mozete vybraf a ulozif moznosf Action (Cinnosf) 
ako rezim smmania a polozku Sun (Slnko) ako nastavenie 
moznosti White Balance (Vyvdzenie bielej) v rezime My 
Mode (Moj rezim). Ked' potom v buducnosti budete chcief 
fotografovaf diet'a pri hrani futbalu alebo v inych 
cinnostiach, jednoducho nastavite fotoaparat do rezimu 
snimania My Mode (Moj rezim). 

Nastavenia v rezime My Mode (Moj rezim) su uplne 
nezavisle od skupiny nastavenf pouzivanych pre vsetky 
ostatne rezimy snimania fotoaparatu. Nastavenia rezimu My 
Mode (Moj rezim) sa predvolene ukladaju pri vypnuti 
fotoaparatu. 

Vyber a ukladanie preferencnych nastavenf 
v rezime My Mode (Moj rezim) 

1. Stlacanim tlacidla Mode (Rezim) v hornej casti 
fotoaparatu prepmajte rezimy snimania, kym sa na 
obrazovom displeji nezobrazi napis My Mode (Moj 
rezim) a ikona [my| . 

2. Stlacenim tlacidla ^ zobrazte ponuku My Mode 
Capture Menu (Smmanie v mojom rezime). 

Snfmanie obrazkov a nahravanie videoklipov 57 



3. Zmena nastavenia pre konkretnu moznost' ponuky: 

a. Pomocou tlacidiel sa posuvajte v moznostiach 
ponuky My Mode Capture Menu (Smmanie v mojom 
rezime). 

b. Stlacte tlacidlo ^gf . Zobrazf sa vedl'ajsia ponuka pre 
danu moznost' ponuky. 

c. Pomocou tlacidiel zvyraznite nove pozadovane 
nastavenie pre tuto moznost' ponuky. 

d. Stlacenim tlacidla ^ ulozite nastavenie a vratite sa 
do ponuky My Mode Capture Menu (Smmanie 

v mojom rezime). 

4. Opakujte krok 3 pre vsetky nastavenia moznosti ponuky, 
ktore chcete z men if. 

5. Po dokonceni zmien nastaveni v ponuke My Mode 
Capture Menu (Smmanie v mojom rezime) stlacenim 
tlacidla Live View (Zive zobrazenie) na zadnej strane 
fotoaparatu ukoncite ponuku My Mode Capture (Smmanie 
v mojom rezime) a vrafte sa do rezimu Live View (Zive 
zobrazenie). Ikona [my] a ikony nastaveni vybratych pre 
rezim My Mode (Moj rezim) sa teraz zobrazia na 
obrazovke Live View (Zive zobrazenie). 

Vybrate nastavenia sa automaticky ulozia a zostanu 
nastavene v rezime My Mode (Moj rezim) aj po prepnutf do 
ineho rezimu smmania alebo vypnuti fotoaparatu. Ak chcete 
zmenif Tubovorne nastavenia vybrate v ponuke My Mode 
(Moj rezim), zopakujte kroky 1 az 5. 
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Pouzivanie vedl'ajsej ponuky My Mode 
Saved Settings (Ulozene nastavenia mojho 
rezimu) 

Funkciu rezimu My Mode (Moj rezim) mozete d'alej 
prisposobit' pouzitim vedl'ajsej ponuky My Mode Saved 
Settings (Ulozene nastavenia mojho rezimu). Tato vedlajsia 
ponuka umoznuje unfit' nastavenia, ktore chcete ulozit' 
v rezime My Mode (Moj rezim), a nastavenia, pre ktore 
chcete obnovit' predvolene hodnoty pri vypnutf fotoaparatu. 
Vyberom moznosti Start in My Mode (Spust'af v mojom 
rezime) mozete urcit', ze pri kazdom zapnuti fotoaparatu sa 
spustf rezim My Mode (Moj rezim) namiesto rezimu Auto 
Mode (Automaticky rezim). 

1 . Stlacajte tlacidlo Mode (Rezim) v hornej casti fotoaparatu, 
kym sa na obrazovom displeji nezobrazi napis My Mode 
(Moj rezim) a ikona [my| . 

2. Stlacenim tlacidla ^ zobrazte ponuku My Mode 
Capture Menu (Smmanie v mojom rezime). 

3. Pomocou tlacidiel sa posunte na moznosf ponuky 
My Mode Saved Settings (Ulozene nastavenia mojho 
rezimu) a stlacte tlacidlo ^ . Zobrazf sa vedlajsia 
ponuka My Mode Saved Settings (Ulozene nastavenia 
mojho rezimu). Polozky vedTajsej ponuky My Mode 
Saved Settings (Ulozene nastavenia mojho rezimu) 
oznacene zaciarknutfm sa ulozia v rezime My Mode 
(Moj rezim) pri kazdom vypnutf fotoaparatu. 

4. Zmena nastavenia tak, aby sa pri kazdom vypnutf 
fotoaparatu obnovilo predvolene nastavenie, alebo aby 
sa fotoaparat pri kazdom zapnuti spustal v rezime 

My Mode (Moj rezim): 

a. Posunte sa na nastavenie pomocou tlacidiel . 
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b. Stlacenim tlacidla ► zruste zaciarknutie vedl'a 
nastavenia, pre ktore sa ma pri vypnuti fotoaparatu 
obnovit' predvolena hodnota, alebo prepnite 
nastavenie Start in My Mode (Spust'af v mojom 
rezime) na hodnotu Yes (Ano). 

5. Zopakujte krok 4 pre vsetky nastavenia, ktore chcete 
zmenif. 

6. Stlacenim tlacidla zobrazte ponuku My Mode 
Capture Menu (Snfmanie v mojom rezime). 

7. Ak chcete ukoncit' ponuku My Mode Capture Menu 
(Snfmanie v mojom rezime), stlacte tlacidlo Live View 
(Zive zobrazenie) ft na zadnej strane fotoaparatu. 

Pouzivanie nastaveni samospuste 

1. Fotoaparat bezpecne upevnite na statfv alebo ho 
postavte na stabilny povrch. 

2. Stlacajte tlacidlo Self-Timer/Burst (Samospust'/zhlukove 
snfmanie) 0/Qjj kym sa na na obrazovom displeji 
nezobrazf ikona Self-Timer (SamospusY) 0 alebo 
Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 zdbery) 0 . 

3. Ohranicte objekt v hTadaciku alebo na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie) (pozrite si cast' Pouzivanie rezimu 
Live View (Zive zobrazenie) na strane 37). 

4. Nasledujuci krok zavisi od toho, ci fotografujete jeden 
alebo dva staticke obrazky alebo nahravate videoklip. 
Pre staticke obrazky: 

a. Ciastocne stlacte tlacidlo Shutter (Uzdvierka). 

Fotoaparat odmeria a uzamkne zaostrenie 

a expoziciu. Fotoaparat uchova tieto nastavenia az do 

nasnimania obrazka. 
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b. U pi ne stlacte tlacidlo Shutter (Uzdvierka). Na 

obrazovke sa zobrazi odpocftavanie a indikator 
Self-Timer/ Focus Assist (Samospust'/podpora 
zaostrenia) bude blikat' 10 sekund, potom fotoaparat 
odfotografuje obrazok. Ak fotoaparat nastavfte do 
rezimu Self-Timer - 2 Shots (SamospusT - 2 zdbery), 
po nasnimam prveho obrdzka bude indikator 
Self-Timer/ Focus Assist (Samospust'/podpora 
zaostrenia) blikat' niekorko d'alsfch sekund a potom sa 
odfotografuje druhy obrazok. 
TIP: Ak tlacidlo Shutter (Uzdvierka) ihned' stlacfte uplne 
nadol, fotoaparat uzamkne nastavenie zaostrenia 
a expozfcie tesne pred skoncemm desat'sekundoveho 
odpocitavania. Toto je uzitocne vtedy, ak pocas 
1 0-sekundoveho odpocitavania bude vchadzaf do 
zaberu jeden alebo viae subjektov. 

TIP: Pri pouzivani samospuste sa nemoze nahravaf zvuk pre 
staticky obrazok. Neskor sa vsak moze pridaf zvukovy 
klip (pozrite si cast' Nahrdvanie zvuku na strane 1 09). 

Pre videoklipy: 

Ak chcete spustif nahrdvanie videa, stlacte tlacidlo Video 
[ F"! 3 a potom ho uvolViite. Na obrazovom displeji sa 
zobrazi desatsekundove odpocftavanie. Indikator 
Self-Timer/ Focus Assist (Samospust'/podpora zaostrenia) 

na prednej strane fotoaparatu blika 10 sekund pred 
spustenim nahravania videa. 

Nahrdvanie videoklipu zastavite opatovnym stlacenim 
tlacidla Video I n!J. V opacnom pnpade sa video bude 
nahrdvaf, kym sa nezaplni pa mat' fotoaparatu. 

Ikona zostane na obrazovom displeji este niekorko 
sekund po zastaveni nahravania. 
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POZNAMKA: V nastavem Self-Timer (Samospusf) alebo Self- 
Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 zdbery) sa po 

desat'sekundovom odpodtavam nahra iba jeden videoklip. 

Po nasnimani obrazka sa nastavenie Self-Timer (Samospusf) 
vrati na predvolene nastavenie Normal (Normdlne). 

TIP: Ak fotografujte staticke obrazky pri slabom osvetlem, 
mozete pomocou samospuste zabranit' rozmazaniu 
obrazkov, ktore sposobuje chvenie fotoaparatu. 
Umiestnite fotoaparat na pevny povrch alebo stativ, 
ohranicte zaber a uplne stlacte tlacidlo Shutter 
(Uzdvierka), potom pustite fotoaparat a nedotykajte sa 
ho. Fotoaparat pocka desaf sekund a odfotografuje 
obrazok. Takto sa odstrani moznosf pohnutia 
fotoaparatom pri stlaceni tlacidla Shutter (Uzdvierka). 

Pouzivanie nastavenia zhlukoveho 
snimania 

Zhlukove snimanie umozhuje nasnimaf 2 alebo 3 obrazky 
(v zavislosti od expozicneho casu) tak rychlo, ako je to 
mozne, uplnym stlacenim tlacidla Shutter (Uzdvierka). Ak 
opaf uplne stlacite tlacidlo Shutter (Uzdvierka), 

odfotografuje sa d alsia sekvencia 2 alebo 3 obrazkov. 

1. Stlacajte tlacidlo Timer/Burst (Samospusf /zhlukove 

snimanie) 0/Qj], kym sa na obrazovom displeji 
nezobrazi indikator Burst (Zhlukove snimanie) Qjj. 

2. Ohranicte fotografovany objekt a ciastocnym stlacenim 
tlacidla Shutter (Uzdvierka) uzamknite nastavenie 
zaostrenia a expozicie. Potom stlacte tlacidlo Shutter 
(Uzdvierka) uplne nadol a podrzte ho stlacene. 
Fotoaparat odfotografuje 3 obrazky tak rychlo, ako sa 
da, kym neuvornite tlacidlo Shutter (Uzdvierka) alebo 
kym sa nezaplni pamaf fotoaparatu. 
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Obrazovy displej zostava pocas zhlukoveho snimania 
vypnuty. Po odfotografovani zhlukovej sekvencie sa vsetky 
obrazky zobrazia po jednom na obrazovom displeji. 

Ak vyberiete rezim Burst (Zhlukove snimanie), na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazf ikona Qjj Burst 
(Zhlukove snimanie). Nastavenie Burst (Zhlukove snimanie) 

sa bude pouzfvat', kym sa znovu nezmeni alebo kym sa pre 
samospust' a zhlukove snimanie neobnovf predvolene 
nastavenie Normal (Normdlne) pri vypnutf fotoaparatu. 
Zmenene nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode 
(Moj rezim) (strana 57). 

POZNAMKA: Nastavenie Burst (Zhlukove snimanie) nie je 

k dispozfcii pri nahravam videoklipov, v rezimoch 
snimania Panorama (Panorama) alebo Document 
(Dokument) ani pri pouzfvam nastavenia AE Bracketing 
(Ohranicenie automatickej expozfcie). Pri pouzitf 
nastavenia Burst (Zhlukove snimanie) nemozete nahravaf 
zvuk, neskor vsak mozete pridaf zvukovy klip (pozrite si 
cast' Nahrdvanie zvuku na strane 109). Pri pouzitf 
nastavenia Burst (Zhlukove snimanie) nie je k dispozfcii 
ani blesk. 

Pouzivanie ponuky Capture Menu 
(Snimanie) 

Ponuka Capture Menu (Snimanie) umozhuje upravif rozne 
nastavenia fotoaparatu, ktore ovplyvhuju charakteristiky 
fotografovanych obrazkov a nahravanych videoklipov. 

1. Ak chcete zobrazif ponuku Capture Menu (Snimanie), 
stlacte tlacidlo Live View (Zive zobrazenie) a potom 
stlacte tlacidlo ^ . Ak je rezim Live View (Zive 
zobrazenie) uz zapnuty, stlacte iba tlacidlo ^ . 
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Obrazovka c. 1 : Obrazovka c. 2: 




Obrazovka c. 3: 




2. V moznostiach ponuky Capture Menu (Smmanie) sa 

posuvajte pomocou tlacidiel 

3. Stlacemm tlacidla vyberte zvyraznenu moznost' 

a zobrazte jej vedl'ajsiu ponuku alebo pomocou tlacidiel 
4^ zmente nastavenie zvyraznenej moznosti bez 
prechodu do vedl'ajsej ponuky. 

4. Vo vedl'ajsej ponuke sa na zmenu nastavenia moznosti 
ponuky Capture Menu (Smmanie) pouzfvaju tlacidla 

^ ~w n Menu 
^ u ok • 

5. Ak chcete ukoncit' ponuku Capture Menu (Smmanie), 
zvyraznite moznost' ^ EXIT (SKONCIT) a stlacte tlacidlo 
^fp. Dalsie sposoby ukoncenia ponuky najdete v casti 
Ponuky fotoapardtu na strane 29. 

TIP: Ak chcete zachovat' preferovane nastavenia, pouzite 
rezim My Mode (Moj rezim) (pozrite si cast' Vyber 
a ukladanie preferencnych nastaveni v rezime My Mode 
(Moj rezim) na strane 57). 
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1 (m) White Balance 


Generally ; 


the Auto White Balance 


setting pre 


)duces the best results. 


Different k 


.inds of lighting cast different 


colors. Fo 
while indo 


r example, sunlight is bluer, 


yellow. In 
for scenes 


ortun^stsn liQht is more 
some lighting conditions, or 
; dominated by a single color, 


|- to scroll. Press OK to exit. j 



Pomocnik pre moznosti ponuky 

Polozka Help (Pomocnik) je 

poslednou moznost'ou v kazdej 
z vedl'ajsfch ponuk v ponuke 
Capture Menu (Snimanie). Moznosf 
Help (Pomocnik) poskytuje 
informacie o danej polozke ponuky 
Capture Menu (Snimanie) a jej 
nastaveniach. Ak napnklad stlacfte tlacidlo ked' je 
zvyraznena polozka Help (Pomocnik) vo vedl'ajsej ponuke 
White Balance (Vyvdzenie bielej), zobrazf sa obrazovka 
pomocnika funkcie White Balance (Vyvdzenie bielej), ako je 
znazornene na obrazku. 

V obrazovkach Pomocnika sa posuva pomocou tlacidiel 

Ak chcete ukoncit' zobrazenie pomocnika a vratit' sa 
do pnslusnej vedl'ajsej ponuky Capture Menu (Snimanie), 
stlacte tlacidlo 



Menu 
OK ' 
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Kompenzacia expozicie 

V pripade zlozitych podmienok osvetlenia mozete na 
potlacenie automatickeho nastavenia expozicie 
vykonavaneho fotoaparatom pouzit' funkciu 

EV Compensation (Kompenzacia expozicie). 

Funkcia EV Compensation (Kompenzacia expozicie) je 

uzitocna v pripade seen, ktore obsahuju mnoho svetlych 
objektov (napnklad biely dom v zasnezenej krajine) alebo 
mnoho tmavych objektov (napnklad cierna macka na 
tmavom pozadi). Sceny obsahujuce mnoho svetlych alebo 
tmavych objektov by mohli byt' bez pouzitia funkcie 
EV Compensation (Kompenzacia hodnoty expozicie) sive. 

V pripade seen obsahujucich mnoho svetlych objektov 
nastavte vyssiu kladnu hodnotu funkcie EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie), ziska sa jasnejsf vysledny 
obrazok. V pripade seen obsahujucich mnoho tmavych 
objektov nastavte nizsiu hodnotu funkcie EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie), ziska sa tmavsi vysledny obrazok. 

1. V ponuke Capture Menu (Snimanie) (strana 63) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzacia expozicie). 

2. Vo vedTajsej ponuke EV 
Compensation (Kompenzdcie 
expozicie) zmente pomocou 
tlacidiel 4^ nastavenie hodnoty 
expozicie (EV) postupnymi 
krokmi v intervale od -3,0 do 
+3,0. Nove nastavenie sa 
pouzije na zobrazenie v rezime Live View 

(Zive zobrazenie) pod ponukou, takze uvidite vplyv 
kazdeho nastavenia na obrazok. 

3. Stlacemm tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□[] 
=s =a J] a &q <iq <iq 



Increase to make image brighter 
Decrease to make image darker. 
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Ak je nastavena ina ako predvolena hodnota 0.0, prislusna 
cfselna hodnota sa zobrazf na obrazovke Live View 
(Zive zo brazen ie) vedl'a ikony 0. 

Nastavenie EV Compensation (Kompenzdcie expozicie) sa 

bude pouzivat', kym sa znovu nezmem alebo kym sa 
neobnovf predvolene nastavenie 0.0 pri vypnuti fotoaparatu. 
Zmenene nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode 
(Moj rezim) (strana 57). 

Adaptacne osvetlenie 

Toto nastavenie nastavuje rovnovahu medzi jasnymi 
a tmavymi plochami na obrazku, pricom sa zachovaju 
jemne kontrasty a zjemnia sa ostre kontrasty. Tmave plochy 
v obrazku sa zjasnia a jasne sa nezmenia. Ak sa funkcia 
Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) pouzije s bleskom, 
zosvetlia sa jasne plochy, na ktore blesk nedosvieti. 
V nasledujucej casti je prfklad vylepsenia obrazka pomocou 
funkcie Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie): 



Bez funkcie Adaptive Lighting S funkciou Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie): (Adaptacne osvetlenie): 




Funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) je uzitocna 
v nasledujucich situaciach: 

• exterierove sceny s kombinaciou slnecneho svetla 
a tiehov, 
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• zamracene dni, v ktorych sa od oblohy odraza vela 
svetla, 

• interierove sceny, v ktorych sa pouziva fotografovanie 
s bleskom (na zmiernenie alebo aj uplne potlacenie 
ucinku blesku), 

• sceny v protisvetle, ked' je objekt vel'mi vzdialeny na 
dosah blesku alebo sa nachadza v silnom protisvetle 
(napnklad pred oknom). 

Funkciu Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) mozete 
pouzit' s bleskom alebo bez blesku. Neodporuca sa vsak 
pouzivat' ju ako nahradu normalneho blesku. Na rozdiel od 
blesku funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) 

neovplyvhuje nastavenia expozfcie, takze vo svetlejsich 
castiach sa moze prejavif sum alebo zrno a interierove 
alebo nocne snimky mozu byf rozmazane, ak sa budu 
snimaf bez blesku alebo bez stativu. 

1. V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie). 

2. Vo vedTajsej ponuke Adaptive 
Lighting (Adaptacne osvetlenie) 
zvyraznite nastavenie pomocou 
tlacidiel . 

3. Stlacenfm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky CaptureMenu (Smmanie). 




Images will be processed normally. 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Off 


Fotoaparat spracuje obrazok bezny sposobom. Toto 


(Vypnute) 


nastavenie je predvolene. 


Low 


Fotonnnrnt ipmnp yo^vpth tmnvp n nrhv nhrri7Kn nP7 


(Nfzke) 

§ 


zmeny jasne osvetlenych ploch. 


High 


Fotoaparat zretel'ne zosvetlf tmave plochy obrazka 


(Vysoke) 


bez vyznamnejsej zmeny jasne osvetlenych ploch. 







Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Off 
(Vypnute), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa 

zobrazf ikona nastavenia. 



S vynimkou rezimu My Mode (Moj rezim) (strana 57) sa 
nastavenie Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) bude 
pouzfvat', kym sa znovu nezmeni, a to aj po vypnuti 
fotoaparatu. 

POZNAMKA: Ked' je funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne 
osvetlenie) zapnuta, obrazok sa uklada do pa mate 
fotoaparatu o nieco dlhsie, pretoze sa musi pred 
ulozenim spracovat'. 

POZNAMKA: Nastavenie funkcie Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) sa nepouziva pri nahravam 
videoklipov ani v rezime Panorama (Panorama). 
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Kvalita obrazkov 



Toto nastavenie umoznuje nastavit' rozlisenie a kompresiu 
statickych obrazkov JPEG smmanych pomocou fotoaparatu. 
Vedl'ajsia ponuka Image Quality (Kvalita obrazkov) 

obsahuje sest' nastavem. 

1. V ponuke Capture Menu (Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Image Quality (Kvalita obrazkov). 



2. Vo vedl'ajsej ponuke Image 
Quality (Kvalita obrazkov) 




zvyraznite pomocou tlacidiel 

preddefinovane 
nastavenie alebo nastavenie 
Custom... (Vlastnd...). 
3. Stlacemm tlacidla ^ ulozite 

preddefinovane nastavenie a vratite sa do ponuky 
Capture Menu (Smmanie). Alebo pomocou tlacidla ^gp 
zvyraznite polozku Custom... (Vlastnd...) a otvorte 
vedl'ajsiu ponuku Custom Image Quality (Vlastnd kvalita 
obrazkov) (strana 73). 
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Jednotlive nastavenia ponuky Image Quality (Kvalita 

obrdzkov) su podrobnejsie vysvetlene v nasledujucej 
tabul'ke: 

Nastavenie Popis 

Obrazky budu mat' maximalne rozlfsenie a pouzije 
sa najmensia predvolena kompresia. V tomto 
nastavem sa vytvaraju vel'mi kvalitne obrazky 
a vyuzfva sa najviac pamdte. Nastavenie sa 
odporuca v pnpadoch, ked' planujete obrazky 
zvdcsif alebo vytlacif vo vel'kosti najviac 
40,6 x 50,8 cm (1 6 x 20 palcov). 



6MP 
(6 mega- 
pixelov) 

★★★ 



6MP Obrazky budu mat' maximalne rozlfsenie a pouzije 
(6 mega- sa stredny stupen kompresie. V tomto nastavem sa 
pixelov) vytvaraju obrazky s vysokou kvalitou a spotrebuje sa 
menej pamdte ako pri vyssie uvedenom nastavem 
6MP (6 megapixelov) . Nastavenie sa 

odporuca v pnpadoch, ked' planujete obrazky 
zvdcsif alebo vytlacif vo vel'kosti najviac 
27,9x 35,6 cm (11 x 14 palcov). 

4MP Obrazky budu mat' rozlfsenie 4 megapixely (stredne) 
(4 mega- a pouzije sa stredny stupen kompresie. V tomto 
pixely) nastavem sa vytvaraju obrazky s vysokou kvalitou 
a spotrebuje sa menej pamdte ako pri vyssie 
uvedenom nastavem 6MP (6 megapixelov). 
Nastavenie sa odporuca pre obrazky, ktore sa budu 
tladf vo vel'kosti najviac 20,3 x 25,4 cm 
(8x10 palcov). 

2MP Obrazky budu mat' rozlfsenie 2MP (2 megapixely - 
(2 mega- nfzke) a pouzije sa stredny stupen kompresie. Toto 
pixely) nastavenie efektfvne vyuzfva pa mat' a odporuca sa 
na tlac obrazkov vel'kosti najviac 1 2,7 x 1 7,8 cm 
(5x7 palcov). 



** 
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Nastavenie Popis 



Obrdzky budu mat' rozlfsenie 640 x 480 (najnizsie) 
a budu stredne komprimovane. Toto nastavenie 
efektfvne vyuzfva pamaf, ale vytvara obrazky s nfzkou 
kvalitou. Je vhodne pre obrazky, ktore chcete odoslat' 
e-mailom alebo publikovaf na Internete. 

Custom... Umoznuje prepfnat' medzi predvolenymi rozlfseniami 
(Vlastna...) (6MP, 4MP, 2MP, VGA) a nastaveniami kompresie 

{^kik^k^k, +kk, k:k, a vytvorit' vlastne 
nastavenie Image Quality (Kvalita obrazka) 

(strana 73). 

Nastavenia Image Quality (Kvalita obrazka) (s vynimkou 
nastavenia VGA) rozpoznaju rozlfsenie (napriklad 6MP 
(6 megapixelov)) aj kompresiu (napnklad jfk)- Vacsi 
pocet megapixelov oznacuje vyssie rozlfsenie a vacsf pocet 
hviezdiciek mensi stupeh kompresie a vyssiu kvalitu obrazka. 
V pnpade nastavenia VGA bude mat' obrazok rozlfsenie 
640 x 480 pixelov (0,31 megapixela), co je najnizsie 
rozlfsenie vhodne na odosielanie e-mailom alebo prezeranie 
na obrazovke. 

Udaj Pictures remaining (Pocet zostdvajucich obrdzkov) 

uvedeny v dolnej casti obrazovky vedTajsej ponuky Image 
Quality (Kvalita obrdzkov) sa aktualizuje pri zvyraznenf 
prfslusneho nastavenia. Dalsie informacie o vztahu medzi 
poctom obrdzkov, ktore mozno ulozif do internej pamate 
fotoaparatu, a nastavenfm Image Quality (Kvalita obrdzkov) 
su uvedene v casti Kapacita pamate na strane 223. 

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov) sa zobrazf na 
obrazovke Live View (Zive zobrazenie). S vynimkou rezimu 
My Mode (Moj rezim) (strana 57) sa nastavenie Image 
Quality (Kvalita obrdzkov) bude pouzfvaf, kym sa znovu 
nezmenf, a to aj po vypnutf fotoaparatu. 



VGA 
** 
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POZNAMKA: Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov) 

sa nepouziva pri nahravani videoklipov. 

Vlastna kvalita obrazkov 

Ak vyberiete moznost' Custom... (Vlastna...) vo vedl'ajsej 
ponuke Image Quality (Kvalita obrdzkov), zobrazf sa 
vedl'ajsia ponuka Custom Image Quality (Vlastna kvalita 
obrdzkov). Tato vedl'ajsia ponuka umoznuje vybrat' vlastne 
nastavenie moznosti Image Quality (Kvalita obrdzkov) 
vratane individualneho nastavenia rozlfsenia a kompresie 
smmanych obrazkov. 

Vo vedlajsej ponuke Custom Image Quality (Vlastna kvalita 
obrdzkov) je predvolenym nastavenim pre polozku 
Resolution (Rozlfsenie) hodnota 6MP (6 megapixelov) 

(maximalne rozlfsenie) a pre polozku Compression 
(Kompresia) hodnota (stredny stupeh kompresie). 

1. Vo vedlajsej ponuke Image 
Quality (Kvalita obrdzkov) 

(strana 70) vyberte moznosf 
Custom... (Vlastna...). 

2. Pomocou tlacidiel sa 
posuvajte medzi moznost'ou 
Resolution (Rozlfsenie) 
a Compression (Kompresia). 

3. Na zmenu nastavenia moznosti Resolution (Rozlfsenie) 
alebo Compression (Kompresia) pouzfvajte tlacidla H 
Nasledujuca tabuTka blizsie vysvetl'uje jednotlive 
nastavenia. 



& Custom Image Quality 




Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 
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Nastavenia rozlfsenia 



6MP (6 megapixelov) - Maximalne rozlfsenie a najvyssia kvalita 
4MP (4 megapixely) - Stredne rozlfsenie 
2MP (2 megapixely) - Nfzke rozlfsenie 
VGA - Najnizsie rozlfsenie, najnizsia kvalita 



Nastavenia kompresie 

^ - Najvyssf stupen kompresie, najefektfvnejsie vyuzitie 
pamdte a najnizsia kvalita 

- Stredny stupen kompresie 

- Minimalny stupen kompresie, vyssia kvalita 

^"^"^"^ _ Minimalny stupen kompresie az ziadna 
kompresia, pouzfva najviac pamcite a zabezpecuje 
maximalnu kvalitu 

4. Stlacenim tlacidla ulozite vlastne nastavenie Image 
Quality (Kvalita obrdzka) a vratite sa do ponuky Capture 
Menu (Snimanie). 

Vlastne nastavenie polozky Image Quality (Kvalita 

obrdzkov) sa zobrazi na obrazovke Live View 

(Zive zobrazenie). S vynimkou rezimu My Mode (Moj rezim) 

(strana 57) sa nastavenie Custom... (Vlastnd...) bude 

pouzfvaf, kym sa znovu nezmem, a to aj po vypnutf 

fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pri pouzivani digitalneho transfokatora sa 
menf rozlfsenie. (Pozrite si cast' Digitdlny transfokdtor na 

strane 46). 
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Vyvazenie bielej 

Rozlicne podmienky osvetlenia vytvaraju rozlicne farby. 
Napnklad slnecne svetlo je viae do modra, zatial' co svetlo 
volframovych ziaroviek je viae do zlta. Sceny 
s prevladajucou jednou farbou mozu vyzadovat' upravu 
nastavenia vyvazenia bielej, co pomoze fotoaparatu 
reprodukovat' farby presnejsie a zaruci, ze biela farba bude 
na vyslednom obrazku vyzeraf skutocne biela. Upravou 
vyvazenia bielej farby mozete vytvorif aj kreativne efekty. 
Pomocou nastavenia Sun (Slnko) mozete napnklad vytvaraf 
obrazky s farbami teplejsich odtienov. 

1. V ponuke Capture Menu (Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku White Balance (Vyvazenie bielej). 

2. Vo vedlajsej ponuke White lEalW^lllWI 
Balance (Vyvazenie bielej) 

zvyraznite nastavenie pomocou 
tlacidiel . Nove nastavenie 
sa pouzije na zobrazenie 
v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) pod ponukou, takze 
uvidfte vplyv kazdeho nastavenia na obrazok. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje jednotlive 
nastavenia: 

Nastavenie Popis 

Auto Fotoaparat automaticky identifikuje osvetlenie zaberu 
(Automa- a vykona pnslusne upravy. Toto nastavenie je 
ticky) predvolene. 

Sun (Slnko) Fotoaparat vyvazi farby na zaklade predpokladu, ze 

Osa snfma vonku pri slnecnom alebo polooblacnom 
pocasf. 




Snfmanie obrazkov a nahravanie videoklipov 75 



Nastavenie 


Popis 




Shade 
(Tien) 

Q 


Fotoaparat vyvazi farby na zaklade predpokladu, 
sa snfma vonku v tieni, pri tmavom zamracenom 
pocasi alebo za sumraku. 


ze 


Tungsten 
(Ziarovka) 

9 


Fotoaparat vyvazi farby na zaklade predpokladu, 
svieti ziarovka alebo halogenove svetio (vdcsinou 
pouzivane v domacnostiach). 


ze 


Fluorescent 
(Ziarivka) 


Fotoaparat vyvazi farby na zaklade predpokladu, 
sa pouzfva svetio ziarivky. 


ze 


n — n 

O D O 






Manual Fotoaparat vypocfta vlastne nastavenie polozky White 
(Manudlne) Balance (Vyvdzenie bielej) podl'a obrazka terca 
1 — 1 (pozrite si nasledujucu cast'). 



Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia Auto, 
na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi ikona 
nastavenia. 



Nastavenie White Balance (Vyvdzenie bielej) sa bude 
pouzivaf, kym sa znovu nezmeni alebo kym sa neobnovf 
predvolene nastavenie Auto pri vypnuti fotoaparatu. 
Zmenene nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode 
(Moj rezim) (strana 57). 
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Manualne vyvazenie bielej 



Ked' vyberiete moznost' Manual 
(Manualne), zobrazi sa obrazovka 
Manual White Balance (Manualne 
vyvazenie bielej). Na casti 




obrazovky v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) sa zobrazuje 



farebny odtieh predchadzajuceho 
nastavenia moznosti Manual White Balance 
(Manualne vyvazenie bielej). 

Zmena nastavenia moznosti Manual White Balance 
(Manualne vyvazenie bielej): 

1. Nasmerujte fotoaparat na biely alebo sivy terc (napnklad 
kus papiera). Skontrolujte, a sa biely alebo sivy terc 
zobrazuje na celej obrazovke. 

2. Stlacte tlacidlo Shutter (Uzdvierka) (fotoaparat 
neodfotografuje obrazok). Fotoaparat potom vypodta 
vlastne nastavenie polozky White Balance (Vyvazenie 
bielej) zalozene na celom zabere. Pocas vypoctu sa na 
obrazovke zobrazuje napis PROCESSING... (PREBIEHA 
SPRACOVANIE...). Ked' sa vypocet dokonci, farebny 
odtieh na obrazovke v rezime Live View (Zive zobrazenie) 
sa zmenf tak, a by sa zhodoval s novym nastavenim 
polozky Manual White Balance (Manualne vyvdzenia 
bielej), a potom sa zobrazi napis WHITE BALANCE SET 
(VYVAZENIE BIELEJ NASTAVENE). 

3. V pripade potreby opakujte kroky 1 a 2, kym neziskate 
pozadovane nastavenie polozky Manual White Balance 
(Manualne nastavenie vyvdzenia bielej). 

4. Ak ste spokojm s vykonanym manudlnym nastavenim, 
stlacemm tladdla ^ zatvorte obrazovku Manual White 
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Balance (Manudlne vyvdzenie bielej) a vrat'te sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

TIP: Ak chcete obnovit' predchadzajuce nastavenie moznosti 
Manual White Balance (Manudlne vyvdzenie bielej), 
jednoducho stlacte tlacidlo bez stlacenia tlacidla 
Shutter (Uzdvierka). 

Oblasf automatickeho zaostrovania 

Toto nastavenie umoznuje vybrat' zaostrenie v sirokej, 
viaczonovej oblasti alebo bodove zaostrenie. 

• Moznost' Multi sa pouzfva pri beznom fotografovanf a pri 
zaostrovani objektu, ktory sa nenachadza v strede zaberu. 

• Moznosf Spot (Bod) sa pouzfva v pripade, ked' 
fotoaparat zaostruje na nespravny objekt zaberu. 

1 . V ponuke Capture Menu 
(Snimanie) (strana 63) vyberte 
polozku Auto Focus Area (Oblasf 
automatickeho zaostrovania). 

2. Vo vedlajsej ponuke polozky 
Auto Focus Area (Oblasf 
automatickeho zaostrovania) 
zvyraznite nastavenie pomocou tlacidiel 

3. Stlacemm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

Oblasf viacbodoveho zaostrovania 
sa rozdehjje do piatich uzkych zon 
zaostrovania, ako znazornuje 
obrazok. 

• Ak vyberiete moznosf Multi, 
fotoaparat vyhlada vo vsetkych 
piatich zonach objekt zaostrenia 
a zaostri na najblizsi objekt. 
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• Ak vyberiete moznost' Spot (Bod), fotoaparat vyhl'ada 
objekt zaostrenia v jedinej zone v strede zaberu. 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 

Nastavenie Popis 

Multi Po ciastocnom stlacem tlacidla Shutter (Uzdvierka) 

fotoaparat vyhl'ada objekt zaostrenia v kazdej 
z piatich zon, zadna najmensou vzdialenosfou. 
Fotoaparat uzamkne prvu zonu (zony), ktora sa 
zaostn, a ohranicf ju (ich) zatvorkami. Ked' fotoaparat 
zaostn, zaostrenu zonu (zony) ohranida zelene 
zatvorky. 

Ked' sa zaostria susedne zony alebo zony oddelene 
jedinou zonou (ako je to znazornene na obrazku 
nizsie vl'avo), spojenu zonu ohranicf jeden subor 
zelenych zatvoriek. Ked' sa zaostn viae vzdialenych 
zon, zobrazf sa druhy subor zatvoriek. 

Fotoaparat pouzfva na zaostrenie malu oblasf 
v strede zaberu. Zaostrenie mozete uzamknuf 
pomocou funkcie Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) 
a potom znovu upravif kompozfeiu zaberu (pozrite si 
cast' Pouzfvanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) na strane 42). 



Spot (Bod) 



Ciastocne stlacenie Opine stlacenie 

tlacidla uzdvierky: tlacidla uzdvierky: 
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Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia 
Multi, na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi 
ikona nastavenia. 

Nastavenie Auto Focus (Automaticke zaostrovanie) sa bude 
pouzfvat', kym sa znovu nezmeni alebo kym sa neobnovf 
predvolene nastavenie Multi pri vypnutf fotoaparatu. 
Zmenene nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode 
(Moj rezim) (strana 57). 

Automaticky expozimeter 

Toto nastavenie umozhuje urcif, ktoru oblasf zaberu pouzije 
fotoaparat na vypocet expozfcie. 

1 . V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku AE Metering n 
(Automaticky expozimeter) . j , | 

2. Vo vedl'ajsej ponuke 

AE Metering (Automaticky [siSSlW 
expozimeter) zvyraznite 
nastavenie pomocou tlacidiel 

3. Stlacenfm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 



Nastavenie Popis 

Fotoaparat pouzfva na meranie a vypocet expozfcie 
celu oblasf zaberu. Toto nastavenie pouzite, ked' 
chcete, a by sa na vypocet expozfcie rovnomerne 
pouzili vsetky casti zaberu. 

Center- Fotoaparat pouzfva na meranie a vypocet expozfcie 
Weighted vacsiu oblasf v strede sceny. Toto nastavenie je 
(Vyvdzenie vyhodne pri fotografovanf objektu, ktory sa nachadza 
na stred) v strede zaberu. Pri vypocte expozfcie sa viae 
zohl'adnf snfmany objekt ako jeho okolie. Toto 
nastavenie je predvolene. 

Fotoaparat pouzfva na meranie a vypocet expozfcie 
malu oblasf v strede sceny. Toto nastavenie je 
uzitocne v prfpade seen osvetlenych z pozadia alebo 
ked' je fotografovany objekt vel'mi tmavy alebo vel'mi 
svetly v porovnanf s ostatnymi casta mi sceny. 

TIP: Ked' pouzivate nastavenie Spot (Bod), objekt zaberu 
najprv ohranicte zaostrovacimi zatvorkami v strede, potom 
ciastocnym stlacenfm tlacidla Shutter (Uzdvierka) 
uzamknite expozfeiu a zaostrenie. Potom pod To potreby 
upravte kompozfeiu zaberu a uplne stlacte tlacidlo Shutter 
(Uzdvierka). Pri pouziti tohto nastavenia mozu byf casti 
obrazka preexponovane alebo podexponovane. 

Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia 
Center-Weighted (Vyvdzenie na stred), na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie) sa zobrazf ikona nastavenia. 

Nastavenie AE Metering (Automaticky expozimeter) sa bude 
pouzivaf, kym sa znovu nezmeni alebo kym sa neobnovi 
predvolene nastavenie Center-Weighted (Vyvdzenie na stred) 

pri vypnuti fotoaparatu. Zmenene nastavenia ulozte 
pomocou rezimu My Mode (Moj rezim) (strana 57). 



Average 
(Priemer) 

□ 



Spot (Bod) 
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Citlivost' ISO 

Tymto nastavenim sa upravuje svetelna citlivost' fotoaparatu. 
Ked' sa pre moznost' ISO Speed (Citlivost' ISO) nastavf 
predvolena hodnota Auto (Automaticky) fotoaparat vyberie 
citlivost' ISO najvyhodnejsiu pre danu scenu. 

Pri nizsej citlivosti ISO budu mat' odfotografovane obrazky 
najnizsiu mieru zrnitosti (alebo sumu), pouzije sa vsak nizsia 
rychlost' uzavierky. Pri fotografovam zaberu pri slabom 
osvetlenf bez blesku s nastavenim ISO 100 alebo nizsou 
citlivost'ou je lepsie pouzit' stativ. Vyssie hodnoty citlivosti ISO 
naopak umoznuju nastavit' vacsie rychlosti uzavierky 
a pouzivaju sa pri fotografovam obrazkov v tmavom 
prostredf bez blesku alebo obrazkov rychlo sa pohybujucich 
objektov. Obrazky fotografovane s nastavenim vyssej 
citlivosti ISO su zrnitejsie (alebo obsahuju vacsf sum), a preto 
mozu mat' nizsiu kvalitu. 

1 . V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku ISO Speed (Citlivost' 
ISO). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke ISO Speed 
(Citlivost' ISO) zvyraznite 
nastavenie pomocou tlacidiel 

3. Stlacenfm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 

Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia Auto, 
na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi ikona 
nastavenia. 

Nastavenie ISO Speed (Citlivost' ISO) sa bude pouzivat', kym 
sa znovu nezmeni alebo kym sa neobnovi predvolene 
nastavenie Auto (Automaticky) pri vypnuti fotoaparatu. 
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Zmenene nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode 
(Moj rezim) (strana 57). 

POZNAMKA: Nastavenie ISO Speed (Citlivosf ISO) sa 

nepouzfva pri nahravam videoklipov. 

Ohranicenie automatickej expozicie 

Toto nastavenie umoznuje odfotografovat' tri obrazky a pre 
kazdy obrazok nastavit' inu hodnotu expozicie. Ked' 
vyberiete jedno z nastavem AE Bracketing (Ohranicenie 
automatickej expozicie), fotoaparat nasnima prvy obrazok 
s normalnou hodnotou expozicie (hodnota expozicie 0), 
potom nasnima podexponovany obrazok so zapornou 
hodnotou expozicie (-) a nakoniec preexponovany obrazok 
s kladnou hodnotou expozicie (+). Cela postupnosf troch 
zaberov sa nasnima jedinym stlacemm tlacidla Shutter 
(Uzdvierka). Funkciu AE Bracketing (Ohranicenie 
automatickej expozicie) pouzivajte v pripadoch, ked' chcete 
vyskusaf podexponovanie a preexponovanie zaberu 
a vyhodnotif najlepsiu expoziciu zaberu. 

1. V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku AE Bracketing 
(Ohranicenie automatickej 
expozicie). 

2. Vo vedTajsej ponuke AE 
Bracketing (Ohranicenie 

automatickej expozicie) zvyraznite nastavenie pomocou 
tlacidiel 

3. Stlacemm tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 



% AE Bracketmi 
✓ Off 



^-+1.0 

Help... 

Takes a single picture with current 
exposure settings. 
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4. Jednoduchym uplnym stlacemm tlacidla Shutter 

(Uzdvierka) nasmmate tri zabery s roznym nastavenim 
expozicie. Cela postupnost' troch zaberov sa nasnima 
jedinym stlacemm tlacidla Shutter (Uzdvierka). 

Fotoaparat drzte pocas sn (mania vsetkych troch obrazkov 
pevne. Po nasmmam troch obrazkov sa vsetky obrazky 
zobrazia po jednom na obrazovom displeji. 

Nasledujuca tabuTka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 

Nastavenie Popis 

Off Fotoaparat nepouzije funkciu AE Bracketing 
(Vypnute) (Ohranicenie automatickej expozicie). Toto 
nastavenie je predvolene. 

Fotoaparat nasnima prvy obrazok s normalnym 
nastavenim expozicie (hodnota expozicie 0), potom 
± 0.3 nasnima podexponovany obrazok s hodnotou 

expozicie -0,3 a nakoniec preexponovany obrazok 
s hodnotou expozicie +0,3. 

Fotoaparat nasnima prvy obrazok s normalnym 
nastavenim expozicie (hodnota expozicie 0), potom 
± 0.7 nasnima podexponovany obrazok s hodnotou 

expozicie -0,7 a nakoniec preexponovany obrazok 
s hodnotou expozicie +0,7. 

Fotoaparat nasnima prvy obrazok s normalnym 
nastavenim expozicie (hodnota expozicie 0), potom 
^j^] ±1.0 nasnima podexponovany obrazok s hodnotou 

expozicie -1,0 a nakoniec preexponovany obrazok 
s hodnotou expozicie +1,0. 

Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia Off 
(Vypnute), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa 

zobrazi ikona nastavenia. 
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Nastavenie AE Bracketing (Ohranicenie automatickej 
expozicie) sa bude pouzivat', kym sa znovu nezmeni alebo 
kym sa neobnovf predvolene nastavenie Off (Vypnute) pri 
vypnutf fotoaparatu. Zmenene nastavenia ulozte pomocou 
rezimu My Mode (Moj rezim) (strana 57). 

POZNAMKA: Nastavenie Flash (Blesk) je k dispozicii, ked' 
vyberiete nastavenie AE Bracketing (Ohranicenie 
automatickej expozicie). V zavislosti od osvetlenia sa 
interval medzi tromi zabermi sekvencie moze predlzif. 
Nastavenie Burst (Zhlukove smmanie) nie je v rezime AE 
Bracketing (Ohranicenie automatickej expozicie) 
dostupne. 

POZNAMKA: Nastavenie AE Bracketing (Ohranicenie 
automatickej expozicie) sa nepouziva pri nahravam 
videoklipov ani v rezime Panorama (Panorama). 

Farba 

Toto nastavenie umozhuje ovladaf farbu odfotografovanych 
obrazkov. Ak napriklad nastavfte moznosf Color (Farba) na 
hodnotu Sepia (Sepia), fotografovane obrazky budu hnede 
a budu maf vzhTad zostarnutych alebo staromodnych 
fotografii. 

1. V ponuke Capture Menu (Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Color (Farba). 

2. Vo vedlajsej ponuke Color 
(Farba) zvyraznite nastavenie 
pomocou tladdiel Nove 
nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) pod ponukou, 
takze uvidfte vplyv kazdeho 
nastavenia na obrazok. 



@ Color 
/ Full Color 



Images are captured in full color. 
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3. Stlacemm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia 
Full Color (Pine farby), na obrazovke Live View 
(Zive zobrazenie) sa zobrazi ikona nastavenia. 

Nastavenie Color (Farba) sa bude pouzfvat', kym sa znovu 
nezmem alebo kym sa neobnovf predvolene nastavenie Full 
Color (Pine farby) pri vypnuti fotoaparatu. Zmenene 
nastavenia ulozte pomocou rezimu My Mode (M6j rezim) 

(strana 57). 

POZNAMKA: V pripade obrazka odfotografovaneho 
pomocou nastavenia Black & White (Ciernobielo) alebo 
Sepia (Sepia) sa neda neskor obnovif nastavenie Full 
Color (Pine farby). 



Sytosf 



Toto nastavenie umoznuje urcif sytosf farieb na obrazkoch. 

1. V ponuke Capture Menu (Snimanie) (strana 63) vyberte 
polozku Saturation (Sytosf). 

2. Vo vedlajsej ponuke Saturation 
(Sytosf) zvyraznite nastavenie 
pomocou tlacidiel 

3. Stlacemm tlacidla ^ ulozfte 



nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu 
(Snimanie). 




Colors in images will be normally 
saturated, 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 



nastavenia: 


Nastavenie 


Popis 


Low (Nfzka) Pomocou tohto nastavenia sa znizuje sytosf farieb, 
__ aby sa zfskal maksf, prirodzenejsf vzhl'ad objektu. 


Medium 
(Strednd) 


Farby budu mat' normalnu sytosf. Toto nastavenie je 
predvolene. 


High 
(Vysokd) 

o 


Zvyraznuje zivsie farby sceny Na fotografiach 
krajiny sa moze pouzif vcicsia sytosf na vytvorenie 
oblohy ktora je modrejsia, alebo zapadu slnka, 
ktory je oranzovejsf. 



Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia 
Medium (Strednd), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) 

sa zobrazf ikona nastavenia. 

Nastavenie Saturation (Sytosf) sa bude pouzivaf, kym sa 
opaf nezmenf (aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 

Ostrosf 

Tato moznosf umozhuje nastavif ostrosf jemnych detailov na 
obrazkoch. 

1. V ponuke Capture Menu (Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Sharpness (Ostrosf). 

2. Vo vedlajsej ponuke Sharpness 
(Sytosf) zvyraznite nastavenie 
pomocou tlacidiel 

3. Stlacenim tlacidla ^ ulozfte 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu 
(Smmanie). 




Edges in images will have normal 
sharpness. 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 



Nastavenie Popis 



Low (Nfzka) Hrany na obrazkoch budu jemnejsie, menej zrnite 

(alebo budu obsahovaf menej sumu). Toto nastavenie 
sa vyuziva pri fotografovani portretov s jemnejsfmi, 
prirodzenejsfmi hranami. 

Medium Hrany na obrazkoch budu mat' normalnu ostrosf. 
(Strednd) Toto nastavenie je predvolene. 

High Hrany na obrazkoch budu vyraznejsie. Toto 
(Vysoka) nastavenie moze byf uzitocne pre exterierove zabery 
krajfn, obrazky vsak budu zrnitejsie (alebo budu 
obsahovaf viae sumu). 



Ak sa nove nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia 
Medium (Strednd), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) 

sa zobrazi ikona nastavenia. 

Nastavenie Sharpness (Ostrosf) sa bude pouzfvaf, kym sa 
opaf nezmenf (aj v pripade vypnutia fotoaparatu). 

POZNAMKA: Nastavenie Sharpness (Ostrosf) sa nepouziva 
pri nahravani videoklipov. 
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Kontrast 



Toto nastavenie umoznuje regulovat' uroven kontrastu na 
prechodoch medzi tmavymi a svetlymi farbami na smmanych 
obrazkoch vratane rozlfsenia detailov v svetlach a tiehoch 
obrazka. 

1. V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Contrast (Kontrast). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Contrast 
(Kontrast) zvyraznite nastavenie 
pomocou tlacidiel 

3. Stlacenim tlacidla ^ ulozite 
nastavenie a vratite sa do ponuky Capture Menu 
(Smmanie). 

Nasledujuca tabuTka blizsie vysvethjje jednotlive 
nastavenia: 




Nastavenie Popis 



Low 
(Nfzky) 

0 



Obrazky budu menej kontrastne. Tmave a svetle 
farby na obrazku budu menej vyrazne a svetla 
a tiene budu obsahovaf viae detailov. 



Medium Obrazky budu mat' normalny kontrast. Toto 
(Stredny) nastavenie je predvolene. 



High 
(Vysoky) 



Obrazky budu kontrastnejsie. Tmave a svetle farby na 
obrazku budu vyraznejsie a svetla a tiene budu 
obsahovaf menej detailov. 



Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia 
Medium (Stredny), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) 

sa zobrazf ikona nastavenia. 
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Nastavenie Contrast (Kontrast) sa bude pouzivat', kym sa 
opat' nezmenf (aj v pripade vypnutia fotoaparatu). 

Oznacovanie datumu a casu 

Toto nastavenie sluzi na oznacenie datumu alebo datumu 
a casu nasmmania obrazka v Tavom dolnom rohu obrazka. 
Po vybrati jedneho z nastaveni moznosti Date & Time 
Imprint (Oznacenie datumu a casu) sa datum alebo datum 
a cas bude oznacovat' na vsetkych nasledujucich 
odfotografovanych obrazkoch. Predtym odfotografovane 
obrazky sa neoznacia. 

Z obrazka odfotografovane ho s pouzitfm nastavenia Date 
Only (Iba datum) alebo Date & Time (Datum a cas) sa 

oznacenie datumu alebo datumu a casu neskor neda 
odstranif. 

Ak obrazok otocfte pomocou moznosti Rotate (Otocif) 
v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00), 
oznacenie datumu alebo datumu a casu sa otod 
s obrazkom. 

TIP: Pred pouzitfm tejto funkcie skontrolujte spravnosf 

nastavenia datumu a casu (pozrite si casf Datum a cas na 
strane 1 34). 

1 . V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 63) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 
(Oznacenie datumu a casu). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Date & ■„,, _, 

_. . v . . ii t'f?iriii«7iri-.' < miivMi »T^rir*TiTiiuT»f?i^B 

Time Imprint (Oznacenie datumu |g| H 

a casu) zvyraznite nastavenie 
pomocou tlacidiel 

3. Stlacenfm tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 




90 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetruje jednotlive 
nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Off 


Fotoaparat neoznacf datum ani datum a cas na 


(Vypnute) 


obrazok. 


I^mIa Anil m 

uaie \jn\y 


Fotoaparat natrvalo vyznacf datum v lavom dolnom 


\ifJ\A UUTUIIlJ 


lOlIU OUlUZKU. 


Date & Time 


r, 'ill 1 , , v 1/ 

rotoaparat natrvalo vyznaci datum a cas v lavom 


(Datum 


dolnom rohu obrazka. 


a cas) 









Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Off 
(Vypnute), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa 
zobrazi ikona nastavenia. Nastavenie Date & Time (Datum 

a cas) sa bude pouzivaf, kym sa nezmeni. 

POZNAMKA: Nastavenie funkcie Date & Time (Datum a cas) 

sa nepouzfva pri nahravam videoklipov ani v rezime 
Panorama (Panorama). 
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3 Prezeranie obrazkov 
a videoklipov 



Na prezeranie obrazkov a videoklipov vo fotoaparate 
mozete pouzit' rezim Playback (Prehrdvanie). Pri prezerani 
obrazkov v rezime Playback (Prehrdvanie) sa mozu zobrazit' 
miniatury obrazkov alebo zvacseniny obrazkov, ktore 
umoznuju podrobnejsie prezeranie vo fotoaparate. Pozrite si 
casti Zobrazenie miniatur na strane 98 a Zvacsovanie 
obrazkov na strane 99. 

Okrem toho ponuka Playback Menu (Prehrdvanie) umoznuje 
odstranit' obrazky alebo videoklipy, upravovat' obrazky ako 
napriklad odstranif efekt cervenych oci a otocif obrazky 
a dokonca poskytuje funkciu Odporucanie pre obrdzok HP 
(analyzu obrazkov v pnpade vsetkych problemoch so 
zaostrenfm, expoziciou atd'., ktore sa mozu vyskytnuf pri 
fotografovanf). Ak chcete vyuzif tieto funkcie a este mnohe 
d'alsie, pozrite si casf Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) na strane 1 00. 

Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) 

1. Rezim Playback (Prehrdvanie) sa aktivuje stlacemm 
tlacidla Playback (Prehrdvanie) Q . Naposledy 
nasnimany alebo prezerany obrazok alebo videoklip sa 
zobrazi na obrazovom displeji. 

2. Pomocou tlacidiel 4^ sa mozete posuvaf v obrazkoch 
a videoklipoch. Stlacemm a podrzanim jedneho 

z tlacidiel 4^ so posuvanie zrychli. 
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V pripade videoklipov (oznacenych ikonou videa I n!J ) sa 
zobrazia len prve dve sekundy prvej snimky. Potom sa 
videoklip zacne automaticky prehravat'. Hlasitost' 
prehravaneho zvuku mozete nastavit' stlacemm tlacidiel 

3. Ak chcete po skonceni prezerania obrazkov 

a videoklipov vypnuf rezim Playback (Prehrdvanie) 
a zapnuf rezim Live View (Zive prehrdvanie), stlacte 
tlacidlo Live View (Zive prehrdvanie) 

Pocas Playback (Prehrdvania) sa na obrazovom displeji 
zobrazuju aj d'alsie informacie o kazdom obrazku alebo 
videoklipe. Nasledujuca tabuTka popisuje tieto informacie. 



1 2 



10— u 




3 



9 



4 



5 



8 



7 



6 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


(sol 


Zobrazi sa iba v pnpade, ak je vo fotoaparate 
nainstalovana volitel'na pa mat ova karta. 


2 




• Indikator napajania, ako je napnklad tento 
indikator slabej baterie (pozrite si cast' 
Indikatory napajania na strane 202). 

• Oznacuje napajanie striedavym prudom 
pomocou siefoveho napajacieho adaptera 
HP alebo volitel'neho doku HP Photosmart 
R-series. 




alebo 


3 


<► 


Ikona sa zobrazuje na niekol'ko sekund po zapnutf 
rezimu Playback (Prehravanie) a signalizuje, ze sa 
mozete posuvaf v obrazkoch alebo videoklipoch 
pomocou tlacidiel ^ ► . 


4 


H 3 


Ikona oznacuje, ze obrazok bol vybraty na 
odoslanie na tri ciel'ove umiestnenia pomocou 
funkcie HP Instant Share (pozrite si cast' Pouzfvanie 
funkcie HP Instant Share na strane 111). 


5 




Ikona oznacuje, ze obrazok bol vybraty na tlac 
dvoch kopif pomocou funkcie HP Instant Share 
(pozrite si cast' Pouzfvanie funkcie HP Instant Share 

na strane 111). 


6 


17 of 43 
(17 zo 
43) 


Zobrazuje dslo daneho obrazka alebo videoklipu 
z celkoveho poctu obrazkov a videoklipov 
ulozenych v pamati. 


7 


0:29 

*] 

alebo 


• Zobrazenie nahranej dlzky daneho zvukoveho 
klipu alebo videoklipu. 

• Oznacuje obrazok s pripojenym zvukovym 
klipom. 

• Oznacuje videoklip. 



Prezeranie obrazkov a videoklipov 95 



# Ikona 


Popis 


8 ms 


Oznacuje, ze tento obrazok je druhym obrazkom 
v panoramatickej sekvencii obrazkov, ktore boli 
nasnfmane pomocou rezimu Panorama 
(Panorama). 


9 P» 


Udava uroven zvuku pocas prehravania zvukoveho 
klipu. Uroven zvuku sa nastavuje pomocou tladdiel 


10 a 


Ikona Playback (Prehravanie) oznacuje, ze 
fotoaparat je v rezime Playback (Prehravanie). Tato 
ikona sa zobrazuje niekol'ko prvych sekund. 
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Obrazovka s celkovym prehradom 
o obrazkoch 



Ked' stlacite tlacidlo ► pocas 
prezerania posledneho obrazka, 
zobrazi sa Total Images Summary 
screen (Obrazovka s celkovym 
prehradom o obrazkoch) s udajmi 
o pocte odfotografovanych 
obrazkov a pocte zostavajucich 
obrazkov. Pocitadla udavajuce celkovy pocet obrazkov 
vybratych na spracovanie funkciou HP Instant Share 
a na tlac sa zobrazia v ravom hornom rohu obrazovky. 
Okrem toho sa v pravom hornom rohu obrazovky zobrazuju 
ikony volitelViej pamat'ovej karty, ak je nainstalovana 
(oznacuje ju ikona (sd]), a indikator napajania (ako je 
indikator uplne nabitej baterie, pozrite si cast' Indikdtory 
napajania na strane 202). 

POZNAMKA: Informacie o vybere obrazkov na tlac 
a zdielanie su v castiach Odosielanie jednotlivych 
obrazkov na ciel r ove umiestnenia na strane 1 1 6 
a Odosielanie vsetkych obrazkov na ciel'ove umiestnenia 

na strane 118. 
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Zobrazenie miniatur 



POZNAMKA: V zobrazem Thumbnail (Miniatury) sa kazdy 
obrazok panoramatickej sekvencie zobrazf samostatne. 
Ak chcete prezerat' celu panoramaticku sekvenciu 
obrazkov, pozrite si cast' Ukdzka panordmy na 

strane 1 08. 

Zobrazenie Thumbnail (Miniatury) umoznuje zobrazit' 
odfotografovane staticke obrazky a prve snfmky nahranych 
videoklipov usporiadane v matici obsahujucej devaf miniatur 
obrazkov a smmok videoklipov na jednej obrazovke. 

1 . V rezime Playback (Prehrdvanie) 

(strana 93) stlacte tlacidlo 
Thumbnails (Miniatury) j 1 1 

(rovnake ako tlacidlo Zoom Out 
(Oddialif) na packe Zoom 
lever (Transfokdtorj) . Na 

obrazovom displeji sa zobrazia 
Thumbnail (Miniatury) najviac deviatich obrazkov 
a videoklipov. Aktualny obrazok alebo smmka videoklipu 
sa zvyrazm zltym oramovanim. 

2. Pomocou tladdiel 4^ so mozete posunuf vodorovne na 
predchadzajucu alebo nasledujucu miniaturu. 

3. Pomocou tladdiel sa mozete posuvaf v zvislom 
smere priamo na miniaturu nad alebo pod aktualnou 
miniaturou. 

4. Stlacemm tlacidla ukoncfte zobrazenie Thumbnail 
(Miniatury) a vratite sa do rezimu Playback 
(Prehrdvanie). Aktualny obrazok alebo videoklip (ktory sa 
zobrazoval v zltom ramceku v rezime Thumbnail 
(Miniatury)) sa znova zobrazf v uplnej verkosti na 
obrazovom displeji. 
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Ikony v spodnej casti kazdej miniatury oznacuju informacie 
o aktualnom obrazku (napnklad obrazok je cast'ou 
panoramatickej sekvencie alebo obrazok je videoklipom). 

Zvacsovanie obrazkov 

Tato funkcia je urcena iba na ucely zobrazovania. Nemeni 
obrazok natrvalo. 

1. V rezi me Playback (Prehrdvanie) ^ ( § s ^^| 
(strana 93) stlacte tlacidlo 
Magnify (Zvdcsif) % (rovnake 
ako tlacidlo Zoom In (Priblizif) 
4 ) na packe Zoom lever 
(Transfokdtor)). Aktualne 
zobrazeny obrazok sa 
automaticky zvacsi 2x. Zobrazi sa stredna cast' 
zvacseneho obrazka spolu so styrmi sipkami, ktore 
oznacuju, ze vo zvacsenom obrazku sa mozete posuvat'. 

2. Pomocou tlacidiel ^ a sa mozete posuvat' vo 
zvacsenom obrazku. 

3. Pomocou tlacidiel Zoom In (Priblizif) 4 a Zoom Out 
(Odd ia I if) M mozete zvacsit' alebo zmensit' uroven 
zvacsenia. 

4. Stlacenim tlacidla ukoncite rezim Magnify (Zvacsif) 
a vratite sa do rezimu Playback (Prehrdvanie). 

POZNAMKA: Zvacsovat' sa mozu iba staticke obrazky. 
Videoklipy sa nedaju zvacsit'. 
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Pouzivanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) 

Ponuka Playback Menu (Prehrdvanie) umoznuje odstranovat' 
staticke obrazky alebo videoklipy, odstranovat' efekt 
cervenych oci zo statickych obrazkov, obnovovat' odstranene 
obrazky a formatovat' intern u pa mat' fotoaparatu alebo 
volitel'nu pamat'ovu kartu. Okrem toho umoznuje zobrazit' 
odporucania na zlepsenie vybratych obrazkov, zobrazit' 
informacie tykajuce sa smmania obrazkov, otacaf obrazky, 
nahravaf zvukove klipy a pripojif ich k obrazkom a prezeraf 
panoramaticke sekvencie obrazkov. 

1 . Ak chcete zobrazif ponuku Playback Menu (Prehrdvanie), 
v rezime Playback (Prehrdvanie) stlacte tladdlo -^gf . Ak 
sa nenachadzate v rezime Playback (Prehrdvanie), stlacte 
najprv tlacidlo Playback (Prehrdvanie) Q, potom 
tlacidlo ^ . 

2. Pomocou tlacidiel zvyraznite pozadovanu moznosf 
ponuky Playback Menu (Prehrdvanie) v Tavej casti 
obrazoveho displeja. Moznosti ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) su vysvetlene d'alej v tejto casti. 

3. Pomocou tlacidiel sa posuhte na obrazok alebo 
videoklip, ktory chcete pouzif. Toto uTahcuje vykonavanie 
rovnakych cinnostf na viacerych obrazkoch alebo 
videoklipoch, ako je napriklad vymazavanie viacerych 
obrazkov alebo videoklipov. 

4. Stlacemm tlacidla vyberte zvyraznenu moznosf 
ponuky Playback Menu (Prehrdvanie). Vybratu ulohu 
dokoncite podTa pokynov na obrazovke. 

5. Ak chcete ukoncif ponuku Playback Menu (Prehrdvanie), 
zvyraznite moznosf ^ EXIT (SKONCIT) a stlacte tlacidlo 
^fp. Dalsie sposoby ukoncenia ponuky najdete v casti 
Ponuky fotoaparatu na strane 29. 
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Nasledujuca tabul'ka zhfha moznosti ponuky Playback 
Menu (Prehrdvanie). 

POZNAMKA: Informacie o ikonach, ktore sa zobrazuju 
v pravom dolnom rohu obrazoveho displeja, najdete 
v casti Pouzfvanie ponuky Playback (Prehrdvanie) na 

strane 93. 




# 


Ikona 


Popis 


1 




Delete (Odstranif) - Zobrazenie vedl'ajsej ponuky, 

ll * V V ■ 1 / • |/ 1 / 1 1/ 1 II 

ktora umoznuje odstranit aktualny obrazok alebo 
videoklip, odstranif celu panoramaticku sekvenciu 
obrazkov, odstranif vsetky obrazky a videoklipy 
formatovaf intern u pamdf alebo volitel'nu 
pamdfovu kartu a obnovif naposledy odstraneny 
obrazok (pozrite si casf Odstrdnenie na 
strane 1 03). 


2 




Remove Red Eyes (Odstranit' efekt cervenych ocf) - 

Odstrdnenie efektu cervenych ocf, ktory sa 
objavuje v odach I'udf na statickych obrdzkoch 
(pozrite si casf Odstrdnenie efektu cervenych od 
na strane 1 05). 


3 


M 


Image Advice (Odporucanie pre obrazok) - 

Analyza obrdzka, ktord identifikuje problemy so 
zaostremm, expozfciou atd'. Poskytuje aj 
odporucania, ako sa v buducnosti vyvarovaf chyb 
pri fotografovanf podobnych obrazkov (pozrite si 
casf Odporucanie pre obrazok na strane 1 06). 
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# 


Ikona 


Popis 


4 


® 


Image Info (Informdcie o obrazku) - Umozhuje 
zobrazit' vsetky nastavania, ktore sa pouzili pri 
smmam obrazka (pozrite si cast' Informdcie 
o obrazku na strane 1 06). 


5 




Preview Panorama (Ukdzka panordmy) - 

Zobrazenie spojeneho obrazka aktualne vybratej 
panoramy v nfzkorn rozlfsenf. (Pozrite si cast' 
Ukdzka panordmy na strane 108.) 


6 


LP 


Rotate (Otocif) - Otocenie aktualne zobrazeneho 
statickeho obrazka s krokom 90 stupnov (pozrite si 
cast' Otdcanie na strane 1 09). 


7 




Record Audio (Nahraf zvuk) - Nahranie 
zvukoveho klipu, ktory sa pripojf k danemu 
statickemu obrazku (pozrite si cast' Nahrdvanie 
zvuku na strane 109). 


8 




EXIT (SKONClf) - Ukoncenie ponuky Playback 
Menu (Prehrdvanie). 



POZNAMKA: Keel' indikator napajania a pa mate blika 
zelenym svetlom, mozete sa iba posuvaf v suboroch 
a odstrahovaf ich. Ostatne operacie nie su k dispozfeii, 
kym sa spracovanie neskonci. 
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Odstranenie 



II Delete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Se 
All Images on Card 
Format Card jJ " 
Undelete Last 



Keel' v ponuke Playback Menu 
(Prehrdvanie) (strana 1 00) vyberiete 
polozku Delete (Vymazaf), zobrazf 
sa vedl'ajsia ponuka Delete 
(Vymazaf). Zvyraznite moznosf 
pomocou tlacidiel a potom ju 
vyberte tlacidlom -^f . 

Vedl'ajsia ponuka Delete (Vymazaf) obsahuje nasledujuce 
moznosti: 

• Cancel (Zrusif) - Navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) bez odstranenia aktualne zobrazeneho 
obrazka alebo videoklipu. 

• This Image (Tento obrdzok) - Odstranenie aktualne 
zobrazeneho obrazka alebo videoklipu. 

• Entire Panoramic Sequence (Celd panoramatickd 
sekvencia) - Ak je aktualny obrazok castou 
panoramatickej sekvencie, odstrania sa vsetky obrazky 
spojene s panoramatickou sekvenciou. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsetky obrazky 

v pamdti/na karte) - Odstranenie vsetkych obrazkov 
a videoklipov z internej pamate alebo z voliternej 
pamat'ovej karty instalovanej vo fotoaparate. 

• Format (Memory/Card) (Forrndtovaf pamdt'/kartu) - 
Odstranenie vsetkych obrazkov, videoklipov a suborov 
z internej pamate alebo z voliternej pamat'ovej karty 

a potom formatovanie internej pamate alebo pamat'ovej 
karty. Aby sa zabranilo poskodeniu kariet a obrazkov, 
pouzite moznosf Format Card (Forrndtovaf kartu) na 
naformatovanie voliternych pamatovych kariet pred ich 
prvym pouzitfm a v pripadoch, ked' chcete odstranif 
vsetky obrazky a videoklipy ulozene na karte. 
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• Undelete Last (Obnovif posledny) - Obnovenie 

posledneho odstraneneho obrazka. (Tato moznosf sa 
zobrazf iba po vykonam operacie Delete (Odstrdnit').) 

Obnovif sa da len posledny odstraneny obrazok vratane 
celych panoramatickych sekvencif. Po vykonanf inej 
operacie, ako je napnklad vypnutie fotoaparatu alebo 
odfotografovanie ineho obrazka, je vykonana operacia 
odstranenia trvala a obrazok sa uz neda obnovif. 
POZNAMKA: Ak sa odstrani jeden zaber zo stredu 

panoramatickej sekvencie, odstrania sa vsetky oznacenia 
panoramatickych smmok tejto panoramatickej sekvencie. 
Kazdy obrazok sa stane samostatnym statickym zaberom. 
Ak sa vsak odstrani obrazok zo zaciatku alebo konca 
panoramatickej sekvencie a zostanu najmenej dva 
obrazky, panoramaticka sekvencia zostane zachovana. 
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Odstranenie efektu cervenych oci 

Ked' v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00) 
vyberiete moznost' Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt 
cervenych oci), fotoaparat zacne ihned' spracovavat' 
aktualny staticky obrazok a odstranovat' efekt cervenych oci 
osob na obrazku. Proces odstranenia efektu cervenych oci 
trva niekorko sekund. Po skonceni procesu sa upraveny 
obrazok zobrazi. Upravene casti obrazka sa nachadzaju 
v zelenych ramcekoch spolu s vedTajsou ponukou Remove 
Red Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych oci), v ktorej sa 
zobrazia tri moznosti: 

• Save Changes (Ulozif zmeny) - Ulozenie zmien 
odstranenia efektu cervenych oci (prepisanie povodneho 
obrazka) a navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie). 

• View Changes (Zobrazif zmeny) - Zobrazenie zvacsenej 
ukazky obrazka, v ktorej su zelene ramceky okolo casti 

s odstranenym efektom cervenych oci. V tomto zobrazeni 
mozete obrazok zvacsovaf a posuvaf sa po zvacsenom 
obrazku. Ak sa chcete vratif do ponuky Remove Red Eyes 
Menu (Odstrdnit' efekt cervenych oci), stlacte tlacidlo 

Menu 
OK • 

• Cancel (Zrusif) - Navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) bez ulozenia zmien odstranenia efektu 
cervenych oci. 

POZNAMKA: Funkcia Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt 
cervenych oci) je k dispozfcii len pre staticke obrazky 
fotografovane s bleskom. Tato moznosf nie je k dispozfcii 
pre videoklipy. 
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Odporucanie pre obrazok 

Po vybere moznosti Image Advice (Odporucanie pre 
obrazok) v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) 

(strana 1 00) fotoaparat analyzuje zaostrenie, expozfciu atd'. 
obrazka. 



6/ linage Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Ak funkcia Image Advice 
(Odporucanie pre obrazok) 

identifikuje, co by sa dalo zlepsit' 
v pnpade podobnych obrazkov 
fotografovanych v buducnosti, na 
obrazovom displeji sa zobrazi 
analyza, v ktorej su uvedene 
problemy a odporucane riesenia, ako v pripade obrazovky 
v zobrazenom priklade. Na obrazovke Image Advice 
(Odporucanie pre obrazok) sa zobrazia najviac dva 
problemy. 

Ak chcete zatvorit' obrazovku Image Advice (Odporucanie 
pre obrazok), stlacte tlacidlo • 

POZNAMKA: Funkcia Image Advice (Odporucania pre 
obrazok) nie je k dispozfcii pre videoklipy. 

Informacie o obrazku 

Ak v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00) 
vyberiete polozku Image Info (Informacie o obrazku), 
zobrazi sa obrazovka Image Info (Informacie o obrazku). 

Na tejto obrazovke su zobrazene vsetky nastavenia, ktore sa 
pouzili pri smmam prave zobrazeneho obrazka alebo 
videoklipu. 

V nasledujucej tabuTke su vysvetlene informacie, ktore sa 
zobrazuju pre kazdy obrazok pri vybratf moznosti Image 
Info (Informacie o obrazku). 
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TIP: Informacie v prvom a tret'om riadku v dolnej casti 
v pravom rohu obrazka su rovnake ako informacie, ktore 
su k dispozfcii pri zobrazem obrazka v ponuke Playback 
Menu (Prehrdvanie). Druhy riadok udava rozlfsenie 
a kompresiu, datum a cas, kedy bol obrazok nasnfmany. 

# Popis 

1 Rychlosf uzavierky a clonove cfslo (clona) 

2 ISO Speed (Citlivosf ISO) a nastavenie EV Compensation 
(Kompenzdcia expozfcie) 

3 Nepredvolene rezimy snfmania (Action (Cinnosf), Landscape 
(Krajina), Portrait (Portret), Beach (Pldz), Snow (Sneh), Sunset 
(Zdpad slnka), Aperture Priority (Priorita clony), Panorama 
(Panorama), Document (Dokument), Museum (Muzeum), My 
Mode (Moj rezim)), nepredvolene nastavenia moznosti Focus 
(Zaostrovanie) (Macro (Makro), Infinity (Nekonecno), Manual 
Focus (Manudlne zaostrovanie)) a nepredvolene nastavenia 
moznosti Flash (Blesk) (Red-Eye (Efekt cervenych oa), Flash On 
(Blesk zapnuty), Flash Off (Blesk vypnuty), Night (Noc)) 

4 Vsetky nepredvolene nastavenia ponuky Capture Menu 
(Smmanie) 

5 Zobrazf sa iba v pnpade, ak je vo fotoaparate nainstalovana 
volitel'na pa mat ova karta 
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# Popis 



6 Nazov suboru obrazka v internej pamdti alebo na volitel'nej 
pamafovej karte 

7 Vel'kost' suboru obrazka v internej pamati alebo na volitel'nej 
pamafovej karte 

Ukazka panoramy 

Ak v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00) 
vyberiete polozku Preview Panorama (Ukazka panoramy), 

fotoaparat zobrazi spojeny obraz panoramatickej sekvencie 
s nfzkym rozlisemm. Tato funkcia je urcena iba na ucely 
prezerania. Nemem obrazok natrvalo. 

POZNAMKA: Ak chcete vytvorit' trvaly spojeny obraz 
panoramatickej sekvencie, pouzite uplnu verziu softveru 
HP Image Zone dodaneho s fotoaparatom (pozrite si cast' 
Tlac panoramatickych obrdzkov na strane 1 26). 

1 . Na jeden z obrazkov panoramatickej sekvencie obrazkov 
sa posuhte pomocou tlacidiel 4^. 

2. V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 100) 
vyberte polozku Preview Panorama (Ukazka panoramy) 

a stlacte tlacidlo ^ . 

Najskor sa zobrazi stredny obrazok panoramatickej 
sekvencie. Ak chcete prezeraf celu panoramaticku 
sekvenciu, na obrazok nal'avo a napravo sa posunte 
pomocou tlacidiel 4^. Stlacenim tlacidla ukoncite 
moznosf Preview Panorama (Ukazka panoramy) a vratite 
sa do rezimu Playback (Prehrdvanie). 

POZNAMKA: Moznosf Preview Panorama (Ukazka 
panoramy) je k dispozicii len pre obraz ky 
panoramatickej sekvencie. 
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Otacanie 



Ak v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 1 00) 
vyberiete polozku Rotate (Otocif), zobrazf sa vedl'ajsia 
ponuka umoznujuca otacat' obrazok s krokom 90 stupnov. 

1. V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) vyberte polozku 
Rotate (Otocif). 

2. Pomocou tlacidiel 4 ► mozete otacat' obrazok v smere 
hodinovych ruddek alebo proti smeru hodinovych 
ruciciek. Obrazok sa otaca na obrazovom displeji. 

3. Po otoceni obrazka do zelanej polohy ulozte novu 
orientaciu pomocou tlacidla 

POZNAMKA: Funkcia Rotate (Otocif) nie je k dispozfcii pre 
videoklipy ani staticke obrazky, ktore su cast'ou 
panoramatickej sekvencie. 

Nahravanie zvuku 

Zvukovy klip sa moze pripojif k statickemu obrazku bud' 
pocas fotografovania obrazka (pozrite si cast' Nahravanie 
zvuku so statickymi obrdzkami na strane 34) alebo po 
odfotografovani, ako je vysvetlene v tejto casti. Pomocou 
metody uvedenej v tejto casti mozete vymenif aj zvukovy 
klip, ktory je uz pripojeny k obrazku. 

1. V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 100) 
vyberte polozku Record Audio (Nahraf zvuk). 

Nahravanie zvuku sa spustf ihned' po vybrati tejto 
moznosti ponuky. 

2. Ak chcete nahravanie zastavif, stlacte tlacidlo 

V opacnom pnpade sa zvuk nahrava d'alej az 60 sekund 
alebo do zaplnenia pa mate fotoaparatu, pod To toho, co 
nastane skor. 
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POZNAMKA: Zvukove klipy sa daju pripojit' k jednotlivym 
obrazkom v panoramatickej postupnosti, k finalnemu 
spojenemu panoramatickemu suboru sa vsak nepripajaju. 

Ak aktualne zobrazeny obrazok uz obsahuje pripojeny 
zvukovy klip, po vybrati polozky Record Audio (Nahraf 
zvuk) sa zobrazi vedTajsia ponuka Record Audio (Nahraf 
zvuk). VedTajsia ponuka obsahuje niekorko moznosti: 

• Keep Current Clip (Ponechaf aktudlny klip) - Ponechanie 
aktualneho zvukoveho klipu a navrat do ponuky Playback 
Menu (Prehrdvanie). 

• Record New Clip (Nahraf novy klip) - Spustenie 
nahravania, ktorym sa nahradi predchadzajuci zvukovy 
klip. 

• Delete Clip (Odstrdnit' klip) - Odstranenie aktualneho 
zvukoveho klipu a navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie). 

TIP: Hlasitosf prehravaneho zvuku mozete nastavif stlacenfm 
tlacidiel 

POZNAMKA: Funkcia Record Audio (Nahraf zvuk) nie je 

k dispozicii pre videoklipy. 
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4 Pouzfvanie funkcie 
HP Instant Share 



Fotoaparat ponuka vzrusujucu funkciu s nazvom HP Instant 
Share. Tato funkcia umoznuje jednoducho vyberaf vo 
fotoaparate staticke obrazky, ktore sa po pripojenf 
fotoaparatu k pocftacu alebo tlaciarni automaticky odoslu 
na rozne umiestnenia alebo sa vytlacia. Ponuku HP Instant 
Share Menu mozete prisposobif tak, aby obsahovala 
e-mailove adresy (vratane distribucnych zoznamov), albumy 
online alebo ine urcene sluzby online. 

Po odfotografovanf obrazkov fotoaparatom je pouzitie 
funkcie HP Instant Share jednoduche: 

1. Nastavte cierove umiestnenia vo fotoaparate 
(strana 114). 

2. Vyberte obrazky, ktore sa maju odoslaf na cierove 
umiestnenia online (strana 116a strana 1 1 8). 

POZNAMKA: Ak chcete pouzfvaf funkcie HP Instant Share, 
v pocftaci musf byf instalovana uplna verzia softveru 
HP Image Zone. Ak chcete zistif, ci je v pocftaci 
s operacnym systemom Windows instalovana uplna 
verzia, pozrite si cast' Poziadavky na poatacovy system 
na strane 143. 

POZNAMKA: Online sluzby, ktore su kdispozfcii, sa mozu 
v jednotlivych regionoch Ifsit'. Funkciu HP Instant Share si 
mozete prezrief v cinnosti na webovej lokalite 
www.hp.com/ go/instantshare. 
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Pouzivanie ponuky HP Instant 
Share Menu 

Ponuka HP Instant Share Menu umoznuje vyberat' obrazky, 
ktore sa maju automaticky odoslat' na konkretne ciel'ove 
umiestnenia, ako su emailove adresy, po pripojenf 
fotoaparatu k pocftacu. 

Predvolena ponuka HP Instant Share Menu umoznuje vybrat' 
niektore alebo vsetky obrazky na automaticku tlac po 
pripojenf fotoaparatu k pocftacu alebo tladarni. Do ponuky 
HP Instant Share Menu mozete pridaf cielove umiestnenia, 
ako su e-mailove adresy (vratane distribucnych zoznamov), 
albumy online alebo ine sluzby online, prostrednfctvom 
moznostf ponuky HP Instant Share Setup... (Nastavenie 
funkcie HP Instant Share...) ^ (pozrite si cast' Nastavenie 
ciel'ovych umiestnem online vo fotoapardte na strane 114). 

1 . V rezime Live View (Zive zobrazenie) stlacte tlacidlo ^ . 

2. Pomocou tlacidiel 4^ so posuvajte v kartach ponuky 
HP Instant Share Menu Q . 




3. Pomocou tlacidiel sa posuvajte v moznostiach 
ponuky HP Instant Share Menu. 

4. Zvyraznenu moznosf vyberte tlacidlom . 
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5. Ponuku HP Instant Share Menu ukoncite vyberom 

moznosti EXIT (SKONCIT). Dalsie sposoby ukoncenia 
ponuky najdete v casti Ponuky fotoapardtu na strane 29. 

Nasledujuca tabul'ka popisuje vsetky predvolene moznosti 
ponuky HP Instant Share Menu uvedene vyssie na priklade 
obrazovky HP Instant Share. 

# Ikona Popis 

1 I 7i Moznosf Print (Tlacif) umoznuje urcif pocet kopif 

YAj aktualne vybrateho obrazka, ktory sa ma vytlacif po 

pripojenf fotoapardtu k pocftacu alebo k tladarni 
(pozrite si cast' Odosielanie jednotlivych obrdzkov na 
ciel'ove umiestnenia na strane 116). 

2 j£=T] Moznosf Share All Images (Zdiel'at' vsetky obrazky) 

L*-r umoznuje zdiel'anie vsetkych statickych obrazkov 
nachadzajucich sa v internej pamati alebo na 
volitel'nej pamdfovej karte na vybratom ciel'ovom 
umiestnenf (pozrite si casf Odosielanie vsetkych 
obrdzkov na ciel'ove umiestnenia na strane 118). 

3 Nastavenie HP Instant Share Setup umoznuje pridaf 
urate e-mailove adresy a ine cielove umiestnenia 
funkcie HP Instant Share do ponuky HP Instant Share 
Menu (pozrite si casf Nastavenie ciel'ovych umiestnenf 
online vo fotoapardte na strane 114). 

4 a Moznosf EXIT (SKONCif) umoznuje ukoncenie ponuky 

_J HP Instant Share Menu. 



TIP: Ak ste vybrali obrazky na tlac prostredmctvom funkcie 
HP Instant Share, upozornite personal fotosluzby na 
standardny subor DPOF s informaciami, kol'ko a ktorych 
obrazkov chcete vytlacif. 
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Nastavenie ciel'ovych umiestneni 
online vo fotoaparate 

V ponuke HP Instant Share Menu mozete nastavit' 
maximalne 34 cierovych umiestneni funkcie HP Instant Share 
(ako napnklad jednotlive e-mailove adresy alebo distribucne 
zoznamy). 

POZNAMKA: Dokoncenie postupu vyzaduje pripojenie na 
Internet. 

POZNAMKA: Ak je vo fotoaparate pamat'ova karta, nesmie 
byf uzamknuta a musf obsahovat' vol'ne miesto. 

1. Skontrolujte, ci je v pocftaci instalovany softver HP Image 
Zone (strany 19 a 143). 

2. Zapnite fotoaparat, stlacte tlacidlo a pomocou 
tlacidiel i ► sa posuvajte v ponuke HP Instant Share 
Menu Q . 

3. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite moznosf HP Instant 
Share Setup... (Nastavenie funkcie HP Instant Share...) 

H ^ a potom stlacte tlacidlo ^p. Na obrazovom displeji 
sa zobrazf hlasenie so ziadost'ou o pripojenie 
fotoaparatu k podtacu. 

4. Fotoaparat nevypinajte 
a pripojte ho k podtacu 
pomocou kabla USB, ktory 
bol dodany spolu 
s fotoaparatom. Pripojte 
vacsf koniec kabla do 
podtaca a mensi do 
konektora USB na boku 
fotoaparatu. 
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Fotoaparat mozete k pocftacu pripojit' aj pomocou 
volitel'neho doku HP Photosmart R-series. Jednoducho 
umiestnite fotoaparat do doku a stlacte tlacidlo Save/ 
Print (Ulozit'/tlacif) na doku. 

5. Dalsf krok sa mierne Ifsi pre pocftace so systemami 
Windows a Macintosh. 

• System Windows: Pripojenim fotoaparatu k pocftacu 
sa aktivuje program HP Instant Share Setup. Ak sa 
zobrazf aj ine dialogove okno, zatvorte ho kliknutim 
na tlacidlo Zrusit'. V prog ra me Instant Share Setup 
(Nastavenie funkcie HP Instant Share) kliknite na 
tlacidlo Start (Start) a potom jednoducho pod To 
pokynov na obrazovke nastavte na pocftaci cierove 
umiestnenia a ulozte ich vo fotoaparate. 

• System Macintosh: Pripojenim fotoaparatu k sa 
aktivuje program HP Instant Share Setup Assistant 
(Pomocmk pre nastavenie funkcie HP Instant Share). 
Kliknite na tlacidlo Continue (Pokracovaf) a potom 
jednoducho podTa pokynov na obrazovke nastavte na 
pocftaci ciel'ove umiestnenia a ulozte ich vo 
fotoaparate. 
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Odosielanie jednotlivych 
obrazkov na ciel'ove umiestnenia 

Mozete odoslat' jeden alebo viae statickych obrazkov na 
I'ubovol'ny pocet ciel'ovych umiestnenf funkcie HP Instant 
Share. Videoklipy sa odosielat' nedaju. 

1. Zapnite fotoa pa rat, stlacte 
tlacidlo a pomocou tlacidiel 
O sa posuvajte v ponuke 
HP Instant Share Menu HEH . 

2. Pomocou tlacidiel 
zvyraznite prve ciel'ove 
umiestnenie, na ktore chcete 
odoslat' jeden alebo viae obrazkov. 

3. Pomocou tlacidiel ^ ► sa posuhte na staticky obrazok, 
ktory chcete odoslat' na vybrate cielove umiestnenie. 

4. Stlacenfm tlacidla vyberte ciel'ove umiestnenie. 

a. Ak ste vybrali cierove 
umiestnenie Print (Tlacif), 
zobrazf sa vedl'ajsia ponuka 
Print (Tlacif). Pomocou tlacidiel 

vyberte pocet kopif, ktore mm _ wmrm _ mmmm _ a _^ m _ 
chcete vytlacit (na|viac 99), g^gg|||||||g|||||| 
a potom stlacte tlacidlo . 
Vedl'a polozky Print (Tlac) v ponuke HP Instant Share 
Menu sa zobrazf oznacenie s/ . Ak chcete zrusit' vyber 
Print (Tlacif), pomocou tlacidla nastavte pocet kopii 
0 (nula) a potom stlacte tlacidlo ^p. 

b. Ak ste vybrali d'alsie ciel'ove umiestnenie, v ponuke 
HP Instant Share Menu sa nad mm zobrazf znacka 
s/ . Ak chcete zrusit' vyber ciel'oveho umiestnenia, 
znovu stlacte tlacidlo ^ . 
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V oboch pripadoch sa v pravom rohu obrazka zobrazf 
ikona £fp s poctom kopif a ikona s poctom 
vybratych ciel'ovych umiestneni. 

5. Vyberte I'ubovol'ne d'alsie ciel'ove umiestnenia funkcie 
HP Instant Share pre dany obrazok. Pomocou tlacidiel 

zvyraznite prislusne cierove umiestnenie v ponuke 
HP Instant Share a stlacenim tlacidla cierove 
umiestnenie vyberte. 

6. Po vybratf vsetkych ciel'ovych umiestneni ukondte ponuku 
HP Instant Share Menu vyberom moznosti ^ EXIT 
(SKONCIT) alebo stlacenim tlacidla Live View 

7. Pripojte fotoaparat k pocftacu podl'a pokynov v casti 
Prenos obrdzkov na pocitac na strane 121. Obrazky sa 
automaticky odoslu na pnslusne cierove umiestnenia 
funkcie HP Instant Share. 

• Obrazky vybrate na odoslanie na e-mailove ciel'ove 
umiestnenia sa nezasielaju ako prilohy. Obrazky sa 
namiesto toho odovzdaju na zabezpecenu webovu 
lokalitu HP a na e-mailovu adresu sa odosle sprava. 
Sprava obsahuje miniatury obrazkov spolu 

s prepojemm na webovu stranku, kde prijemca spravy 
moze odpovedaf na spravu, vytlacif obrazky, ulozif 
obrazky do pocitaca, poslaf obrazky d alej a ovela 
viae. Tento sposob zjednodusuje pouzivatelom 
roznych e-mailovych programov prezeranie obrazkov 
bez problemov s e-mailovymi prilohami. 

• Obrazky vybrate na odoslanie na cierove umiestnenia 
Print (Tlacif) sa automaticky vytlacia z pocitaca. 

POZNAMKA: Ak je fotoaparat priamo pripojeny k tlaciarni, 
ako je vysvetlene v casti Tlac obrdzkov priamo 
z fotoapardtu na strane 1 23, vsetky obrazky vybrate na 
tlac sa automaticky vytlacia. 
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Odosielanie vsetkych obrdzkov 
na ciel'ove umiestnenia 



O B E Sss, 9 B3e 
HP Instant Share Menu 




1. Zapnite fotoaparat, stlacte 
tlacidlo -^fr a pomocou 
tlacidiel O sa posuhte na 
ponuku HP Instant Share Menu 

2. Stlacemm tlacidla ▼ 
zvyraznite polozku f§P Share 
All Images... (Zdiel'af vsetky obrdzky) a stlacenim 
tlacidla zobrazte vedl'ajsiu ponuku Share All Images 
(Zdieraf vsetky obrdzky...). 

3. Pomocou tlacidiel so 
posunte na cielove umiestnenie, 
na ktore chcete odoslat' vsetky 
obrdzky, a potom stlacte 



5 E E-mail Amy 




Select number of copies to print for 
all images. Press OK to exit. 



Ak ste vybrali cierove 
umiestnenie Print (Tlacif), 
zobrazi sa vedl'ajsia ponuka 
Print All Images (Tlacif vsetky 
obrdzky). Pomocou tlacidiel 

vyberte pocet kopif, 
ktore chcete vytlacit' (najviac 
5), a potom stlacte tlacidlo ^ff . Vedl'a polozky Print 
(Tlacif) vo vedl'ajsej ponuke Share All Images (Zdiel'af 
vsetky obrdzky) sa zobrazi znacka n/ s poctom 
urcenych kopif. Ak chcete zrusit' vyber Print (Tlacif), 
znovu vyberte polozku Print (Tlacif) vo vedl'ajsej ponuke 
Share All Images (Zdiel'af vsetky obrdzky), nastavte 
pocet kopif 0 (nula) a potom znovu stlacte tlacidlo ^p. 
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b. Ak ste vybrali d'alsie cielove umiestnenie, nad 

cierovym umiestnenim vo vedl'ajsej ponuke Share All 
Images (Zdiel'af vsetky obrdzky) sa zobrazf znacka 
s/ . Ak chcete zrusit' vyber ciel'oveho umiestnenia, 
znovu stlacte tlacidlo ^ . 

4. Ak chcete vybrat' d'alsie cierove umiestnenia, zopakujte 
krok 3. 

5. Po vybratf vsetkych ciel'ovych umiestnenf ukoncite ponuku 
HP Instant Share Menu vyberom moznosti ^3 EXIT 
(SKONCIT) alebo stlacenim tlacidla Live View O • 

6. Pripojte fotoaparat k pocftacu podTa pokynov v casti 
Prenos obrdzkov na pocitac na strane 121. Obrazky sa 
automaticky odoslu na pnslusne cielove umiestnenia 
funkcie HP Instant Share (ak potrebujete d'alsie 
informacie o odoslani, pozrite si posledny krok v casti 
Odosielanie jednotlivych obrdzkov na cierove 
umiestnenia na strane 116). 

POZNAMKA: Ak ste ako cierove umiestnenie vybrali 

moznosf Print (Tlacif), mozete fotoaparat pripojif priamo 
k tladarni pod la pokynov v casti Tlac obrdzkov priamo 
z fotoapardtu na strane 1 23. 
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5 Prenos a tlac obrazkov 



Prenos obrazkov na podtac 

TIP: Tdto uloha sa moze vykonat' aj pomocou cftaca 
pamat'ovej karty (pozrite si cast' Pouzitie atacky 
pamdt'ovych kariet na strane 147) alebo doku 
HP Photosmart R-series (pozrite si prfrucku pouzfvatel'a 
doku). 

1. Skontrolujte, ci su splnene nasledovne body: 

• Na pocftaci je nainstalovany softver HP Image Zone 
alebo HP Image Zone Express (pozrite si cast' 
Instaldcia softveru na strane 19). Informacie 

o prenose obrazkov na podtac, na ktorom nie je 
nainstalovany program HP Image Zone, najdete 
v casti Pouzfvanie fotoapardtu bez instaldcie softveru 
HP Image Zone na strane 145. 

• Ak su obrazky v pocftaci vybrate na tlac alebo 
vybrate pre ciel'ove umiestnenia funkcie HP Instant 
Share, podtac musf byt' pripojeny k tlaciarni alebo na 
Internet. 

2. Fotoaparat sa dodava so 
specialnym kablom USB na 
pripojenie fotoapardtu 
k pocftacu. Pripojte vacsf 
koniec kabla USB k pocftacu. 

3. Otvorte dvierka na strane 
fotoapardtu blizsej 
k objektfvu a pripojte mensf 
koniec kdbla USB do 
konektora USB fotoapardtu. 

Prenos a tlac obrazkov 121 




4. Zapnite fotoaparat. 

• V systeme Windows: Softver HP Image Transfer 
obsahuje funkciu preberania. Na obrazovke Transfer 
Images from Camera/Card (Prenos obrdzkov 

z fotoapardtu a karty) kliknite na polozku Start 
Transfer (Spustif prenos). Obrazky sa prenesu do 
pocftaca. Ak boli niektore staticke obrazky predtym 
vybrate pre ciel'ove umiestnenie funkcie HP Instant 
Share (strany 116a 118), spustf sa prfslusna cinnost'. 
Ked' sa na pocftaci zobrazf obrazovka Image Action 
Summary (Prehrad operdcif s obrdzkom), mozete 
odpojif fotoaparat od pocftaca. 
Panoramaticka sekvencia obrazkov sa moze preniesf 
do pocftaca so systemom Windows, len ak je 
instalovana uplna verzia softveru HP Image Zone, 
ktory automaticky spojf prenasane obrazky 
panoramatickej sekvencie. Pozrite si cast' Softver 
HP Image Zone na strane 1 43. 

• V systeme Macintosh: Aplikacia Image Capture 

a iPhoto obsahuje funkciu preberania. Zobrazf sa 
obrazovka Actions are ready to process (Pripravene 
na spracovanie), ktora umozhuje prenos obrazkov do 
pocftaca. Po skoncenf preberania mozete odpojif 
fotoaparat od pocftaca. 



1 22 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoapardtu HP Photosmart 



Tlac obrazkov priamo 
z fotoapardtu 

Na tlac obrazkov sa fotoaparat moze pripojit' 

priamo ku kazdej tlaciarni s rozhranim PictBridge. f( 

Ak chcete urcit', ci je tladareh vybavena PictBridge 

rozhranim PictBridge, vyhl'adajte na tlaciarni ' 

logo PictBridge. 

1. Skontrolujte, ci je tlaciaren zapnutd. Na tlaciarni by 
nemali blikat' ziadne indikatory, ani by sa nemali 
zobrazovaf chybove hlasenia o tlaciarni. V pnpade 
potreby vlozte do tlaciarne papier. 

2. Pripojte fotoaparat ^_ ^ _ 
k tlaciarni. 

a. Skontrolujte, ci je pre 
moznosf USB 
Configuration 
(Konfigurdcia rozhrania 
USB) nastavena hodnota 
Digital Camera (Digitdlny 
fotoaparat) (pozrite si 
cast' Konfigurdcia 
rozhrania USB na strane 1 35). 

b. Pouzite dodany kabel USB. Pripojte vacsf, plochy 
koniec kabla USB do zodpovedajuceho konektora na 
tlaciarni s rozhranim PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge sa obycajne nachadza na prednej 
strane tlaciarne. 

3. Otvorte dvierka na strane fotoapardtu blizsej k objektivu 
a pripojte maly koniec kabla USB do konektora USB 
fotoapardtu. 
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4. Na fotoaparate pripojenom 
k tlaciarni sa zobrazi ponuka 
Print Setup (Nastavenie tlace). 
Ak ste uz vybrali obrazky na 
tlac pomocou ponuky HP Instant 
Share Menu fotoaparatu, QB 
zobrazi sa pocet vybratych 

obrazkov. V opacnom pripade sa zobrazi napis Images: 
ALL (Obrazky: VSETKY). 
V pravom dolnom rohu obrazovky Print Setup 
(Nastavenie tlace) je ukazka rozlozenia strany, ktore sa 
pouzije na tlac obrazkov. Ukazka tlace sa aktualizuje pri 
zmene nastaveni moznosti Print Size (Vel'kosf tlace) 
a Paper Size (VeHcosf papiera). Ak sa pre moznosf Print 
Size (Vel'kosf tlace) alebo Paper Size (Vel'kosf papiera) 
zobrazi polozka default (predvolene), ukazka tlace sa 
nezobrazi. Tlaciaren automaticky urcf rozlozenie strany, 
ktore sa pouzije pri tlaci obrazkov. 

5. Ak chcete zmenif nastavenia ponuky Print Setup 
(Nastavenie tlace), pomocou tladdiel fotoaparatu 
vyberte moznosf ponuky a pomocou tladdiel 4t 
fotoaparatu zmehte nastavenie. 

6. Ked' su nastavenia spravne, pomocou tlacidla 
fotoaparatu spustite tlac. 

Po pripojeni fotoaparatu k tlaciarni mozete vytlacif vsetky 
obrazky vo fotoaparate (strana l I 8) alebo len vybrate 
obrazky (strana l 1 6). Tlac priamo z fotoaparatu ma vsak 
nasledujuce obmedzenia: 

• Panoramaticke obrazky sa tlacia ako jednotlive obrazky. 
Informacie o tlaci celej panoramy su v casti Tlac 
panoramatickych obrazkov na strane l 26. 
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• Videoklipy sa nedaju tlacit' priamo z fotoaparatu. Ak ma 
tlaciareh zasuvku pamatovej karty a moze tlacit' 
videoklipy, mozete vlozit' pamat'ovu kartu priamo do 
zasuvky pamatovej karty v tlaciarni a vytlacit' videoklip. 
Dalsie informacie najdete v navode pre tlaciareh. 

Ak sa chcete vyhnut' tymto obmedzeniam, pouzite softver 
HP Image Zone (pozrite si cast' Kapitola 4, Pouzfvanie 
funkcie HP Instant Share). 

POZNAMKA: V pnpade problemov po pripojem 

fotoaparatu k tlaciarni, ktora nie je tlaciarhou HP, sa 
spojte s vyrobcom tlaciarne. Spolocnosf HP poskytuje 
podporu len pre pouzfvaterov tlaciarni HP. 

TIP: Okrem metody opfsanej v tejto casti mozete tlacit' 
obrazky priamo z tlaciarne jednym z nasledujucich 
postupov: 

• Ak mate voliternu pamat'ovu kartu, na ktorej su 
ulozene obrazky urcene na tlac, a tlaciareh ma 
zasuvku pamatovej karty, vyberte pamat'ovu kartu 

z fotoaparatu a vlozte ju do zasuvky pamatovej karty 
v tlaciarni. Dalsie konkretne informacie najdete 
v navode pre tlaciareh. 

• Tlaciareh a fotoaparat mozete prepojit' aj pomocou 
volitel'neho doku HP Photosmart R-series. Pokyny 
najdete v navode na pouzfvanie doku. 
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Tlac panoramatickych obrdzkov 

Ked' sa pomocou softveru HP Image Transfer prenesie na 
pocftac subor obrazkov oznacenych ako panoramaticka 
sekvencia, sucast' softveru HP Image Zone na spracovanie 
panoramatickych obrazkov v pocftaci automaticky spojf 
obrazky a vytvorf jeden panoramaticky obrazok. 
Panoramaticky obrazok sa potom moze vytlacit' pomocou 
softveru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Na pocftacoch so systemom Windows sa 
panoramaticke obrazky daju tlacit', len ak je instalovana 
uplna verzia softveru HP Image Zone. Pozrite si cast' 
Softver HP Image Zone na strane 1 43. 

Tlac panoramatickeho obrazka: 

1. Na pocftaci spustite softver HP Image Zone. 

2. Na karte My Images (Obrazky) (system Windows) alebo 
v aplikacii HP Gallery (system Macintosh) vyberte 
panoramaticky obrazok, ktory chcete vytlacit'. 

Spustf sa aplikacia Print Images (Tlac obrdzkov) 
s moznost'ami a funkciou tlace obrazka. 
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6 Pouzfvanie ponuky Setup 
Menu (Nastavenie) 



Ponuka Setup Menu (Nastavenie) umoznuje upravit' viacero 
nastaveni fotoaparatu, ako su zvuky fotoaparatu, datum 
a cas a konfiguracia rozhrania USB alebo pripojenia 
k televfzoru. 

1. Ak chcete zobrazit' ponuku Setup Menu (Nastavenie), 
najskor zobrazte I'ubovol'nu inu ponuku (pozrite si cast' 
Ponuky fotoaparatu na strane 29) a potom sa posunte 
pomocou tlacidiel na kartu ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) ^. 




QBE <Q^> O QDi=] 
Setup Menu 

I5TI Display Brightness Med. 

t]D Camera Sounds Low 

fo^ Focus Assist Light Auto 

fiTl Instant Review 2 sec 

03 Digital Zoom On 



A \ Setup Menu 



^ m — v b ... 

+[U Move Images to Card... 

O Reset Settings... 

<=> EXIT 



2. V moznostiach ponuky Setup Menu (Nastavenie) sa 

posuvajte pomocou tlacidiel 
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3. Stlacemm tlacidla vyberte zvyraznenu moznost' 

a zobrazte jej vedl'ajsiu ponuku alebo pomocou tlacidiel 
4^ zmehte nastavenie zvyraznenej moznosti bez 
prechodu do vedl'ajsej ponuky. 

4. Vo vedl'ajsej ponuke zmente pomocou tlacidiel 

a naslednym stlacemm tlacidla nastavenie moznosti 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

5. Ak chcete ukoncit' ponuku Setup Menu (Nastavenie), 
zvyraznite moznost' ^ EXIT (SKONCIT) a stlacte tlacidlo 

Dalsie sposoby ukoncenia ponuky najdete v casti 
Ponuky fotoapardtu na strane 29. 



Jas displeja 



Toto nastavenie umoznuje nastavif jas obrazoveho displeja 
podTa podmienok pri prezeram. Pomocou tohto nastavenia 
je mozne zvysif jas v prostredi s prudkym osvetlenfm alebo 
znfzif jas za ucelom setrenia energie baterie. 

Predvolene nastavenie moznosti Display Brightness 
(Jas displeja) je Medium (Stredny). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Display Brightness (Jas displeja). 

2. Vo vedlajsej ponuke Display 
Brightness (Jas displeja) 

zvyraznite preferovanu uroveh 
jasu pre obrazovy displej. Nove 
nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) pod ponukou, 
takze uvidite vplyv nastavenia na jas displeja. 

3. Stlacemm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, kym sa opaf nezmenf 
(aj v pnpade vypnutia fotoapardtu). 




Balanced for indoor and outdoor 
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Zvuky fotoaparatu 



Zvuky fotoaparatu su zvuky, ktore fotoaparat vydava pri 
zapnuti, stlacem tlacidla alebo nasmmam obrazka. Zvuky 
fotoaparatu nie su zvuky, ktore sa nahravaju s obrazka mi 
alebo videoklipmi. 

Predvolenym nastavenim moznosti Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) je nastavenie High (Hlasne). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 

2. Vo vedlajsej ponuke Camera 
Sounds (Zvuky fotoaparatu) 

zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla ulozfte 
nastavenie a vratite sa do ponuky 
Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, 
az kym sa opaf nezmenf (aj v pripade vypnutia 
fotoaparatu). 




Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 
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\M Focus Assist Light 
/Auto I 



Indikdtor podpory zaostrenia 

V situacii s nedostatocnym osvetlenim fotoaparat niekedy 
pouzije cerveny indikator podpory zaostrenia na prednej 
strane fotoaparatu ako pomocku pri zaostrem. Toto 
nastavenie umoznuje svetlo vypnut' (ak napriklad nechcete, 
a by indikator podpory zaostrenia vyrusil fotografovany 
objekt). 

Predvolene nastavenie polozky Focus Assist Light (Indikdtor 
podpory zaostrenia) je Auto (Automaticky). 

1 . V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 1 27) 
vyberte polozku Focus Assist 
Light (Indikdtor podpory 
zaostrenia). 

2. Vo vedlajsej ponuke Focus Assist 
Light (Indikdtor podpory 
zaostrenia) zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacemm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

POZNAMKA: Spolocnosf HPodporuca ponechaf 
nastavenie Auto (Automaticky), pretoze vypnutie 
zabranuje spravnemu zaostreniu fotoaparatu pri slabom 
osvetleni. 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, kym sa opaf nezmenf 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 



Red light on front of camera will turn 
on in low light to improve focus. 
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Okamzite prezeranie 

Toto nastavenie umoznuje urcit' cas zobrazenia novych 
odfotografovanych obrazkov, panoramatickej sekvencie 
alebo videoklipu v rezime Instant Review (Okamzite 
prezeranie). 

Predvolene nastavenie rezimu Instant Review (Okamzite 
prezeranie) je 2 seconds (dve sekundy). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Instant Review (Okamzite prezeranie). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Instant 
Review (Okamzite prezeranie) 

zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu 
(Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzfvaf, kym sa opaf nezmem 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 

TIP: Nastavenie dlhsieho trvania rezimu Instant Review 
(Okamzite prezeranie) poskytne viae casu na prezretie 
obrazka. Ciastocnym stlacenim tlacidla Shutter 
(Uzdvierka) mozete ukoncif rezim okamziteho prezerania 
a vratif sa do rezimu Live View (Zive zobrazenie). 

POZNAMKA: Ked' sa vyberie moznosf Off (Vypnute), 
fotoaparat sa hned' po nasnimani obrazka vrati do 
rezimu Live View (Zive zobrazenie). 
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Digitalny transfokator 

Toto nastavenie umoznuje zapnut' alebo vypnut' digitalny 
transfokator (pozrite si cast' Digitalny transfokator na 

strane 46). 

Predvolenym nastavenim moznosti Digital Zoom (Digitalny 
transfokator) je nastavenie On (Zapnuty) 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Digital Zoom (Digitalny transfokator). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Digital 
Zoom (Digitalny transfokator) 

zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacemm tlacidla ^ ulozite 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu 
(Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, kym sa opaf nezmenf 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 
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Zive zobrazenie pri zapnuti 

Tato polozka umoznuje nastavit' automaticke zobrazovanie 
v rezime Live View (Zive zobrazenie) pri kazdom zapnuti 
fotoaparatu, alebo obrazovy displej vzdy vypmat'. 

Predvolenym nastavenim moznosti Live View at Power On 
(Zive zobrazenie pri zapnuti) je nastavenie Live View On 
(Zive zobrazenie zapnute). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Live View Setup (Nastavenie ziveho zobrazenia). 

2. Vo vedlajsej ponuke Live View at 
Power On (Zive zobrazenie pri 
zapnuti) zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu 
(Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzfvaf, kym sa opaf nezmenf 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 

TIP: Nastavenie polozky Live View at Power On (Zive 
zobrazenie pri zapnuti) na hodnotu Off (Vypnute) moze 
setrif energiu baterie. 



| [n] Live View at Power On 


1 V Live View On 




Livs V&w Off 




Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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Datum a cas 

Tato polozka umoznuje nastavit' vo fotoaparate aktualny 
datum a cas, ako aj format datumu a casu. Nastavenie sa 
obycajne robi pri prvom zapnutf fotoaparatu, datum a cas 
vsak mozete potrebovat' znova nastavit' aj pri cestovam do 
ineho casoveho pasma, ked' bol fotoaparat dlho odpojeny 
od zdroja energie alebo ak je datum alebo cas nastaveny 
nespravne. 

Vybraty format datumu a casu sa pouzije na zobrazenie 
informacii o datume v rezime Playback (Prehrdvanie). 
Vybraty format pouzfva aj funkcia Date & Time Imprint 
(Oznacenie datumu a casu) (pozrite si cast' Oznacovanie 
datumu a casu na strane 90). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a cas). 

2. Vo vedlajsej ponuke Date 
& Time (Datum a cas) nastavte 
pomocou tladdiel 
hodnotu zvyraznenej polozky. 

3. Stlacenim tlacidiel 4 ► sa 

4. Opakujte kroky 2 a 3 az do 

nastavenia spravneho formatu datumu a casu 
a samotneho datumu a casu. 

5. Stlacenim tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, az kym sa opaf 
nezmem (aj v pripade vypnutia fotoaparatu). 

Nastavenie Date & Time (Datum a cas) sa nezmem, kym sa 
nevycerpa bateria vlozena vo fotoaparate a nezmem sa ani 
v pripade, ked' sa bateria vyberie na kratsie ako 10 minut 
alebo ak je fotoaparat pripojeny k voliternemu sietovemu 
napajaciemu zdroju HP. 
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USB Configuration 



/ Digital Camera 



Camera appears as an imagin 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



Konfiguracia rozhrania USB 

Toto nastavenie urcuje sposob rozpoznania fotoaparatu po 
pripojeni k podtacu. 

1. V ponuke Setup Menu rri 
(Nastavenie) (strana 1 27) 
vyberte polozku USB. 

2. Vo vedl'ajsej ponuke USB 
Configuration (Konfiguracia 
rozhrania USB) zvyraznite jednu 
z nasledujucich dvoch moznosti: 

• Digital Camera (Digitdlny fotoapardt) - Pocitac 
rozpozna fotoapardt ako digitdlny fotoapardt, ktory 
pouziva standard PTP (Picture Transfer Protocol). Toto 
je predvolene nastavenie fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskovd jednotka) - Pocitac rozpozna 
fotoapardt ako diskovu jednotku pouzfvajucu 
standard MS DC (Mass Storage Device Class). Toto 
nastavenie mozete pouzif na prenos obrdzkov do 
podtaca, na ktorom nie je instalovany program 

HP Image Zone (pozrite si casf Prenos obrdzkov do 
poataca bez softveru HP Image Zone na strane 146). 
Toto nastavenie sa pravdepodobne nebude daf 
pouzif v pnpade pocftacov so systemom 
Windows 98, na ktorych nie je instalovany softver 
HP Image Zone. 

3. Stlacenim tlacidla ulozfte nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzfvaf, kym sa opcif nezmem 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 
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\M TV Configuration 




North American television standard 



Televizna konfiguracia 

Toto nastavenie umoznuje nastavit' format videosignalu na 
zobrazenie obrazkov fotoaparatu na televiznom prijimaci 
(TV), ktory je pripojeny k fotoaparatu prostredmctvom 
volitel'neho doku pre fotoaparat HP Photosmart R-series. 

Predvolene nastavenie polozky TV Configuration (Televizna 

konfiguracia) zavisi od jazyka a oblasti, ktore ste nastavili 
pri prvom zapnuti fotoaparatu. 

1 . V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 1 27) 
vyberte polozku 
TV Configuration (Televizna 
konfiguracia). 

2. Vo vedlajsej ponuke 
TV Configuration (Televizna 
konfiguracia) zvyraznite jednu z dvoch nasledujucich 
moznostf: 

• NTSC - Pouzfva sa hlavne v Severnej Amerike, 

v niektorych castiach Juznej Ameriky, Japonsku, Korei 
a na Taiwane. 

• PAL - Pouzfva sa hlavne v Europe, Uruguaji, 
Paraguaji, Argentine a v niektorych castiach Azie. 

TIP: Ak v oblasti, v ktorej zijete, aktualne nastavenie 
nefunguje, vyskusajte ine nastavenie. 

3. Stlacemm tlacidla ulozfte nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf, az kym sa opaf 
nezmem (aj v pripade vypnutia fotoaparatu). 

Viae informacM o pripojenf fotoaparatu k televizoru najdete 
v navode na pouzitie doku. 
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POZNAMKA: Pri prezeram obrazkov na televfzore moze 
rychlost' zobrazovania ovplyvnovat' rychlost' voliternej 
pamat'ovej karty alebo kvalita a vel'kost' prezeranych 
obrazkov alebo videoklipov. 



Jazyk 



Toto nastavenie umoznuje nastavit' jazyk rozhrania 
fotoaparatu, ako je napnklad text v ponukach. 

1. V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 1 27) 
vyberte polozku 

iliD... 

2. Vo vedlajsej ponuke Language 
(Jazyk) zvyraznite pomocou 
tlacidiel a 4^ jazyk, ktory 
chcete pouzfvaf. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzfvaf, kym sa opaf nezmenf 
(aj v pnpade vypnutia fotoaparatu). 
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Presun obrazkov na kartu 



Tato moznost' sluzi na presun obrazkov z internej pamate na 
instalovanu volitel'nu pamatovu kartu (pozrite si cast' 
Instaldcia a formdtovanie pamdt'ovej karty (volitel'na sucast') 

na strane 1 8). Moznost' je k dispozfcii v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) v prfpade, ak je vo fotoaparate instalovana 
volitel'na pamat'ova karta a interna pa mat' fotoaparatu 
obsahuje aspoh jeden obrazok. 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) 
zvyraznite polozku Move Images to Card... (Presunuf 
obrdzky na kartu...) a stlacte tlacidlo . 

2. Na obrazovom displeji sa zobrazf potvrdzovacia 
obrazovka. 

• Ak sa na pamatovu kartu zmestia vsetky obrazky 
ulozene v internej pamati, na potvrdzovacej 
obrazovke sa zobrazf otazka, ci chcete presunuf 
vsetky obrazky. 

• Ak sa na kartu zmestia iba niektore z obrazkov, na 
potvrdzovacej obrazovke sa zobrazf informacia, korko 
obrazkov sa moze presunuf, a otazka, ci ich chcete 
presunuf. 

• Ak sa na pamatovu kartu nedaju presun uf ziadne 
obrazky, na potvrdzovacej obrazovke sa zobrazf 
sprava CARD FULL (KARTA PLNA). 

3. Ak chcete obrazky presunuf, zvyraznite polozku Yes 
(Ano) a potom stlacte tlacidlo 

POZNAMKA: Vsetky obrazky panoramatickej sekvencie sa 
musia presunuf spolu. Ak nie je na volitelViej pamatovej 
karte dostatok miesta na presun vsetkych obrazkov 
panoramatickej sekvencie z pamate, nepresunie sa ani 
jeden obrazok. 
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Pocas presuvania sa zobrazuje indikator priebehu. Vsetky 
obrazky, ktore boli uspesne presunute na pamatovu kartu, 
sa potom odstrania z internej pamate fotoaparatu. Po 
skoncenf presunu obrazkov sa obnovi ponuka Setup Menu 
(Nastavenie). 

Obnovenie povodnych nastaveni 

Tato vorba umoznuje obnovit' povodne nastavenia 
fotoaparatu z vyroby. 

1. Ak je vo fotoaparate vlozena voliterna pamatova karta, 
vyberte ju (strana 1 8). 

2. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 27) vyberte 
polozku Reset Settings... (Obnovif povodne 
nastavenia...). 

3. Vo vedl ajsej ponuke Reset All Settings? (Obnovif vsetky 

nastavenia?) zvyraznite jednu z dvoch nasledujucich 
moznostf: 

• Cancel (Zrusif) - Ukoncenie ponuky bez obnovenia 
povodnych nastaveni. 

• Yes (Ano) - Obnovenie predvolenych hod not vsetkych 
nastaveni v ponuke Capture Menu (Smmanie) a Setup 
Menu (Nastavenie) (s vynimkou polozky Date & Time 
(Datum a cas), Language (Jazyk), TV Configuration 
(Televizna konfigurdcia) a USB Configuration 
(Konfigurdcia rozhrania USB)). 

4. Stlacenim tlacidla obnovfte povodne nastavenia 
a vratite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

5. Ak ste v kroku 1 vybrali z fotoaparatu voliternu pamatovu 
kartu, vlozte ju spaf. 



Pouzfvanie ponuky Setup Menu (Nastavenie) 1 39 



140 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



7 Riesenie problemov 
a podpora 



Tato cast' obsahuje informacie o nasledujucich temach: 

• Obnovenie povodnych nastavem fotoaparatu 
(strana 142) 

• Softver HP Image Zone vratane poziadaviek na system 
a softver HP Image Zone Express (strana 143) 

• Pouzfvanie fotoaparatu bez instalacie softveru HP Image 
Zone (strana 1 45) 

• Mozne problemy, pnciny a riesenia (strana 152) 

• Chybove hlasenia fotoaparatu (strana 169) 

• Chybove hlasenia na pocftaci (strana 185) 

• Zfskanie pomoci od spolocnosti HP (vratane podpory 
poskytovanej prostredmctvom webu a telefonickej 
podpory) (strana 1 88) 

POZNAMKA: Dalsie informacie o riesem uvedenych 

problemov a d'alsfch otazkach suvisiacich s fotoaparatom 
alebo softverom HP Image Zone najdete na webovej 
lokalite strediska podpory pre zakazmkov spolocnosti HP: 
www.hp.com/support. 



Riesenie problemov a podpora 141 



Obnovenie nastavem fotoaparatu 

Ak fotoaparat nereaguje na stlacenie ziadneho tlacidla, 
mozete sa pokusit' nasledujucim postupom obnovit' 
nastavenia fotoaparatu: 

1. Vypnite fotoaparat. 

2. Ak mate vlozenu volitel'nu pamat'ovu kartu, vyberte ju. (Aj 
ked' vybratie voliternej pamat'ovej karty z fotoaparatu nie 
je nutnou podmienkou pre vykonanie obnovenia 
nastavem fotoaparatu, vyluci sa moznost', ze pncinou 
problemu je pamat'ova karta.) 

3. Vyberte bateriu z fotoaparatu a skontrolujte, ci 
k fotoaparatu nie je pripojeny siet'ovy napajacf 
adapter HP. 

4. Tlacidlo obnovenia nastavem 
sa nachadza v ma lorn otvore 
umiestnenom nad zasuvkou na 
bateriu, ako je znazornene na 
obrazku. Narovnanym koncom 
kancelarskej sponky stlacte 
tlacidlo obnovenia nastavenf 
a podrzte ho stlacene 
priblizne tri sekundy. Potom 
sponku vyberte. Tymto sa obnovilo nastavenie 
fotoaparatu. 

5. Znova vlozte bateriu a zatvorte dvierka priestoru pre 
bateriu a pamat'ovu kartu. 

6. Skontrolujte, ci fotoaparat funguje bez voliternej 
pamat'ovej karty a pnpadne znova vlozte kartu, ak ste ju 
vybrali v kroku 1 . 

Obnovemm sa vsetky nastavenia fotoaparatu vratia na 
predvolene hodnoty nastavene vo vyrobe. Obrazky ulozene 
v pamati alebo na volitel'nej pamat'ovej karte sa zachovaju. 
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Softver HP Image Zone 

Uplna verzia softveru HP Image Zone umoznuje po pripojeni 
fotoaparatu k pocftacu pouzfvat' funkciu HP Instant Share na 
odosielanie obrazkov e-mailom na urcene adresy (vratane 
distribucnych zoznamov), vytvaranie albumov online alebo 
automaticku tlac obrazkov. Mozete tiez prenasat' a tlacit' 
spojene panoramaticky nasmmane obrazky (strany 121 
a 126). 

Poziadavky na pocitacovy system 

POZNAMKA: Poziadavky na system uvedene v tejto casti sa 
tykaju iba pocftacov s operacnym systemom Windows. 

V zavislosti od konfiguracie systemu pocftaca sa v procese 
instalacie nainstaluje uplna verzia softveru HP Image Zone, 
verzia HP Image Zone Express alebo sa softver HP Image 
Zone vobec nenainstaluje. 

• Ak pocftac pracuje so systemom Windows 2000 alebo 
XP a ma pamaf RAM s kapacitou najmenej 1 28 MB, pri 
instalacii sa nainstaluje uplna verzia softveru HP Image 
Zone. 

• Ak pocftac pracuje so systemom Windows 2000 alebo 
XP a ma pa mat' RAM s kapacitou 64 MB az 1 28 MB, pri 
instalacii sa nainstaluje softver HP Image Zone Express. 
Pozrite si cast' Softver HP Image Zone Express (iba system 
Windows) na strane 144. 

• Ak pocftac pracuje so systemom Windows 98, 98 SE 
alebo ME a ma pamat' RAM s kapacitou aspoh 64 MB, 
pri instalacii sa nainstaluje softver HP Image Zone 
Express. 
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• Ak je kapacita pamate RAM pocftaca mensia ako 
64 MB, softver HP Image Zone sa neda instalovat'. 
Fotoaparat mozete pouzfvat' aj nad'alej. Nebudete vsak 
moct' vyuzfvat' funkciu HP Instant Share fotoaparatu. 
Pozrite si cast' Pouzivanie fotoaparatu bez instaldcie 
softveru HP Image Zone na strane 145. 

Softver HP Image Zone Express 
(iba system Windows) 

Softver HP Image Zone Express umoznuje prenos obrazkov 
z fotoaparatu do pocftaca. V porovnanf s uplnou verziou 
vsak nema niektore funkcie. 

• Pomocou softveru HP Image Zone Express sa neda 
vyuzfvat' ziadna z funkcif sluzby HP Instant Share 
fotoaparatu. Neumozhuje naprfklad vyberaf obrazky 
urcene na tlac a potom automaticky vytlacif vybrate 
obrazky pomocou softveru HP Image Zone. Mozete vsak 
vybraf obrazky urcene na tlac v ponuke HP Instant Share 
Menu vo fotoaparate a potom ich tlacif priamo pomocou 
tlaciarne (pozrite si cast' Tlac obrazkov priamo 

z fotoaparatu na strane 1 23). Rovnako mozete vyuzfvat' 
funkcie sluzby HP Instant Share, ktore ponuka samotny 
softver HP Image Zone Express. 

• Obrazky vytvorene v rezime Panorama (Panorama) sa pri 
prenose do pocftaca nespoja automaticky. Namiesto toho 
musfte panoramaticky nasnfmane obrazky preniest' ako 
nespojene a potom ich spojit' pomocou samostatne 
kupeneho softveroveho balfka urceneho na upravu 

a spajanie obrazkov. 

• Pomocou softveru HP Image Zone Express mozete do 
pocftaca prenasat' videoklipy. Prehliadat' ich vsak budete 
moct' iba pomocou ineho softveroveho balfka urceneho 
na prehliadanie videoklipov. 
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Pouzivanie fotoapardtu bez 
instaldcie softveru HP Image Zone 

Ak ste z nejakeho dovodu neinstalovali alebo sa nepodarilo 
instalovat' softver HP Image Zone (uplnu verziu ani verziu 
HP Image Zone Express), mozete fotoaparat nad'alej 
pouzfvat' na fotografovanie a tvorbu videoklipov. Niektore 
z vecf, ktore mozete vykondvat' s fotoapardtom, vsak budu 
ovplyvnene: 

• Funkcia HP Instant Share zdvisf od uplnej verzie softveru 
HP Image Zone. Ak v pocftaci nie je instalovana uplna 
verzia, fotoaparat nebude mocf vyuzfvaf funkciu 

HP Instant Share. 

• Rezim smmania Panorama (Panorama) fotoapardtu 
vyuzfva pri automatickom spajanf obrazkov v pocftaci 
uplnu verziu softveru the HP Image Zone. Ak v pocftaci 
nie je instalovana uplna verzia softveru, obrazky 
vytvorene v rezime Panorama (Panorama) sa pri prenose 
do pocftaca automaticky nespoja. Pri fotografovanf 
sekvencif, ktore chcete neskor spojif do panoramatickeho 
obrazka, mozete napriek tomu vyuzfvaf rezim Panorama 
(Panorama) fotoapardtu. Jedine, co budete potrebovaf, je 
iny softver urceny na spa ja nie obrazkov do 
panoramatickeho celku v pocftaci. 

• Obrazky oznacene na tlac pomocou ponuky HP Instant 
Share Menu fotoapardtu sa po pripojenf fotoapardtu 

k pocftacu nevytlacia automaticky. Tdto funkcia vsak 
bude stale fungovaf v nasledujucich prfpadoch: 
• Po pripojenf fotoapardtu priamo k tlaciarni 
s rozhranfm PictBridge. 
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• Ak tlaciaren s rozhranfm PictBridge ma zasuvku na 
pamat'ovu kartu a ak pouzfvate pamat'ovu kartu vo 
fotoaparate, mozete ju jednoducho vybrat' 
z fotoaparatu a vlozit' do zasuvky tlaciarne pre 
pamat'ovu kartu. 
• Proces prenosu obrazkov a videoklipov z fotoaparatu do 

pocftaca sa bude lisit', pretoze tuto ulohu obycajne 

vykonava softver HP Image Zone. Blizsie informacie 

najdete v nasledujucej casti. 

Prenos obrazkov do pocftaca bez 
softveru HP Image Zone 

POZNAMKA: Ak pouzfvate system Windows Me, 2000, XP 
alebo system Mac OS X, nemusfte tuto cast' cftat'. 
Fotoaparat jednoducho pripojte k pocftacu pomocou 
kabla USB a operacny system spustf program, ktory 
pomoze preniest' obrazky (skontrolujte, ci je pre moznost' 
USB Configuration (Konfigurdcia rozhrania USB) 
v ponuke Setup Menu (Nastavenie) nastavena hodnota 
Digital Camera (Digitdlny fotoaparat), potom priamo 
alebo prostredmctvom volitel'neho doku R-series pripojte 
fotoaparat k pocftacu). 

Ak na pocftac neinstalujete alebo nemozete instalovat' 
program HP Image Zone, existuju dva sposoby prenosu 
obrazkov z fotoaparatu do pocftaca: pouzitfm cftacky 
pamat'ovych kariet alebo nakonfigurovanfm fotoaparatu ako 
diskovej jednotky. 
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Pouzitie citacky pamatovych kariet 



Ak vo vasom fotoaparate pouzfvate pamatovu kartu, mozete 
ju jednoducho vybrat' z fotoaparatu a vlozit' do citacky 
pamatovych kariet (zakupenej samostatne). Cftacka 
pamatovych kariet funguje rovnako ako disketova jednotka 
alebo jednotka CD-ROM. Okrem toho su v niektorych 
pocftacoch a tlaciarnach HP Photosmart zabudovane 
zasuvky pamatovych kariet, ktore mozete pouzfvat' podobne 
ako beznu cftacku pamatovych kariet na ukladanie 
obrazkov do pocftaca. 

Prenos obrazkov do pocftaca s operacnym systemom 
Windows pomocou citacky pamatovych kariet 

1. Vyberte pamatovu kartu z fotoaparatu a vlozte ju do 
citacky pamatovych kariet (alebo do zasuvky 
pamatovych kariet v pocftaci alebo tlaciarni). 

2. Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu Tento poatac na 
pracovnej ploche, potom vyberte v ponuke polozku 
Preskumat'. 

3. Zobrazf sa okno so zoznamom diskovych jednotiek 

v priecinku Tento poatac. Pamat'ova karta sa zobrazuje 
ako vymeniterna diskova jednotka. Kliknite na znacku + 
vl'avo od ikony vymeniterneho disku. 

4. V casti vymeniterneho disku by sa mali zobrazif dva 
adresare (priecinky). Kliknite na znacku + vedTa 
priecinka s nazvom DCIM a zobrazf sa podadresar 
fotoaparatu. Ked' kliknete na podadresar v priecinku 
DCIM, na pravej strane obrazovky programu Prieskummk 
sa zobrazf zoznam obrazkov. 

POZNAMKA: V adresari DCIM sa moze nachadzaf viae 
priecinkov. Ak sa nedarf vyhTadaf obrazky, prezrite 
vsetky priecinky v adresari DCIM. 
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5. Vyberte vsetky obrazky (v rozbal'ovacej ponuke Upravit' 
kliknite na polozku Vybrat' vsetko), potom ich skopfrujte 
(v ponuke Upravit' kliknite na polozku Kopirovat'). 

6. Kliknite na polozku Lokdlny disk v priecinku Tento 
poatac. Teraz pracujete na pevnom disku pocftaca. 

7. Vytvorte novy priecinok v priecinku Lokdlny disk (prejdite 
do rozbal'ovacej ponuky Subor a kliknite na polozku 
Novy, potom kliknite na polozku Priecinok. V pravej casti 
obrazovky programu Prieskumnfk sa zobrazf priecinok 

s nazvom Novy priecinok). Nazov noveho priecinka je 
zvyrazneny a mozete zadat' novy nazov (naprfklad 
Obrazky). Ak chcete neskor zmenit' nazov priecinka, 
jednoducho kliknite pravym tlacidlom mysi na nazov 
priecinka, v zobrazenej ponuke vyberte polozku 
Premenovat' a potom zadajte novy nazov. 

8. Kliknite na novy, vytvoreny priecinok, potom prejdite do 
rozbaTovacej ponuky Upravit' a kliknite na polozku 
Prilepit'. 

9. Obrazky skopfrovane v kroku 5 sa prilepia do noveho 
priecinka na pevnom disku pocftaca. Ak chcete 
skontrolovaf, ci boli obrazky uspesne prenesene 

z pamatovej karty, kliknite na novy priecinok. V priecinku 
by sa mal zobrazif rovnaky zoznam suborov ako na 
pamatovej karte (krok 4). 

10. Po overem uspesneho prenosu obrazkov z pamatovej 
karty na poatac vlozte kartu spat' do fotoaparatu. Ak 
chcete uvol'nit' miesto na pamat'ovej karte, mozete 
obrazky odstranif alebo mozete naformatovaf kartu 
(prostrednfctvom moznosti Delete (Odstrdnit') v ponuke 
Playback Menu (Prehrdvanie) vo fotoaparate). 

POZNAMKA: Namiesto odstranenia obrazkov odporucame 
kartu naformatovaf, predfde sa poskodeniu obrazkov 
alebo kariet. 
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Prenos obrdzkov do poataca s operacnym systemom 
Macintosh pomocou atacky pamat'ovych kariet 

1. Vyberte pamat'ovu kartu z fotoaparatu a vlozte ju do 
atacky pamat'ovych kariet (alebo do zasuvky 
pamat'ovych kariet v pocftaci alebo tlaciarni). 

2. V zavislosti od konfiguracie alebo verzie pouzfvaneho 
operacneho systemu Macintosh sa automaticky spustf 
aplikacia s nazvom Image Capture alebo iPhoto a bude 
vas sprevadzat' procesom prenosu obrazkov 

z fotoaparatu do poataca. 

• Ak sa spustf aplikacia Image Capture, preneste 
obrazky do poataca kliknutfm na tlacidlo Download 
Some (Prevziaf niektore) alebo Download All 
(Prevziaf vsetky). V predvolenom nastavem sa 
obrazky ulozia do pried nka Pictures (Obrazky) alebo 
Movies (Filmy) (v zavislosti od typu suboru). 

• Ak sa spustf aplikacia i Photo, preneste obrazky do 
poataca kliknutfm na tlacidlo Import (Importovat'). 
Obrazky sa ulozia v aplikacii iPhoto. Ak chcete 
obrazky pouzit' neskor, spustite aplikaciu iPhoto. 

• Ak sa automaticky nespustf ziadna aplikacia alebo ak 
chcete obrazky kopfrovat' rucne, vyhl'adajte na 
pracovnej ploche ikonu diskovej jednotky zastupujucej 
pamat'ovu kartu a skopfrujte obrazky z tohto 
umiestnenia na lokalny pevny disk. Dalsie informacie 
o kopfrovanf suborov najdete v pomocnfkovi systemu 
Macintosh, ktory je sucast'ou pocftaca. 
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Konfiguracia fotoaparatu ako diskovej 
jednotky 

Fotoaparat mozete nastavit' tak, aby po pripojenf k pocftacu 
pracoval ako diskova jednotka. Potom budete mod' prenasat' 
obrazky pomocou softveru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tento sposob pravdepodobne nebudete moct' 
pouzit' na pocitacoch so systemom Windows 98. 

1. Nastavenie fotoaparatu, aby pracoval ako Disk Drive 
(Diskova jednotka) (tento krok je potrebne vykonat' iba 
raz): 

a. Zapnite fotoaparat, stlacte tlacidlo a potom 
pomocou tladdla ► otvorte ponuku Setup Menu 
(Nastavenie) ^. 

b. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite v ponuke moznosf 
USB a potom stlacemm tlacidla ► vyberte polozku 
Disk Drive (Diskova jednotka). 

c. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite polozku EXIT 
(SKONCIT) a potom stlacte tlacidlo . 

2. Pripojte fotoaparat k pocftacu pomocou kabla USB. 

3. Od tohto bodu sa postupuje rovnako, ako je opisane 

v casti Pouzitie citacky pamat'ovych kariet na strane 1 47. 
Na pocitacoch so systemom Windows sa fotoaparat 
zobrazi na obrazovke Prieskummka ako vymenitel'ny disk. 
Na pocitacoch Macintosh sa automaticky spustf aplikacia 
Capture alebo i Photo. 

4. Po skoncem prenosu obrazkov z fotoaparatu do pocftaca 
jednoducho odpojte fotoaparat od pocftaca. Ak je na 
pocftaci spusteny system Windows 2000 alebo XP 

a zobrazilo sa upozornenie Nebezpecne odstrdnenie, 
nevenujte mu pozornosf. 
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POZNAMKA: Ak sa na poataci Macintosh automaticky 
nespustf aplikacia Image Capture alebo iPhoto, na 
pracovnej ploche vyhl'adajte ikonu diskovej jednotky 
s oznacemm HP_R717 Dalsie informacie o kopfrovam 
suborov najdete v pomocmkovi operacneho systemu 
Macintosh. 
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Problemy a riesenia 



Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt sa 
nezapne. 


Bateria funguje 
nespravne, je 
vycerpana, 
nespravne 
nainstalovand, 
chyba alebo je 
nesprdvneho 
typu. 


• Bateria moze byf takmer alebo 
uplne vycerpana. Skuste 
nainstalovaf novu alebo nabitu 
bateriu. 

• Skontrolujte, ci je bateria 
vlozend sprdvne (strana 13). 

• Skontrolujte, ci pouzfvate 
sprdvny typ baterie. Ak chcete 
dosiahnuf najlepsie vysledky, 
pouzfvajte iba nabfjaternu 
Iftium-idnovu bateriu 

HP Photosmart R07 pre 
fotoapardty HP Photosmart 
R-series (LI 81 2A/L1 81 2B) 
alebo jednorazovu bateriu 
Duracell® CP1. 




Ak pouzfvate 
volitel'ny siet'ovy 
napdjacf 
adapter HP, nie 
je pripojeny 
k fotoapardtu 
alebo nie je 
pripojeny do 
siet'ovej zdsuvky. 


Skontrolujte, ci je siet'ovy napdjacf 
adapter HP pripojeny 
k fotoapardtu a ci je pripojeny do 
fungujucej siet'ovej zdsuvky. 




Volitel'ny 

siet'ovy 

napdjacf 

adapter HP 

nepracuje 

sprdvne. 


Skontrolujte, ci siet'ovy napdjacf 
adapter HP nie je poskodeny 
alebo chybny a ci je pripojeny do 
fungujucej siet'ovej zdsuvky. 
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Problem 


Mozna pricina 


Riesenie 


Fotoapardt sa 
nezapne 

(pokracova- 


Fotoapardt 

prestal 

fungovaf. 


Obnovte nastavenie fotoaparatu 
(strana 142). 


nie). 


Volitel'nd 

pa mat ova karta 

nie je 

podporovand 
alebo je 
poskodena. 


Skontrolujte, ci pouzfvate spravny 
typ pamdt'ovej karty pre 
fotoapardt (strana 21 8). Ak je 
pouzitd karta sprdvneho typu, 
vyberte pamat'ovu kartu 
z fotoaparatu a vyskusajte, ci sa 
dd fotoapardt zapnuf. Ak sa dd 
fotoapardt zapnuf s vybratou 
pamat'ovou kartou, je karta zrejme 
poskodena. Naformdtujte 
pamat'ovu kartu pomocou 
podtaca. Ak sa fotoapardt stale 
nezapol, vymente pamat'ovu kartu. 


Na 

ukazovateli 
urovne 
nabitia 
baterie casto 
stupa a klesa 
stav nabitia. 


Rozne rezimy 

cinnosti 

fotoaparatu 

vyzaduju roznu 

uroven 

napajania. 


Uplne vysvetlenie ndjdete v casti 
Indikdtory napajania na 

strane 202. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Litium-ionovd 
bateria sa 
musi casto 
nabijat'. 


Dlhodobe 

pouzfvanie 

obrazoveho 

displeja 

v rezime Live 

View (Zive 

zobrazenie) 

alebo nahrd- 

vanie videa 

a nadmerne 

pouzfvanie 

blesku 

a transfokdtora 
spotrebuje 
mnoho energie 
baterie. 


Pozrite si cast' Predlzenie vydrze 
baterie na strane 198. 




Pouzfvand 
Iftium-ionovd 
bateria bola 
nabfjand 
nesprdvne. 


Nova bateria alebo bateria, ktord 
nebola ddvno nabita, sa musf 
znova nabif tak, aby dosiahla 
uplnu kapacitu (strana 197). 




Lftium-idnovd 
bateria sa 
vycerpala sama, 
pretoze sa dlho 
nepouzfvala. 


Litium-ionovd bateria sa vycerpd 
sama, aj ked' sa nepouzfva a nie je 
vlozend vo fotoapardte. Ak ste ju 
nepouzfvali dva mesiace alebo 
viae, oplatf sa ju nabit' (strana 197). 


Litium-ionovd 
bateria sa 
nedd nabit'. 


Bateria je uz 
nabita. 


Nabfjanie baterie sa nespustf, ak 
sa neddvno nabfjala. Skuste ju 
opat' nabit', ked' sa po urdtom 
case vybije. 




Pouzfva sa 

nesprdvny 

siefovy 

napdjacf 

adapter. 


Pouzfvajte iba siet'ovy napdjacf 
adapter HP schvdleny pre 
pouzfvanie s tymto fotoapardtom 
(strana 207). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Litium-ionovd 
bateria sa 
nedd nabit' 

(pokraco- 
vanie). 


Napdtie baterif 
je pnlis nfzke 
na spustenie 
nabijania. 


Fotoapardt sa nepokusi nabit' 
bateriu, ktord moze byf 
poskodena alebo nadmerne 
vycerpand. Vyberte bateriu 
z fotoapardtu a nabite ju 
v rychlonabfjacke HP pre 
fotoapardty R-series alebo 
v zdsuvke doku na nabfjanie 
ndhradnej baterie (obe zariadenia 
sa kupuju samostatne). Potom ju 
opdf skuste pouzif vo fotoapardte. 
Ak to nefunguje, bateria je 
pravdepodobne zld. Kupte novu 
Iftium-ionovu bateriu a skuste to 
znova (strana 207). 




Bateria je 
poskodena 
alebo zld. 


Kvalita Iftium-ionovej baterie sa 
casom znizuje a bateria moze 
zlyhaf. Ked' fotoapardt zistf 
problem s bateriou, nezacne 
nabfjanie alebo ho predcasne 
ukoncf. Kupte novu bateriu 
(strana 207). 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stlacenie 
tlacidla. 


Fotoapardt je 
vypnuty alebo 
sa vypol. 


Zapnite fotoapardt. 


Fotoapardt je 
pri pojeny 
k podtacu. 


Vdcsina tladdiel fotoapardtu po 
pripojem k pocftacu nereaguje. 
Ak reaguju, sluzi to iba na 
zapnutie obrazoveho displeja pri 
jeho vypnutf, alebo v niektorych 
pnpadoch na vypnutie 
obrazoveho displeja pri jeho 
zapnutf. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stlacenie 
tlacidla 

(pokraco- 
vanie). 


Vo fotoapardte 
prebieha 
spracovanie 
obrazka. 


Pockajte, kym sa indikdtor 
napdjania a pamdte nerozsvieti 
neprerusovanym zelenym svetlom, 
ktore znamend, ze fotoapardt 
ukoncil spracovanie 
predchddzajuceho obrazka. 




Bateria je 
vycerpand. 


Bateriu vymente alebo nabite. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovaf. 


• Obnovte nastavenie 
fotoapardtu. (Ak je k fotoapa- 
rdtu pripojeny siet'ovy napdjacf 
adapter, najskor ho odpojte.) 
Pozrite si cast' strana 142. 

• Obnovte nastavenie 
fotoapardtu. 

• Skontrolujte, ci nie je chybnd 
pa mat ova karta. Ak je chybnd, 
vymente ju (strana 1 8). 

• Sformdtujte internu pamdf 
fotoapardtu alebo volitel'nu 
pamdfovu kartu (strana 18). 




Fotoapardt 
vyzaduje urcity 
cas na 
uzamknutie 
nastavenia 
zaostrenia 
a expozfcie. 


Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 

(strana 42). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stlacenie 
tlacidla 

(pokraco- 
vanie). 


Fotoapardt 

pouzfva 

nastavenie 

blesku Red-eye 

Reduction 

(Potlacenie 

efektu 

cervenych oa). 


Fotografovanie s nastavemm 
Red-eye Reduction (Potlacenie 
efektu cervenych oa) trvd dlhsie. 
Uzdvierka sa spustf oneskorene, 
pretoze sa pouzfva doplnkovy 
zdblesk. Preto treba zabezpedf, 
aby fotografovane objekty pockali 
na druhy zdblesk. 




Scena je tmavd 
a fotoapardt 
pouzfva dlhy 
expozicny cas. 


• Pouzite blesk. 

• Ak sa blesk nedd pouzif, pri 
dlhych expozicnych casoch 
stabilizujte fotoapardt 
upevnenfm na statfv. 

• Skontrolujte, a je pre indikdtor 
podpory zaostrenia nastaveny 
rezim Auto (Automaticky) 
(strana!30). 


Fotoapardt 

pri stlacem 

tlacidla 

uzdvierky 

nenasmma 

obrdzok. 


Slabo ste stiacili 
tiacidio Shutter 
(Uzdvierka). 


Uplne stlacte tiacidio Shutter 
(Uzdvierka). 


Interna pamat' 
alebo 

nainstalovand 
volitel'nd 
pamat ova karta 
je plnd. 


Preneste obrdzky z fotoapardtu do 
pocftaca, potom sformdtujte 
intern u pa mat' alebo pamdfovu 
kartu (strany 18a 1 03). Alebo 
vymente kartu za novu. 




Instalovand 
volitel'nd 
pamat ova karta 
je uzamknutd. 


Prepnite uzamykaciu plosku na 
pamdfovej karte do odomknutej 
polohy. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt 

pri stlaceni 

tlacidla 

uzdvierky 

nenasmma 

obrazok 

(pokraco- 

vanie). 


Blesk sa dobija. 


Pred nasnfmamm d'alsieho 
obrdzka pockajte, kym sa blesk 
dobije. 


Fotoapardt je 
nastaveny 
v rezime 
zaostrovania 
Macro (Makro) 
& a kym 
nezaostn, 
nemoze 
fotografovat'. 


Znova zaostrite fotoapardt (skuste 
pouzif funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia), 

strana 42). 

Skontrolujte, a sa objekt obrdzka 
nachddza v rozsahu rezimu 
Makro (detailny zdber) 
(strana 43). 




Fotoapardt este 
stale ukladd 
posledny 
nasmmany 
obrazok. 


Pred nasnfmamm d'alsieho 
obrdzka pockajte niekol'ko 
sekund, kym fotoapardt dokoncf 
spracovanie posledneho obrdzka. 


Nefunguje 

obrazovy 

displej. 


Bateria je 

takmer alebo 

uplne 

vycerpand 

alebo 

fotoapardt 

prestal 

fungovaf. 


• Bateriu vymente alebo nabite. 
Ak sa obrazovy displej 
nezapne, vyberte bateriu, 
pripojte siefovy napdjacf 
adapter HP a skontrolujte, a sa 
obrazovy displej zapne. 

• Ak sa obrazovy displej 
nezapne, obnovte nastavenia 
fotoapardtu (strana 142). 



1 58 Pnrucka pouzfvatel'a digitdlneho fotoapardtu HP Photosmart 



Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Mdj obrdzok 
je rozmazany. 


Osvetlenie je 
slabe a blesk je 
nastaveny na 
hodnotu Flash 
Off (Blesk 
vypnuty) ® 
alebo Night 
(Noc)CV 


• Fotoaparat vyzaduje pri 
temnom osvetlenf dlhsf cas 
expozfcie. Na zabezpecenie 
stability fotoaparatu pouzite 
statfv a zlepsite podmienky 
osvetlenia. 

• Pre blesk nastavte hodnotu 
Auto Flash (Automaticky blesk) 
A 4 (strana 48). 

• Pri stlacem tlacidla Shutter 
(Uzdvierka) drzte fotoaparat 
oboma rukami alebo pouzite 
statfv. Sledujte, a sa na 
obrazovom displeji 
nezobrazuje ikona 
(signalizuje, ze fotoaparat sa 
prakticky neda udrzat' 

v stabilnej polohe a musfte 
pouzif statfv). 




Nastavenie 

zaostrovania 

fotoaparatu 

nevyhovuje 

scene. 


Nastavte fotoaparat do rezimu 
zaostrovania Macro (Makro) 
Normal (Normalny) alebo Infinity 
(Nekonecno) OO a skuste 
nasnfmaf obrazok znova 
(strana 43). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Mdj obrazok 
je rozmazany 

(pokraco- 
vanie). 


Fotografovany 
objekt sa pohol 
alebo ste sa 
pohli pri 
fotografovani 
obrazka. 


• Nastavte pre blesk hodnotu 
Auto Flash (Automaticky blesk) 
A J alebo Flash On (Blesk 
zapnuty) ^ a nastavte rezim 
smmania Action (Cinnosf) 

• Pri stlacenf tlacidla Shutter 
(Uzdvierka) drzte fotoaparat 
oboma rukami alebo pouzite 
statfv. Sledujte, c\ sa na 
obrazovom displeji 
nezobrazuje ikona 
(signalizuje, ze fotoaparat sa 
prakticky neda udrzaf 

v stabilnej polohe a musfte 
pouzif statfv). 




Fotoaparat 
zaostril na 
nespravny 
objekt alebo 
nedokazal 
zaostrit'. 


• Pred odfotografovamm 
obrazka skontrolujte, a sa 
zaostrovacie zatvorky zmenili 
na zelene (strany 39 a 42). 

• Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 
(strana 42). 


Mdj obrazok 
je prilis jasny. 


Blesk poskytol 
prilis vela 
svetla. 


• Vypnite blesk (strana 48). 

• Ustupte od objektu a pomocou 
transfokatora nastavte rovnaky 
vyrez. 



1 60 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Moj obrdzok 
je prflis jasny 

(pokraco- 
vanie). 


Prirodzeny 
alebo umely 
zdroj svetla iny 
ako blesk 
poskytol pnlis 
vel'a osvetlenia. 


• Skuste nasnfmaf obrazok 
z ineho uhla. 

• Za slnecneho dna sa vyhybajte 
nasmerovaniu fotoaparatu 
priamo na jasne svetlo alebo 
odrazajuci povrch. 

• Nastavte mensiu hodnotu 
moznosti EV Compensation 
(Kompenzdcia expozfcie) 
(strana 66). 

• Pouzite funkciu AE Bracketing 
(Ohranicenie automatickej 
expozfcie) (strana 83). 




Scena 
obsahovala 
vel'a tmavych 
objektov, ako je 
napnklad 
derny objekt na 
ciernom 
pozadf. 


Nastavte mensiu hodnotu 
moznosti EV Compensation 
(Kompenzdcia expozfcie) 

(strana 66). 




Jas displeja sa 
musf upravif. 


Pre moznosf Display Brightness 
(Jas displeja) v ponuke Setup 
Menu (Nastavenie) nastavte 
hodnotu Low (Nfzky) alebo 
Medium (Stredny) (strana 1 28). 




Pouzili ste 
funkciu EV 
Compensation 
(Kompenzdcia 
expozfcie) 
vtedy, kedy to 
nebolo 
potrebne. 


Pre polozku EV Compensation 
(Kompenzdcia expozfcie) nastavte 
hodnotu 0.0 (strana 66). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Mdj obrdzok 
je pnlis 
tmavy. 


K dispozfcii 
nebolo 
dostatocne 
osvetlenie. 


• Pockajte, kym sa nezlepsia 
podmienky prirodzeneho 
osvetlenia. 

• Pridajte nepriame osvetlenie. 

• Pouzite blesk (strana 48). 

• Upravte nastavenie polozky EV 
Compensation (Kompenzdcia 
expozfcie) (strana 66). 

• Pouzite funkciu AE Bracketing 
(Ohranicenie automatickej 
expozkie) (strana 83). 

• Pouzite funkciu Adaptive 
Lighting (Adaptacne osvetlenie) 
(strana 67). 




Blesk bol 
zapnuty, avsak 
snfmany subjekt 
bol pnlis 
d'aleko. 


Skontrolujte, a sa fotografovany 
objekt nachadza v pracovnom 
dosahu blesku (strana 217). Ak 
nie, skuste pouzif nastavenie Flash 
Off (Blesk vypnuty) ® (pozrite si 
cast' strana 48), ktore bude 
vyzadovaf dlhsf expozicny cas 
(pouzite statfv), alebo pouzite 
funkciu Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) (strana 67). 




Snfmany objekt 
je osvetleny 
zozadu. 


• Objekt zosvetlite pomocou 
nastavenia Flash On (Blesk 
zapnuty) ^ (pozrite si cast' 
strana 48) alebo pomocou 
funkcie Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) 
(strana 67). 

• Pouzite nastavenie Spot (Bod) 
funkcie AE Metering 
(Automaticky expozimeter) 
(strana 80). 



1 62 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Moj obrdzok 
je prilis tmavy 

(pokraco- 
vanie). 


Scena 
obsahovala 
vel'a objektov 
svetlej farby, 
ako je 

napriklad biely 
objekt na 
svetlom pozadi. 


Nastavte vticsiu hodnotu moznosti 
EV Compensation (Kompenzdcia 
expozfcie) (strana 66). 




Jas displeja sa 
musf upravif. 


V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) nastavte pre moznosf 
Display Brightness (Jas displeja) 
hodnotu Medium (Stredny). 


Obrdzok je 
zrnity. 


Fotoapardt bol 
pri snfmanf 
obrdzku prilis 
teply. 

Fotoapardt bol 
pravdepodobne 
dlho zapnuty 
alebo bol 
ulozeny na 
horucom mieste. 
Ked' sa 
fotoapardt 
zahreje, moze 
sa zvysif uroven 
sumu 

v obrdzkoch, co 
sposobujevyssiu 
zrnitosf. 


Vymizne pri ochladem 
fotoapardtu. Ak chcete dosiahnuf 
optimdlnu kvalitu obrdzkov, 
neukladajte fotoapardt na vel'mi 
horucich miestach. Ak sa 
fotoapardt zohrial dlhym 
pouzfvamm, skuste znfzif jeho 
teplotu vypnutfm obrazoveho 
displeja. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Obrdzok je 
zrnity. 

(pokracova- 
nie) 


Pre moznosf 
ISO Speed 
(Citlivosf ISO) 

bola nastavena 
vel'mi vysoka 
hodnota. 


Pouzitie mensiu hodnotu 
nastavenia ISO Speed 
(Citlivosf ISO) (strana 82). 




Kompresia 
obrdzka 
v nastavem 
Image Quality 
(Kvalita 

obrdzkov) (4MP 
(4 megapixely) 
**,2MP 
(2 megapixely) 

alebo 
VGA **) 

bola pnlis 
vysoka. 


Pouzite nastavenie Image Quality 
(Kvalita obrazkov) s kompresiou 
*** (strana 75). 




K dispozfcii 
nebolo 
dostatocne 
osvetlenie. 


• Pockajte, kym sa nezlepsia 
podmienky prirodzeneho 
osvetlenia. 

• Pridajte nepriame osvetlenie. 

• Pouzite blesk (strana 48). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Vo 


Pamdfovu kartu 


Preneste obrazky z internej 


fotoapardte 


ste instalovali 


pa mate na pamdfovu kartu 


nie su ziadne 


az po 


(pozrite si cast' strana 1 38). 


obrazky. 


odfotocj rafova n \ 






jedneho alebo 






dvoch 






obrazkov. Po 






instal ovarii 






pamdfovej 






karty sa 






nezobrazuju 






obrazky 






ulozene 






v internej 






pamdti. 




Zobrazuje sa 


Datum a cas 


Znovu nastavte datum a cas 


nesprdvny 


boli nastavene 


pomocou moznosti Date & Time 


datum alebo 


nesprdvne 


(Datum a cas) v ponuke Setup 


cas. 


alebo sa 


Menu (Nastavenie) (strana 134). 




zmenilo casove 






pdsmo. 




Indikdtor 


Problem 


Obnovte nastavenie fotoaparatu 


napdjania 


s fotoapardtom 


(strana 142). 


a pa mate 


bol 




svieti, ale 


pravdepodobne 




fotoapardt 


iba docasny. 




nereaguje 






a nefunguje 






sprdvne. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Pri pokuse 


Pomald 


Tipy na pouzfvanie pamdfovych 


o prezeranie 


volitel'nd 


kariet ndjdete v castiach 


obrdzkov 


pa mat ova karta 


Ukladanie na strane 21 8 


fotoapardt 


(ako napnklad 


a Kapacita pamdte na strane 223. 


reaguje vel'mi 


karta MMC) 




pomaly. 


moze ovplyvnif 
cas 

spracovania. 




Ked' sa 


Fotoapardt 


Je to normdlny jav. 


fotoapardtom 


obsahuje 




potrasie, 


elektronicku 




pocut' 


suciastku, ktora 




rachotivy 


snfma 




zvuk. 


orientdciu 
fotoapardtu pri 
fotografovam 
obrdzkov. 
V tejto sudastke 
sa nachddza 
maid gul'ka vo 
vnutri kovoveho 
puzdra, ktora 
pri potrasem 
vyddva 

rachotivy zvuk. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt je 
teply na 
dotyk (alebo 
dokonca 
horuci). 


Na napdjanie 

fotoaparatu 

alebo na 

nabfjanie 

baterie vo 

fotoaparate 

pouzfvate 

siet'ovy 

napdjad 

adapter HP 

alebo 

fotoapardt 

pouzfvate dlhu 

dobu (1 5 minut 

alebo dlhsie). 


Je to norma Iny jav. Ak sa vsak 
nieco zdd nezvycajne, vypnite 
fotoapardt, odpojte ho od 
siet'oveho napdjacieho adaptera 
HP a nechajte ho vychladnuf. 
Potom preskumajte, a na 
fotoaparate a baterii nie su 
zndmky poskodenia. 


Pri 

nadvazovani 

spojenia 

s poatacom 

fotoapardt 

prestal 

reagovat'. 


Kdbel USB nie 
je dostatocne 
zasunuty do 
fotoaparatu 
alebo podtaca. 


Pripojte kdbel USB spol'ahlivo do 
fotoaparatu a podtaca. Ak sa tym 
problem neodstrdni, vyskusajte 
pripojif kdbel USB do ineho portu 
USB na podtad. 


Fotoapardt md 
pravdepodobne 
problem 
s firmverom. 


• Vypnite fotoapardt a znova ho 
zapnite. Ak sa tym problem 
neodstrdni, obnovte nastavenie 
fotoaparatu (strana 142). 

• Ak problem pretrvdva, 
zavolajte na linku technickej 
podpory spolocnosti HP 
(strana 188). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Nemozno 

preniest' 

obrdzky 

z fotoapardtu 

do poataca. 


V pocftaci nie 

i e 

nainstalovany 
softver 

HP Image Zone. 


Nainstalujte softver HP Image 
Zone (strana 19) alebo si pozrite 
cast' Pouzivanie fotoapardtu bez 
instaldcie softveru HP Image Zone 

na strane 145. 




Podtac 
nepodporuje 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoaparat tak, a by 
pracoval ako Disk Drive (Diskovd 
jednotka) (strana 150). 


Pri prenose 
obrdzkov do 
poataca sa 
objavf 
chybove 
hldsenie. 


Prenos mohol 
prerusif 
ndrazovy prud 
alebo 

elektrostaticky 
vyboj. 


Zatvorte aplikaciu HP Image Zone 
Transfer, odpojte fotoaparat od 
poataca (alebo ho vyberte z doku 
pre fotoaparat) a obnovte 
nastavenia fotoapardtu 
(strana 142). Potom znovu spustite 
proces prenosu obrazkov 
(strana 121). 


Vyskytol sa 
problem 
s instaldciou 
alebo pri 
pouzivani 
softveru 
HP Image 
Zone. 




• Dalsie informacie zfskate 
v casti venovanej 
poziadavkam na podtac 
(strana 143). 

• Navstfvte webovu lokalitu 
strediska podpory pre 
zakazmkov spolocnosti HP: 
www.hp.com/support 



1 68 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoapardtu HP Photosmart 



Chybove hlasenia fotoapardtu 



Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


BATTERY DEPLETED 
(VYBITA BATERIA). 


Nabitie baterif je 
prflis nfzke na 
pokracovanie 
v prevadzke. 


Vymente alebo nabite 
bateriu alebo pouzite 
siefovy napajacf 
adapter HP. 


Battery is too low 
for Live View 
(Nabitie baterie je 
pnlis nfzke pre 
rezim Zive 
zobrazenie). 


Nabitie baterie je 
prflis nfzke na 
pouzitie rezimu 
Live View (Zive 
zobrazenie). Tato 
sprava sa zobrazf 
skor v prfpade 
jednorazovej 
baterie Duracell® 
CP1 ako 
v prfpade 
nabfjatel'nej 
Iftium-ionovej 
baterie. 


Stale mozete snfmaf 
obrazky a videoklipy, ale 
namiesto obrazoveho 
displeja pouzfvajte opticky 
hTadacik. Ak chcete 
pouzfvaf rezim Live View 
(Zive zobrazenie), vymente 
jednorazovu bateriu 
Duracell® CP1, nabite 
Iftium-ionovu bateriu alebo 
pouzite volitel'ny siefovy 
adapter. 


Battery cannot be 
charged (Bateria 
sa nedd nabit'). 


Vyskytla sa chyba 
pri nabfjanf, 
pocas nabfjania 
sa prerusilo 
siefove 
napajanie, 
pouzfva sa 
nespravnysiet'ovy 
napdjacf 
adapter, bateria 
je chybna alebo 
vo fotoaparate 
nie je instalovana 
ziadna bateria. 


Skuste bateriu nabif 
viackrat. Akto zlyha, kupte 
novu bateriu a skuste 
znova (strana 207). 
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Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Battery is 
defective (Bateria 
je chybnd). 


Bateria je 
skratovand alebo 
je kriticky 
vycerpand. 


Kupte novu bateriu 
(strana 207). 


Battery is non- 
rechargeable 
(Bateria nie je 
nabijatelYid). 


Vo fotoaparate sa 
nenachddza 
bateria alebo 
bateria nie je 
nabfjatel'nd. 


Skontrolujte, ci sa vo 
fotoaparate nachddza 
nabfjaterna bateria, potom 
vyskusajte bateriu viackrdt 
opakovane nabif. Ak to 
zlyhd, kupte novu bateriu 
a skuste znova 
(strana 207). 


Battery is non- 
rechargeable or 
fully charged 
(Bateria nie je 
nabijatelYid alebo 
je uplne nabitd). 


Vo fotoaparate 
nie je bateria, 
bateria nie je 
nabfjatel'nd 
alebo je uplne 
nabitd. 


• Ak pouzfvate 
jednorazovu bateriu 
Duracell® CP1, 
vymente ju za 
nabfjatel'nu Iftium- 
ionovu bateriu. 

• Ak je vlozend bateria 
Iftium-ionovd, je uplne 
nabitd a mozete zacaf 
pouzfvaf fotoapardt. 


PROCESSING... 
(SPRACOVAVA 
SA...) 


Fotoapardt 
spracovava 
udaje, napriklad 
ukladd naposledy 
nasnimany 
obrazok. 


Pred snimanim d'alsieho 
obrazka alebo stlacenim 
d'alsieho tiacidia pockajte 
niekol'ko sekund, kym 
fotoapardt dokonci 
spracovanie udajov. 



1 70 Pnrucka pouzfvatel'a digitdlneho fotoapardtu HP Photosmart 



Hldsenie 


Mozna pricina 


Riesenie 


CHARGING 
FLASH... (NABUA 
SA BLESK...) 


Fotoaparatnabija 
blesk. 


Nabfjanie blesku trva 
dlhsie, ked' je nabitie 
baterie nfzke. Ak sa toto 
hlasenie zobrazuje casto, 
bude asi potrebne vymenif 
alebo nabif bateriu. 


FOCUS TOO FAR 
(OBJEKT 

ZAOSTROVANIA 
SA NACHADZA 
PRIDALEKO) 

a blika indikator 


Vzdialenosf 
zaostrovaneho 
objektu je vacsia 
ako vzdialenosf, 
na aku dokaze 
fotoaparat 
zaostrif v rezime 
zaostrenia Macro 
(Makro) 


• Vyberte iny rezim 
zaostrenia ako Macro 
(Makro) ^ 

(strana 43). 

• Pristupte blizsie 

k objektu do rozsahu 
zaostrenia v rezime 
Macro (Makro) & 
(strana 43). 


FOCUS TOO 
CLOSE (OBJEKT 
ZAOSTROVANIA 
SA NACHADZA 
VEL'MI BLIZKO) 
a blika indikator 


Vzdialenosf 
zaostrovaneho 
objektu je mensia 
ako vzdialenosf, 
na aku dokaze 
fotoaparat 
zaostrif v rezime 
zaostrenia Macro 
(Makro) 


Posunte sa d'alej od 
fotografovaneho objektu, 
a by sa dostal do rozsahu 
zaostrenia rezimu Macro 
(Makro) & (strana 43). 
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Hldsenie 


Mozna pncina 


Riesenie 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (SLABE 
OSVETLENIE - 
NEDA SA 
ZAOSTRif) 


Scena je pnlis 
tmavd 

a fotoaparat 

nedokaze 

zaostrif. 


• Pridajte vonkajsf zdroj 
svetla. 

• Pouzite funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) (strana 42). 
Zamierte na cast' sceny, 
ktord je jasnejsia. 

• Skontrolujte, ci je 
indikator podpory 
zaostrenia nastaveny 
v rezime Auto 
(Automaticky) 
(strana 130). 


UNABLE TO 
FOCUS (NEDA SA 
ZAOSTRif) a blikd 
indikator & 


Fotoaparat 
nedokaze 
zaostrif v rozsahu 
zaostrenia rezimu 
Macro (Makro) 
Pncinou je 
pravdepodobne 
nfzky kontrast. 


• Pouzite funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) (strana 42). 
Zamierte na cast' sceny, 
ktora je jasnejsia alebo 
ma kontrastne okraje 

• Skontrolujte, ci sa 
fotoaparat nachadza 
v rozsahu rezimu 
Macro (Makro) ^ 
(strana 43). 


{f (upozornenie 
na otrasy 
fotoaparatu) 


Osvetlenie je 
nfzke a obrdzok 
bude 

pravdepodobne 
rozmazany 
z dovodu 
vyzadovaneho 
dlheho casu 
expozfcie. 


Pouzite blesk (strana 48), 
umiestnite fotoaparat na 
stabilny povrch alebo 
pouzite statfv. 
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Ill' * 

Hlasenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


The card is locked. 


Pri pokuse 


Vypnite fotoaparat, 


Please remove the 


o konfigurdciu 


prepnite uzamykaciu 


card from your 


ponuky 


plosku na pamdfovej karte 


camera. (Karta je 


HP Instant Share 


do polohy "odomknutd" 


uzamknutd. Kartu 


Menu sa 


alebo jednoducho vyberte 


vyberte 


instalovand 


kartu z fotoapardtu 


z fotoapardtu.) 


volitel'nd 


a pokracujte v ulohe 




pa mat ova karta 


funkcie HP Instant Share. 




i 

uzamkne. 




CARD IS 


Fotoaparat ma 


• Skuste fotoaparat 


UNREADABLE 


problem s dtanfm 


vypnuf a potom znova 


(KARTA SA NEDA 


nainstalovanej 


zapnuf. 


ClTAT) 


volitel'nej 


• Skuste znova 




pamdfovej karty. 


sformdtovaf pamdfovu 




Ako ine typy 


kartu pouzitfm 




medif, tak aj 


moznosti Format 




pamdfove karty 


(Memory/ Card) 




podliehaju 


(Formdtovat' pamdt'/ 




poruchdm. Karta 


kartu) vo vedl'ajsej 




moze byf 


ponuke Delete 




poskodend alebo 


(Odstrdnitl ponuky 




o nepodporovany 


Playback Menu 




typ. 


(Prehrdvanie) 






(strana 103). 






• Skontrolujte, c\ 






pouzfvate sprdvny typ 






pamdfovej karty pre 






fotoaparat 






(strana 21 8). Ak je typ 






karty sprdvny, skuste ju 






sformdtovaf. Ak sa 






nenaformdtuje, je 






pravdepodobne 






chybnd. Vymente 






pamdfovu kartu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


CARD LOCKED 
(KARTA JE 
UZAMKNUTA) 


Instalovana 

volitel'nd 

pa mat ova karta 

je uzamknutd. 


Ked' je fotoapardt vypnuty, 
vyberte pamdfovu kartu 
z fotoapardtu a prepnite 
uzamykaciu plosku na 
karte do odomknutej 
polohy. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPODPORO- 
VANA KARTA) 


Volitel'nd 
pa mat ova karta 
na instalovana 
v zdsuvke na 
pamdfovu kartu 
nie je 

podporovand. 


Skontrolujte, ci pouzfvate 
sprdvny typ pamdfovej 
karty pre fotoapardt 
(strana 218). 


MEMORY FULL 
(PAMAT JE PLNA) 
alebo 
CARD FULL 
(KARTA JE PLNA) 


Nie je dostatok 
miesta na 
ulozenie d'alsfch 
obrdzkov do 
internej pa mate 
alebo na 
nainstalovanu 
volitel'nu 
pamdfovu kartu. 


Preneste obrdzky 
z fotoapardtu do podtaca, 
potom odstrdnte vsetky 
obrdzky ulozene v internej 
pamdti alebo na 
pamdfovej karte 
(strana 103). Alebo 
vymente kartu za novu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Memory too full to 
record audio 
(Pamaf je prilis 
zaplnend 
a nemdze 
nahrdvat' zvuk). 
alebo 

Card too full to 
record audio 
(Karta je prilis 
zaplnend 
a nemdze 
nahrdvat' zvuk). 


Nie je dostatok 
miesta na 
ulozenie 
zvukoveho 
zaznamu do 
interne j pa mate 
alebo na 
instalovanu 
volitel'nu 
pamdfovu kartu. 


Preneste obrazky, 
videoklipy alebo zvukove 
subory z fotoaparatu do 
podtaca, potom odstrante 
dostatocny pocet suborov 
z internej pamdte alebo 
z pamdfovej karty, a by sa 
vytvoril potrebny priestor 
pre zvukove zaznamy 
(strana 103). Alebo 
vymente kartu za novu. 


No images on 
card (Na karte nie 
su obrdzky). 


Na volitel'nej 
pamdfovej karte 
sa nenachadzaju 
obrazky. 


• Ak chybaju obrazky, 
vyberte pamdfovu 
kartu a obrazky 
vyhl'adajte v internej 
pamdti. 

• Odfotografujte 
obrazky. 


ERROR SAVING 
VIDEO (CHYBAPRI 
UKLADANI VIDEA) 

alebo 

ERROR SAVING 
IMAGE (CHYBA 
PRI UKLADANI 
OBRAZKA) 


Nainstalovana 

volitel'na 

pa mat ova karta 

sa pred 

dokoncenfm 

zapisovania 

dastocne 

zablokovala 

alebo bola 

vybrata 

z fotoaparatu. 


• Skontrolujte, d je 
uzamykacia ploska na 
boku pamdfovej karty 
uplne v odomknutej 
polohe. 

• Pred vyberamm karty 
z fotoaparatu vzdy 
pockajte, kym indikator 
napajania a pamdte 
prestane blikaf. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KARTA NIE JE 
SFORMATOVANA) 


Nainstalovana 

volitel'na 

pa mat ova karta 

sa musf 

naformatovaf. 


Sformatujte pamdfovu 
kartu podl'a pokynov na 
obrazovom displeji (ak 
kartu nechcete formatovat', 
vyberte ju z fotoaparatu). 
Formatovanie pamdfovej 
karty odstrani vsetky 
subory ulozene na karte. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(KARTA MA 
NESPRAVNY 
FORMAT) 


Nainstalovana 
volitel'na 
pamdt'ova karta 
je naformatovana 
pre ine 
zariadenie, 
napnklad 
prehravac 
suborov MP3. 


Znova sformatujte 
pamdfovu kartu podl'a 
pokynov na obrazovom 
displeji (ak kartu nechcete 
znova formatovat', vyberte 
ju z fotoaparatu). 
Formatovanie pamdfovej 
karty odstrani vsetky 
subory ulozene na karte. 


Unable to format 
(Nedd sa 
formdtovaf). 


Nainstalovana 
volitel'na 
pamdt'ova karta 
je poskodena. 


Vymente pamdfovu kartu. 


Cannot display 
image (Nie je 
mozne zobrazit' 
obrdzok) 

<nazov suboru> 


Obrazok bol 
pravdepodobne 
odfotografovany 
inym 

fotoaparatom 
alebo sa subor 
obrazka poskodil 
pri nespravnom 
vypnutf 
fotoaparatu. 


• Obrdzok moze byf 
v poriadku. Preneste 
obrazok na podtac 
a skuste ho otvorif 

v prog ra me HP Image 
Zone. 

• Nevyberajte pamdfovu 
kartu, ked' je 
fotoaparat zapnuty. 
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Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


No devices are 
connected to the 
camera dock 
(Do doku pre 
fotoaparat nie su 
zapojene ziadne 
zariadenia). 


Fotoaparat 
pravdepodobne 
nie je dokladne 
zasunuty do doku 
alebo nie su 
pevne pripojene 
kable. 


Skontrolujte, a je 
fotoaparat spol'ahlivo 
zasunuty do doku 
a skontrolujte konektory 
kablov USB v doku 
a v tladarni, podtad 
alebo televfzore. 


No printable 
images in memory 
(V pamdti nie su 
obrazky, ktore je 
mozne tlacit'). 
alebo 

No printable 
images on card 
(Na karte nie su 
obrazky, ktore je 
mozne tlacit'). 


Vo fotoapardte 
nie su ziadne 
staticke obrazky. 
Videoklipy sa 
nedaju tlacit' 
priamo 

z fotoaparatu. 


Odpojte fotoaparat od 
tladarne a pred 
opakovanym pripojenfm 
fotoaparatu k tlaciarni 
nasmmajte staticke 
obrazky. 


Cannot print video 
clips (Videoklipy 
sa nedaju 
vytlacif). 


Pokusili ste sa 
vybrat' na tlac 
videoklip. 


Aktlaciaren podporuje tlac 
videoklipov, preneste 
videoklipy do pocftaca 
a vytlade ich z pocftaca. 
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Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Card full. Camera 


V pamdti alebo 


Preneste obrdzky, 


cannot save Share 


na volitel'nej 


videoklipy a zvukove 


selections. (Karta 


pamdfovej karte 


subory z fotoaparatu do 


ie plnd. 


nie je dostatok 


poataca, potom odstrdnte 


Fotoapardt 


miesta na 


vsetky subory ulozene 


nemoze ulozit' 


ulozenie vyberov 


v internej pamdti alebo na 


vybery funkcie 


zdiel'ania funkcie 


pamdfovej karte 


HP Instant Share.) 


HP Instant Share 


(strana 103). Alebo 


alebo 


spat' do 


vymente kartu za novu. 


Memory full. 


fotoaparatu. 




Camera cannot 






save Share 






selections. (Pamat' 






je plnd. 






Fotoapardt 






nemoze ulozit' 






vybery funkcie 






HP Instant Share.) 






Insufficient space 


V internej pamdti 


Preneste obrdzky 


on card to rotate 


alebo na 


z fotoaparatu do podtaca, 


image 


volitel'nej 


potom odstrdnte vsetky 


(Nedostatok 


pamat ovej karte 


obrdzky ulozene v internej 


miesta na karte na 


nie je dostatok 


pamdti alebo na 


otocenie obrdzka) . 


miesta na 


pamdfovej karte 


alebo 


otocenie 


(strana 103). Potom 


Insufficient space 


obrdzka. 


obrdzok otocte pomocou 


in memory to 




softveru HP Image Zone 


rotate image 




alebo pomocou ineho 


(Nedostatok 




balfka na upravu 


miesta v pamdti 




obrdzkov. 


na otocenie 






obrdzka). 
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1 ll 

Hlasenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Insufficient space 


V internej pamdti 


Preneste obrazky 


on card to save 


alebo na 


z fotoaparatu do pocftaca, 


updated image 


volitel'nej 


potom odstrante vsetky 


(Nedostatok 


pamdfovej karte 


obrazky ulozene v internej 


miesta na karte na 


nie je dostatok 


pamdti alebo na 


ulozenie 


miesta na 


pamdfovej karte 


aktualizovaneho 


ulozenie obrazka 


(strana 1 03). Potom 


obrdzka). 


po odstranenf 


odstrante efekt cervenych 


alebo 


efektu cervenych 


ocf pomocou softveru 


Insufficient space 


ocf. 


HP Imaqe Zone. 


in memory to save 






updated image 






(Nedostatok 






miesta v pamdti 






na ulozenie 






aktualizovaneho 






obrdzka). 






The image is too 


Obrazky boli 


Preneste obrazok do 


large to magnify 


odfotografovane 


pocftaca a zobrazte ho 


(Obrdzok je pnlis 


pomocou ineho 


pomocou softveru 


vel'ky na 


fotoaparatu. 


HP Image Zone. 


zvdcsenie). 






The image is too 


Obrazky boli 


Preneste obrazok do 


large to rotate 


odfotoqrafovane 


pocftaca a otocte ho 


(Obrdzok je pnlis 


pomocou ineho 


pomocou softveru 


vel'ky na 


fotoaparatu. 


HP Image Zone. 


otocenie). 
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Hldsenie 



Moznd pricina 



Riesenie 



Unknown image 
error. Unable to 
complete request 
(Nezndma chyba 
obrdzka. Uloha sa 
nedd dokoncit'). 



Fotoaparat 
nemoze dokoncif 
pozadovanu 
upravu obrdzka. 



Skuste upravif obrazok 
znovu. 

Ak sa hldsenie zobrazf 
znovu, preneste 
obrazok do podtaca 
a upravte ho pomocou 
softveru HP Image 
Zone. 



Camera has 
experienced an 
error (Doslo 
k chybe 
fotoapardtu) 
alebo 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 
(Doslo k chybe 
fotoapardtu 
a fotoaparat sa 
vypma). 



Problem 

s fotoaparatom 

bol 

pravdepodobne 
iba docasny. 



Ak je fotoaparat zapnuty, 
vypnite ho a potom ho 
znova zapnite. Ak sa tym 
problem neodstrani, skuste 
obnovif nastavenie 
fotoapardtu (strana 142). 
Ak problem pretrvava, 
poznamenajte si kod 
chyby a zavolajte na linku 
technickej podpory 
spolocnosti HP 
(strana 188). 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Unsupported USB 
cable 

(Nepodporovany 
kabel USB) 


Kabel, ktorym je 

dok fotoaparatu 

pripojeny 

k tlaciarni, nie je 

spravny alebo 

tlaciaren 

nepodporuje 

standard 

PictBridge. 


Pouzite kabel USB dodany 
spolu s fotoaparatom. 
Vticsf, plochy konektor 
kabla (strana 1 23) sa musf 
pripojif do tladarne 
obycajne na prednej 
strane. Ak tlaciaren nema 
konektor pre tento typ 
pripojenia prostrednfctvom 
kabla USB, nie je to 
tlaciaren s rozhramm 
PictBridge a fotoaparat ju 
nepodporuje. Tlaciaren 
musf mat' oficialne logo 
standardu PictBridge J^. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (Zvolend 
vel'kost' tlace je 
vdcsia ako 
zvolend vel'kost' 
papiera). 


Vel'kosf tlace je 
vacsia ako 
vel'kosf papiera. 


Stlacenfm tlacidla -^p na 
fotoaparate sa vrat'te na 
obrazovku Print Setup 
(Nastavenie tlace) 
a vyberte vel'kosf tlace 
vyhovujucu vel'kosti 
papiera. Alebo vyberte 
vdcsiu vel'kosf papiera 
a do tladarne vlozte vticsf 
papier. 


Paper error 
(Chyba papiera). 


Zasobnfk papiera 

i® 

pravdepodobne 
prazdny alebo 
papier uviazol. 


• Skontrolujte zasobnfk 
papiera. Ak je 
prazdny, naplnte ho. 

• Skontrolujte drahu 
papiera, ci v nej papier 
neuviazol. Ak najdete 
uviaznuty papier, 
vyberte ho. 
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Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Printer is out of 
paper (V tlaciarni 
sa minul papier). 


V tlaciarni sa 
minul papier. 


Vlozte papier do tlaciarne 
a potom stlacte na tlaciarni 
tlacidlo OK alebo Continue 
(Pokracovaf). 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer (Papier 
nie je spravne 
zalozeny 
v tlaciarni). 


Papier 

v zasobnfku nie 
je spravne 
vyrovnany. 


Vyrovnajte papier a optif 
skuste tlacit'. 


Printer has 

a paper jam 

(V tlaciarni uviazol 

papier). 


V tlaciarni uviazol 
papier. 


Vypnite tiaciaren. Vyberte 
vsetok uviaznuty papier 
a potom znova zapnite 
tiaciaren. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported 
(Tiaciaren 
nepodporuje 
vybratu 

kombindciu typu 
a vel'kosti 
papiera). 


Tiaciaren 
nepodporuje 
dany typ 
a verkost' 
papiera. 


Vlozte do tlaciarne papier 
takeho typu a vel'kosti, 
ktore tiaciaren podporuje. 


There is a problem 

with the printer's 

ink (Vyskytol sa 

problem 

s atramentom 

tlaciarne). 


V kazete nie je 
dostatok 
atramentu alebo 
tiaciaren 
nepodporuje 
dany typ kazety. 


Tlacovu kazetu vymente za 
podporovany typ kazety. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Printer is out of 
ink (V tlaciarni sa 
minul atrament). 


V tlaciarni sa 
minul atrament. 


Vymente tlacovu kazetu. 


Low ink 

(Nedostatok 

atramentu). 


V tlacovej kazete 
je nedostatok 
atramentu. 


Vymente tlacovu kazetu. 
Pravdepodobne sa podan 
vytlacif este niekol'ko 
obrazkov aj s touto 
tlacovou kazetou, ale ich 
farba a kvalita nemusia 
byt' na pozadovanej 
urovni. 


Printer error 
(Chyba tlaciarne). 


Vyskytol sa 
problem 
s tiaciarnou. 


Vypnite tlaciaren a znova 
ju zapnite. Stlacte tlacidlo 
^gp na fotoaparate. 
Zadajte poziadavku na 
tlac este raz. 


Unable to 
communicate with 
printer (Nedd sa 
komunikovat' 
s tiaciarnou). 


Nie je vytvorene 
spojenie medzi 
fotoaparatom 
a tiaciarnou. 


• Skontrolujte, ci je 
tlaciaren zapnuta. 

• Skontrolujte, ci je 
pripojeny kabel medzi 
tiaciarnou 

a fotoaparatom alebo 
volitel'nym dokom pre 
fotoaparat 

HP Photosmart R-series. 
Ak to nepomoze, 
vypnite fotoaparat 
a odpojte od neho 
kabel USB. Vypnite 
tlaciaren a znova ju 
zapnite. Fotoaparat 
znova pripojte 
a zapnite ho. 
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Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Printer top cover is 
open (Horny kryt 
tlaciarne je 
otvoreny). 


Tlaciaren je 
otvorena. 


Zatvorte horny kryt 
tlaciarne. 


Incorrect or 
missing print head 
(Nesprdvna alebo 
chybajuca tlacovd 
hlava). 


Pouzfva sa 
nespravny typ 
tlacovej hlavy 
alebo hlava 
chyba. 


Instalujte novu tlacovu 
hlavu, vypnite tlaciaren 
a potom ju znova zapnite. 


Printer ink cover is 
open (Kryt 
atramentu 
tlaciarne je 
otvoreny). 


Kryt atramentu 
tlaciarne je 
otvoreny. 


Zatvorte kryt atramentu. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nesprdvna alebo 
chybajuca tlacovd 
kazeta). 


Pouzfva sa 
nespravny typ 
tlacovej kazety, 
alebo chyba. 


Nainstalujte novu tlacovu 
kazetu, vypnite tlaciaren 
a potom ju znova zapnite. 
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Chybove hlasenia na pocitaci 



Hlasenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 
To Product (Nedd 
sa pripojit' 
k zariadeniu) 


Pocftac musf 
pocas 

nastavovania 
funkcie 

HP Instant Share 

zfskat' prfstup 

k suborom 

v pamdti. Bud' 

interna pa mat' 

alebo, ak je 

instalovand, 

voliternd 

pa mat ova karta 

je vsakzaplnend 

alebo 

zablokovana. 


Ak je interna pamtif alebo 
volitel'na pamdfova karta 
zaplnena, preneste 
obrazky do pocftaca 
(strana 1 23) a potom 
odstrante obrazky 
z fotoaparatu, a by sa 
uvol'nilo miesto 
(strana 103). Ak je 
volitel'na pamdfova karta 
zablokovana, odomknite 
ju prepnutfm uzamykacej 
plosky na karte do 
odomknutej polohy. 




Fotoaparat je 
vypnuty. 


Zapnite fotoaparat. 




Fotoaparat 

nepracuje 

spravne. 


Skuste pripojit' fotoaparat 
priamo k tladarni 
s rozhramm PictBridge 
a vytlacte obrazok. Tymto 
sa overf spravna funkcnost' 
volitel'nej pamdt'ovej karty, 
pripojenia USB alebo 
kdbla USB. 




Kabel nie je 

pripojeny 

spravne. 


Skontrolujte, ci je kdbel 

pevne pripojeny 

k pocftac u a fotoapardtu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 


Fotoaparat 


Zmente nastavenie 


To Product (Nedd 


pouzfva 


polozky USB 


sa pripojit' 


nastavenie 


Configuration 


k zariadeniu) 


Digital Camera 


(Konfiqurdcia rozhrania 


(pokracovanie) 


(Diaitdlnv 


USB) v ponuke Setup Menu 




fotoaparat) vo 


(Nastavenie) na hodnotu 




vedrajsej 


Disk Drive (Diskovd 




ponuke USB 


jednotka) (strana 1 35). 




Configuration 


Fotoaparat sa potom 




(Konfiqurdcia 


zobrazf ako d'alsia 




rozhrania USB) 


diskova jednotka na 




ponuky Setup 


podtaci, takze mozete 




Menu 


jednoducho kopfrovaf 




(Nastavenie), 


obrazkove subory 




poatac vsak 


z fotoaparatu na pevny 




nemoze 


disk pocftaca. 




rozpoznaf 






fotoaparat ako 






digitdlny 






fotoaparat. 






Fotoaparat je 


Fotoaparat pripojte 




pripojeny 


priamo k rozhraniu USB 




k pocftacu cez 


pocftaca. 




rozbocovac USB 






a vas 






rozbocovac USB 






nie je 






kompatibilny 






s fotoaparatom. 





1 86 Pnrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



Hldsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Cannot Connect 
To Product (Nedd 
sa pripojit' 
k zariadeniu) 

(pokracovanie) 


Pouzfvate dok 

pre fotoapardt 

HP Photosmart 

R-series 

a zabudli ste 

stlacif tladdlo 

Save/Print 

(Ulozit'/tlacif). 


Na doku fotoapardtu 
stlacte tlacidlo Save/Print 
(Ulozit'/tlacit-). 




Instalovand 

voliternd 

pa mat ova karta 

je uzamknutd. 


Prepnite uzamykaciu 
plosku na pamdfovej karte 
do odomknutej polohy. 




Pripojenie USB 
ziyhalo. 


Restartujte pocftac. 


Could Not Send 
To Service 
(Nedalo sa 
odoslat' sluzbe) 


Pocftac nie je 
pripojeny na 
Internet. 


Skontrolujte, c\ je pocftac 
v rezime online. 


Communication 
Problem 
(Komunikacny 
problem) 


Je spusteny iny 
softver 
pouzfvajuci 
funkciu 

HP Instant Share 

s vyhradnym 
pnstupom 
k fotoapardtu. 


Ukondte iny softver 
HP Instant Share. 
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Ziskanie pomoci 

Tato cast' obsahuje informacie o pod pore pre vas digitalny 
fotoaparat, vratane informacif o podpore prostredmctvom 
webovej lokality, vysvetlenia procesu poskytovania podpory 
a telefonnych cfslach technickej podpory. 

Webova lokalita spolocnosti 
HP venovana zjednoduseniu 
ovladania 

Zakazmci so zdravotnym postihnutfm mozu zfskaf pomoc na 
lokalite 

www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

Webova lokalita HP Photosmart 

Na lokalitewww.hp.com/photosmart najdete nasledujuce 
informacie: 

• tipy na efektfvnejsie a kreatfvnejsie pouzfvanie 
fotoaparatu, 

• aktualizacie ovladacov a softver pre digitalne 
fotoaparaty spolocnosti HP, 

• moznosf registracie produktu, 

• prihlasenie na odber informacnych letakov, aktualizacif 
ovladacov a softveru a upozornem technickej podpory. 
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Postup pri poskytovani podpory 



Proces poskytovania podpory spolocnosti HP bude 
najefektfvnejsf, ak vykonate nasledujuce kroky v uvedenom 
poradf: 

1. Pozrite si cast' pnrucky pouzfvatel'a venovanu rieseniu 
problemov (cast' Problemy a riesenia na strane 1 52). 

2. Podporu zfskate na webovej lokalite starostlivosti 

o zakaznfkov spolocnosti HP. Ak mate pnstup na Internet, 
mozete zfskat' mnozstvo informacif o vasom digitalnom 
fotoaparate. Navstfvte webovu lokalitu spolocnosti HP na 
adrese www.hp.com/support, kde najdete pomoc, 
ovladace a aktualizacie softveru. 
Zakaznfcka podpora je dostupna v nasledujucich 
jazykoch: holandcina, anglictina, francuzstina, nemcina, 
taliancina, portugalcina, spanielcina, svedcina, tradicna 
cfnstina, zjednodusena cfnstina, japoncina, korejcina. 
(Podporne informacie pre Dansko, Ffnsko a Norsko su 
dostupne iba v anglictine.) 

3. Vyuzite elektronicku podporu spolocnosti HP. Ak mate 
pnstup na Internet, spojte sa so spolocnost'ou 

HP prostredmctvom e-mailu na adrese: 
www.hp.com/support. Osobne vam odpovie technik zo 
strediska podpory pre zakaznfkov spolocnosti HP. 
E-mailova podpora je dostupna v jazykoch uvedenych na 
tejto webovej lokalite. 

4. (Zakazmci z USA a z Kanady preskocte tento krok 
a pokracujte krokom 5). Obrat'te sa na miestneho 
obchodneho zastupcu spolocnosti HP. Ak sa vyskytla 
hardverova chyba digitalneho fotoaparatu, odneste ho 
kobchodnemu zastupcovi spolocnosti HP, ktory problem 
vyriesi. Servis je pocas trvania obmedzenej zaruky na 
vas digitalny fotoaparat bezplatny. 



Riesenie problemov a podpora 1 89 



5. Obrat'te sa telefonicky na oddelenie starostlivosti 
o zakazmkov spolocnosti HP. Navstfvte nasledujuce 
webove lokality a skontrolujte podrobnosti a podmienky 
poskytovania telefonickej podpory vo vasej krajine alebo 
vo vasom regione: www.hp.com/support. Ako sucast' 
neustalej snahy spolocnosti HP zlepsit' informacne sluzby 
telefonickej podpory vam odporucame, aby ste na 
webovej lokalite spolocnosti HP pravidelne kontrolovali 
nove informacie tykajuce sa servisnych sluzieb 
a dorucovania. Ak nemozete vyriesit' problem vyuzitfm 
vyssie uvedenych moznostf, zavolajte spolocnosf HP. 
Telefonujte tak, aby ste mali pnstup k pocftacu 
a digitalnemu fotoaparatu. Aby ste urychlili servis, 
prosfm, pripravte sa poskytnuf nasledujuce informacie: 

• typove cfslo digitalneho fotoaparatu (nachadza sa na 
prednej casti fotoaparatu); 

• seriove cfslo digitalneho fotoaparatu (nachadza sa na 
spodnej casti fotoaparatu); 

• operacny system pocftaca a dostupnu pa mat' RAM; 

• verziu softveru HP (na stftku disku CD); 

• spravy zobrazene v case, ked' sa vyskytla dana 
situacia. 

Pnslusne podmienky pre telefonicku podporu spolocnosti HP 
sa mozu zmenif bez upozornenia. 

Telefonicky poskytovana podpora je bezplatna pocas 
jedneho roka od datumu zakupenia pre: Afriku, Azijsko- 
Pacificku oblasf, Kanadu, Latinsku Ameriku, Stredny vychod 
a USA. 

Telefonicky poskytovana podpora je bezplatna vo vacsej 
casti Europy pocas jedneho roka od datumu zakupenia. 
V nasledujucich europskych krajinach je bezplatna pocas 
dvoch rokov od datumu zakupenia: Ceska republika, 
Slovensko, Turecko a Portugalsko. 
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Telefonicka podpora v USA a Kanade 

Podpora je k dispozfcii pocas zarucnej lehoty aj po nej. 

Pocas zarucnej lehoty sa telefonicka podpora poskytuje 
zdarma. Volajte na cislo 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). 

Telefonicka sluzba HP Total Care je k dispozfcii nepretrzite 
v anglictine (USA a Kanada), spanielcine (iba USA) 
a francuzstine (USA a Kanada). (Dni a hodiny podpory sa 
mozu bez upozornenia zmenit'.) 

Po uplynutf zarucnej doby pouzite telefonne cfslo 

1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). Pozadovane servisne 

poplatky budu uctovane na t'archu vasej kreditnej karty. Ak 

vyrobok znacky HP vyzaduje servis, zavolajte sluzbu 

HP Total Care a predstaviter sluzby Total Care vam pomoze 

urcit' moznosti servisu. 

Telefonicky poskytovana podpora 
v Europe, na Strednom Vychode 
a v Afrike 

Telefonne cfsla strediska podpory pre zakazmkov 
spolocnosti HP a podmienky poskytovania podpory sa mozu 
menif. Navstevou nasledujucich webovych lokalft skontrolujte 
podrobnosti a podmienky poskytovania telefonickej podpory 
vo vasej krajine/vasom regione: www.hp.com/support. 



Alzfrsko 


+213 61 56 45 43 


Bahrajn 


800 171 (vnutrostatne bezplatne) 


Belgicko 


070 300 005 (holandsky) 




070 300 004 (francuzsky) 


Ceska republika 


+420 261307310 
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Ddnsko 


+45 70 202 845 


Eqypt 


+20 2 532 5222 


Fmsko 


+358 (0)203 66 767 


Francuzsko 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 eura/mm.) 


Grecko 


+30 210 6073603 (medzinarodne cfslo) 




801 11 22 55 47 (vnutrostatne) 




800 9 2649 (bezplatne z Cyprusu do Aten) 


Holandsko 


0900 2020 165 (0,1 0 eura/min.) 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Irsko 


1 890 923 902 


Juznd Afrika 


086 0001030 (Juhoafricka republika) 




+27 1 1 2589301 (medzinarodne cislo) 


Luxembursko 


900 40 006 (francuzsky) 




900 40 007 (nemecky) 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


Maroko 


+212 22 404747 


Nemecko 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0,1 2 eura/min.) 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norsko 


+47 815 62 070 


Pol'sko 


+48 22 5666 000 


Portugalsko 


808 201 492 


Rakusko 


+43 1 86332 1 000 




0810-001000 (vnutrostatne) 


Rumunsko 


+40 (21)315 4442 


Ruskd federdcia 


+7 095 7973520 (Moskva) 




+7 812 3467997 (St. Petersburg) 
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Saudskd Arabia 


800 897 1444 (vnutrostatne bezplatne) 


CI 1 

Slovensko 


. /Ill O CAIOI/I A A 

+421 2 50222444 


Spojene Arabske 


800 4520 (vnutrostatne bezplatne) 


Emirdty 




Stredny vychod 


+971 4 366 2020 (medzinarodne aslo) 


C 'II 

Spanielsko 


902 010 059 


Svajciarsko 


0848 672 672 (nemecky, francuzsky, 




taliansky - silna prevadzka 0,08 CHF/ 




slaba prevadzka 0,04 CHF) 


Svedsko 


+46 (0)77 1 20 4765 


Taliansko 


848 800 871 


Tunisko 


+216 71 89 12 22 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 4903520 (Kyjev) 


Vel'kd Britdnia 


+44 (0)870 010 4320 


Zdpadnd Afrika 


+351 213 17 63 80 (iba francuzsky 


hovoriace krajiny) 
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Dalsia telefonicka podpora po celom 
svete 

Telefonne cfsla strediska starostlivosti o zakazmkov 
spolocnosti HP a podmienky poskytovania podpory sa mozu 
menit'. Navstfvte nasledujuce webove lokality a skontrolujte 
podrobnosti a podmienky poskytovania telefonickej podpory 
vo vasej krajine alebo vasom regione: 
www.hp.com/ support. 



Mrgeniinu 


f^^l 1 4778 PHRD nUhn 

[OM-j \ \ / o-ooou uieuo 




VJ-O 1 \J-uUsJ-UsJZ.\J 


Australia 


1 300 721 14 (pocas zarucnej doby) 




1 902 91 0 91 0 (po zarucnej dobe) 


Brazflia 


0800-15 -7751 alebo 1 1-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 


Dominikdnska 


1-800-71 1-2884 


republika 




Ekvador 


999-11 9 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Filipmy 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21)350 3408 


Jamajka 


1-800-711-2884 
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Japonsko 


0570 000 51 1 (mimo Japonska) 




+81 3 3335 9800 (mimo Japonska) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 v ramci miestnej 




telefonickej oblasti Mississauga) 


Kolumbia 


01-800-51-HP-INVENT 


Kostarika 


0-800-01 1-41 14 alebo 1-800-71 1-2884 


Korejska republika 


+82 1588-3003 


Malajzia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 alebo (55)5258-9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad a Tobago 


1-800-711-2884 


USA 


+ 1 (800)474-6836 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Pouzfvanie baterii 



Fotoaparat pouzfva nabfjatel'nu Iftium-ionovu bateriu 

HP Photosmart R07 pre fotoaparaty HP Photosmart R-series 

(LI 81 2A/L1 81 2B) alebo jednorazovu bateriu Duracell® CP1 . 

Najdolezitejsie informacie 
o bateriach 

• Nove nabfjatel'ne baterie sa dodavaju ciastocne nabite. 
Lftium-ionove nabfjaterne baterie sa musia pred prvym 
pouzitfm alebo ak sa nepouzfvali viae ako dva mesiace 
uplne nabif. 

• Ak nebudete fotoaparat pouzfvaf dlhsiu dobu (viae ako 
dva mesiace), spolocnosf HPodporuca vybraf bateriu, 
pokiaT nepouzfvate nabfjaternu bateriu a nenechavate 
fotoaparat pripojeny k doku alebo k sietovemu 
napajaciemu adapteru HP. 

• Bateriu musfte vkladaf do fotoaparatu vzdy orientovanu 
podTa oznacenf v priestore pre bateriu. Ak bateriu vlozfte 
nespravne, dvierka priestoru sa mozu zatvorif, ale 
fotoaparat nebude fungovaf. 

• Mozete si vsimnuf, ze ukazovatel' urovne nabitia baterie 
sa bude pri pouzitf rovnakej baterie obcas menif. Je to 
preto, lebo niektore prevadzkove rezimy ako naprfklad 
Live View (Zive zobrazenie) alebo nahravanie videa 
spotrebuju viae energie ako ine rezimy. Ukazovater 
urovne nabitia baterie bude potom ukazovaf nizsiu 
uroveh nabitia baterie, pretoze prevadzkova doba 
baterie je v tychto rezimoch kratsia. Po prepnutf do 
rezimu vyzadujuceho menej energie, ako je naprfklad 
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rezim Playback (Prehrdvanie), sa moze stav ukazovatera 
urovne nabitia baterie zvysit', dm sa signalizuje, ze 
zostava viae casu na pouzfvanie baterie v tomto rezime. 

Predlzenie vydrze baterie 

Tu je niekorko tipov na predlzenie vydrze baterie: 

• Pri ohranicovanf obrazkov a videa vypnite obrazovy 
displej a pouzfvajte namiesto toho hl'adacik. Obrazovy 
displej ponechavajte vypnuty vzdy, ked' je to mozne. 

• Zmehte nastavenie polozky Live View at Power On 
(Zive zobrazenie pri zapnutf) v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) na hodnotu Live View Off (Zive zobrazenie 
vypnute), aby sa fotoaparat nezapfnal v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) (pozrite si cast' Zive zobrazenie pri 
zapnutf na strane 1 33). 

• Zmehte nastavenie Display Brightness (Jas displeja) 
v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na hodnotu Low 
(Nizky). Obrazovy displej v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) potom spotrebuje menej energie 
(pozrite si cast' Jas displeja na strane 1 28). 

• Minimalizujte pouzfvanie blesku nastavenfm fotoaparatu 
do rezimu Auto Flash (Automaticky blesk) namiesto 
rezimu Flash On (Blesk zapnuty) (pozrite si cast' 
Nastavenie blesku na strane 48). 

• Opticky transfokator pouzfvajte iba v prfpade potreby, 
aby sa minimalizoval pohyb objektfvu (pozrite si cast' 
Opticky transfokator na strane 46). 

• Minimalizujte zbytocne vypfnanie a opatovne zapfnanie. 
Ak ocakavate, ze budete snfmat' v priemere viae ako dva 
obrazky za pat' minut, nechajte fotoaparat zapnuty 

s vypnuty m obrazovy m displejom a nevypfnajte ho po 
kazdom zabere. Tymto sa minimalizuje pocet vysunutf 
a zasunutf objektfvu. 
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• Keel' bude fotoaparat dlhsf cas zapnuty (napr. pri prenose 
obrazkov alebo pri tlaci), pouzite siet'ovy napajacf 
adapter HP alebo volitel'ny dok pre fotoaparat 

HP Photosmart R-series. 

Bezpecnostne opatrenia pre 
pouzivanie baterii 

• Bateriu nehadzte do ohha a nezohrievajte ju. 

• Kladny a zaporny pol baterie nespajajte ziadnym 
kovovym predmetom (napnklad drotom). 

• Bateriu neprenasajte a neskladujte spolu s mincami, 
retiazkami, sponkami alebo inymi kovovymi predmetmi. 
Ulozenie Iftium-ionovej baterie spolu s mincami je 
obzvlasf nebezpecne pre pouzfvatera! Aby sa zabranilo 
zraneniu, tuto bateriu nedavajte do vrecka s mincami. 

• Bateriu neprepichujte klincami, neudierajte na hu 
kladivom, nestupajte na hu a nevystavujte ju ziadnym 
silnym narazom. 

• Nespajkujte priamo na baterii. 

• Bateriu nevystavujte posobeniu obycajnej alebo slanej 
vody a dbajte na to, aby sa nenamocila. 

• Bateriu nerozoberajte ani neupravujte. Bateria obsahuje 
bezpecnostne a ochranne zariadenia, ktore v pnpade 
poskodenia mozu sposobif tvorbu tepla, vybuch alebo 
zapalenie baterie. 

• Ak pocas pouzfvania, nabfjania alebo skladovania 
baterie zacne bateria vydavaf nezvycajny zapach, je 
nadmerne horuca (treba poznamenaf, ze zohrievanie 
baterie je normalne), zmenf farbu alebo tvar alebo bude 
vyzeraf inym sposobom nezvycajne, okamzite ju 
prestahte pouzivaf. 
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• Ak kvapalina unikne z baterie a vnikne do od, oko 
nevytierajte. Dobre ho vyplachnite vodou a okamzite 
vyhl'adajte lekarske osetrenie. Pri neosetrem moze 
tekutina vytekajuca z baterie poskodit' oci. 

Vykonnost' podl'a typu baterie 

V nasledujucej tabul'ke je uvedeny priemerny pocet zaberov 
v podmienkach malo intenzfvneho, intenzfvneho a priemerneho 
pouzfvania s nabfjaternou Iftium-ionovou bateriou 
HP Photosmart R07 a jednorazovou bateriou Duracell® CP1 . 



Typ pouzitia 


Lftium- 
idnovd 


CP1 


Najekonomickejsie pri fotografovanf viae 
ako 30 obrazkov za mesiac 


Dobre 


Primerane 


Najekonomickejsie pri fotografovanf 
menej ako 30 obrazkov za mesiac 


Dobre 


Dobre 


Caste pouzfvanie blesku, caste smmanie 
obrazkov 


Dobre 


Primerane 


Caste pouzfvanie videa 


Dobre 


Primerane 


Caste pouzfvanie rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) 


Dobre 


Primerane 


Celkova vydrz baterie 


Dobre 


Dobre 


Pouzfvanie pri nfzkej teplote alebo v zime 


Primerane 


Primerane 


Zriedkave pouzfvanie (bez doku) 




Dobre 


Zriedkave pouzfvanie (s dokom) 


Dobre 


Dobre 


Nahradnd bateria (pre dlhodobe 
skladovanie) 


Slabe 


Dobre 


Moznost' nabfjania baterie 


Ano 


Nie 
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Pocet snimok podl'a typu baterie 



V nasledujucej tabul'ke je uvedeny minimalny, maximalny 
a priemerny pocet snimok, ktore mozete zfskat' pouzitfm 
nabfjatel'nej Iftium-ionovej baterie HP Photosmart R07 
a jednorazovej baterie Duracell® CP1 . 



Typ baterie 


Minimalny Maximalny Priblizny pocet 




pocet snimok pocet snimok snimok pri 




priemernom 




pouzivam 


Lftium-ionova 


1 04 234 1 80 


CP1 


81 171 117 



V tabul'ke uvedenej vyssie sa predpoklada, ze sa fotografuju 
styri zabery v jednej serii s prestavkou medzi seriami 
najmenej 5 min. Okrem toho: 

• Minimalny pocet zaberov sa zfskal pri intenzfvnom 
pouzfvanf rezimov Live View (Zive zobrazenie) 
(30 sekund na obrazok), Playback (Prehrdvanie) 
(15 sekund na obrazok) a Flash On (Blesk zapnuty). 

• Minimalny pocet snimok sa zfskal s minimalnym 
pouzfvamm rezimu Live View (Zive zobrazenie) 
(10 sekund pre obrazok) a rezimu Playback 
(Prehrdvanie) (4 sekundy pre obrazok). Blesk sa pouzil 
pre 25 % snimok. 

• Priemerny pocet snimok sa zfskal s pouzfvamm rezimu 
Live View (Zive zobrazenie) 15 sekund pre obrazok 

a rezimu Playback (Prehrdvanie) 8 sekund pre obrazok. 
Blesk sa pouzil pre 50 % snfmok. 
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Indikatory napajania 

Nasledujuce indikatory urovne nabitia baterie sa mozu 
zobrazif na stavovej obrazovke v rezime Live View 
(Zive zobrazenie), Playback (Prehrdvanie) a po pripojeni 
fotoaparatu k pocftacu alebo tlaciarni. 

Ikona Popis 

D^^Ml Bateria ma este viae ako 70 % kapacity. 

D ^| Bateria ma este 30 az 70 % kapacity. 

D I Bateria ma este 1 0 az 30 % kapacity. 

D a\ Nfzka uroven nabitia baterie. Fotoaparat sa coskoro 
vypne. Rezim Live View (Zive zobrazenie) je vypnuty. 

D I Bateria je vycerpana. Fotoaparat sa zacne vypfnaf. 

Blikajuci 

indikdtor 

^ Fotoaparat pracuje na siefove napajanie 

(s nenabfjatel'nou bateriou alebo bez baterie). 

Animdcia Fotoaparat pracuje na siefove napajanie a nabfja 
naplnania bateriu. 
baterie 

D Fotoaparat uspesne dokoncil nabfjanie baterie 

a pracuje na siefove napajanie. 



• Ked' pouzivate jednorazovu bateriu Duracell® CP1, po 
dosiahnutf mzkej urovne nabitia baterie mozete nasmmaf 
viacej snimok ako s nabijatel'nou Iftium-ionovou bateriou. 

• Ukazovatel / urovne nabitia baterie poskytuje 
najspravnejsie udaje po niekorkych minutach 
pouzfvania. Vo vypnutom fotoaparate sa stav baterie 
obnovuje a pociatocne udaje ukazovatera po opatovnom 
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zapnutf fotoaparatu nemusia byt' presne ako udaje 
zfskane po niekol'kych minutach pouzfvania. 
• Ak je fotoaparat ponechany dlhsf cas bez baterie, na 
hodinach sa moze obnovit' datum a cas posledneho 
vypnutia fotoaparatu. Pri nasledujucom zapnutf 
fotoaparatu sa moze zobrazif vyzva na aktualizovanie 
datumu a casu. 

Nabijanie litium-ionovej baterie 

Nabfjaterna Iftium-ionova bateria HP Photosmart R07 sa da 
nabfjaf vo fotoaparate pripojenom k siet'ovemu 
napajaciemu adapteru HP alebo k voliternemu doku 
HP Photosmart R-series. Lftium-ionova bateria sa da nabfjaf 
aj vo voliternej rychlonabfjacke baterif HP Photosmart alebo 
v zasuvke doku HP Photosmart R-series na nabijanie 
nahradnej baterie. Pozrite si cast' Dodatok B, Ndkup 
prislusenstva fotoaparatu, od strany 207. 

V nasledujucej tabuTke su uvedene priemerne doby 
nabfjania uplne vycerpanej baterie v zavislosti od sposobu 
nabfjania baterie. V tabuTke je uvedeny aj signal, ktory sa 
zobrazf po nabitf baterie. 
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Sposob nabijania 
baterie 


Priemernd 

doba 

nabijania 


Signalizacia dokoncenia 
nabijania 


Vo fotoaparate 
s pripojenym 
siet'ovym 

napajacfm adapter 
om HP alebo vo 
fotoaparate v doku 


4 az 6 hodfn 


Indikator napajania 
a pa mate na fotoaparate sa 
vypne alebo indikator 
napajania na doku sa 
rozsvieti neprerusovanym 
zelenym svetlom. Ukazovatel' 
urovne nabitia baterie na 
obrazovom displeji 
fotoaparatu sa zmenf na 


V zasuvke doku na 
nabfjanie baterie 


2,5 az 3,5 
hodiny 


Indikator nahradnej baterie 
na doku prestane blikaf 
a rozsvieti sa. 


V 

rychlonabijacke HP 


1 hodina 


Indikator na rychlonabijacke 
sa rozsvieti zelenym svetlom. 



Ak sa na nabfjanie baterie pouziva sietovy napajaci 
adapter HP a fotoaparat je vypnuty, indikator napajania na 
zadnej strane fotoaparatu pocas nabijania blika. Pri 
pouzivani doku bude blikaf indikator doku. Pri pouzivam 
rychlonabfjacky indikator na rychlonabijacke signalizuje 
nabfjanie zltym svetlom. 

Fotoaparat, ktory sa nebude pouzfvaf hned' po nabitf 
baterie, odporucame ponechaf v doku alebo pripojeny 
k siet'ovemu napajaciemu adapteru HP. Fotoaparat bude 
periodicky dobfjaf bateriu, aby sa zarucila neustala 
pripravenosf na pouzfvanie. 
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Niekorko poznamok, na ktore nezabudajte pri pouzfvanf 
Iftium-ionovych baterif: 

• Pred prvym pouzitfm vo fotoaparate novu Iftium-ionovu 
bateriu uplne nabite. 

• Nepouzfvana Iftium-ionova bateria sa vybfja bez ohl'adu 
na to, ci je alebo nie je vlozena vo fotoaparate. Ak sa 
Iftium-ionova bateria nepouzfvala viae ako dva mesiace, 
pred opatovnym pouzfvanfm ju nabite. Aj ked' bateriu 
nepouzfvate, je vhodne nabfjaf ju kazdych sesf 
mesiacov, aby sa predlzila jej zivotnosf. 

• Vykonnost' vsetkych nabfjaternych baterif vratane Iftium- 
ionovych sa casom znizuje, najma ak sa skladuju 

a pouzfvaju pri vysokych teplotach. Ak sa vydrz baterie 
casom neprijaterne znfzi, vymehte bateriu za Iftium- 
ionovu bateriu HP Photosmart R07 pre fotoaparaty 
HP Photosmart R-series (LI 8 1 2A/L1 81 2B). 

• Fotoaparat, dok a rychlonabfjacka sa mozu pri 
prevadzke a nabfjanf Iftium-ionovej baterie zahrievaf. 
Je to normalny jav. 

• Lftium-ionovu bateriu mozete ponechaf vo fotoaparate, 
v doku alebo v rychlonabfjacke Tubovorne dlho bez 
poskodenia baterie, fotoaparatu, doku alebo 
rychlonabfjacky. Nabite baterie vzdy skladujte na 
chladnom mieste. 

Bezpecnostne opatrenia pre nabijanie 
Iftium-ionovych baterif 

• Vo fotoaparate, doku alebo rychlonabfjacke nenabfjajte 
ine baterie ako Iftiom-ionove baterie HP Photosmart R07. 

• Pri vkladanf Iftium-ionovej baterie do fotoaparatu, doku 
alebo rychlonabfjacky dodrziavajte spravnu orientaciu. 
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• Fotoaparat, dok alebo rychlonabfjacku pouzfvajte iba na 
suchom mieste. 

• Lftium-ionovu bateriu nenabfjajte na horucom mieste 
naprfklad v blfzkosti otvoreneho ohha alebo na priamom 
slnecnom svetle. 

• Pri nabfjanf Iftium-ionovej baterie fotoaparat, dok ani 
rychlonabfjacku nezakryvajte. 

• Ak na Iftium-ionovej baterii pozorujete poskodenie, 
fotoaparat, dok ani rychlonabfjacku nepouzfvajte. 

• Fotoaparat, dok ani rychlonabfjacku nerozoberajte. 

• Pred cistenfm odpojte siet'ovy napajacf adapter HP alebo 
rychlonabfjacku z elektrickej zasuvky. 

• Po dlhom pouzfvanf moze Iftium-ionova bateria zvacsif 
svoj objem. Ak sa bateria t'azko vklada alebo vybera 

z fotoaparatu, doku alebo rychlonabfjacky, prestahte ju 
pouzfvaf a vymehte ju za novu. Staru bateriu recyklujte. 

V 

Setrenie energie v rezime spanku 

Ak sa jednu minutu nepouzije ziadne tlacidlo, obrazovy 
displej sa automaticky vypne, aby sa setrila energia baterif. 
Fotoaparat v rezime spanku sa spustf stlacenfm Tubovorneho 
tlacidla. Stlacene tlacidlo urcf, co sa zobrazf na obrazovom 
displeji. Ak v rezime spanku nestlacfte ziadne tlacidlo, 
fotoaparat sa vypne po d'alsfch 5 minutach, ak nie je 
pripojeny k pocftacu, tlaciarni alebo siet'ovemu napajaciemu 
adapteru HP. 



206 Prfrucka pouzfvatel'a digitalneho fotoaparatu HP Photosmart 



B Nakup prislusenstva 
fotoapardtu 



Pre fotoaparat si mozete zakupit' d'alsie pnslusenstvo. 

Informdcie o fotoapardte HP R71 7 a kompatibilnom 
pnslusenstve ndjdete na webovej lokalite: 

• www.hp.com/photosmart (USA), 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada), 

• www.hp.com (vsetky ostatne krajiny). 

Ak chcete zakupit' pnslusenstvo, navstfvte miestneho 
predajcu alebo objednavajte online na webovej lokalite: 

• www.hpshopping.com (USA), 

• www.hpshopping.ca (Kanada), 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa), 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijsko-Pacificka 
oblasf). 

V nasledujucej casti su uvedene niektore sucasti 
pnslusenstvo tohto digitalneho fotoapardtu. Uvedene 
pnslusenstvo pre digitalny fotoaparat nemusf byf k dispozfcii 
vo vsetkych oblastiach. 

• Dok HP Photosmart R-series - 

C8887A/C8887B 
Sluzi na nabfjanie baterie 
fotoapardtu a ndhradnej baterie 
v doplnkovej nabfjacej zdsuvke, 
a by bo I fotoaparat vzdy 
pripraveny. Umozhuje 
jednoduchy prenos fotografif do pocftaca, odosielanie 
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e-mailov prostrednfctvom funkcie HP Instant Share alebo 
tlac fotografif stlacenfm jedineho tlacidla. Po pripojenf 
k televfzoru umoznuje prezerat' prezentacie fotografif 
pomocou dial'koveho ovladaca. 

Obsahuje dok so specialnou nabfjacou zasuvkou pre 
Iftium-ionovu bateriu, dial'kove ovladanie, nabfjatel'nu 
Iftium-ionovu bateriu HP Photosmart R07, kabel audio/ 
video, kabel USB a sietovy napajacf adapter HP 
(iba v Severnej Amerike). 

* Rychlonabfjacia suprava HP Photosmart pre fotoapardty 
HP Photosmart R-series - L 1 8 1 OA/L 1 8 1 OB 
Zabezpecuje rychle nabfjanie Iftium-ionovej baterie 

a ochranu fotoaparatu HP Photosmart R-series. Obsahuje 
vsetko, co potrebujete na pouzfvanie vasho fotoaparatu 
mimo domova: nabfjacku, puzdro na fotoaparat, 
cestovnu tasku a nabfjaternu Iftium-ionovu bateriu 
HP Photosmart ROZ 

* Nabijatel'nd Im'um-ionovd bateria HP Photosmart R07 pre 
fotoapardty HP Photosmart R-series - LI 81 2A/L1 81 2B 
Bateria s vysokou kapacitou, ktora sa da nabfjaf niekorko 
stokrat. 

* Sietovy napajacf adapter HP Photosmart jednosmerneho 
prudu 3,3 V pre fotoaparat HP Photosmart R-series - 

C8912B/C8912C 

Toto je jediny sietovy napajacf adapter schvaleny na 
pouzitie s fotoaparatmi R-series. 

* Pamatove karty HP Photosmart SD 

(Dolezite informacie o podporovanych typoch 
pamat'ovych kariet su uvedene v casti Ukladanie na 
strane 218.) 

• Pamatova karta HP Photosmart 64MB SD - 
L1872A/L1872B 
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• Pamat'ova karta HP Photosmart 1 28MB SD - 
L1873A/L1873B 

• Pamat'ova karta HP Photosmart 256MB SD - 
L1874A/L1874B 

• Pamat'ova karta HP Photosmart 5 1 2MB SD - 
L1875A/L1875B 

• Pamat'ova karta HP Photosmart 1 GB SD - 
L1876A/L1876B 

• Vysokokvalitne puzdro HP Photosmart pre fotoapardty 
HP Photosmart R-series - LI 81 1 A 

Na ochranu fotoaparatu HP Photosmart R-series pouzite toto 
calunene kozene puzdro. Puzdro je navrhnute pre vsetky 
digitalne fotoapardty HP a obsahuje uloznu kapsicku na 
pamat'ove karty, nahradne baterie a d'alsie vybavenie. 

• Cierne puzdro pre fotoapardt HP Photosmart - Q62 1 6A 

Na ochranu fotoaparatu HP Photosmart R-series pouzite 
toto cierne sportove puzdro. Puzdro je navrhnute pre 
digitalne fotoapardty HP a obsahuje remienok na krk 
a slucku na opasok, priecinok so zipsom, system na 
ulozenie pamdt'ovych kariet SD a dve ulozne vreckd. 

• Puzdro pre fotoapardt HP Photosmart - Q62 1 3A 

Na ochranu fotoaparatu HP Photosmart R-series pouzite 
toto calunene cierne puzdro. Puzdro je navrhnute pre 
digitalne fotoapardty HP a obsahuje zatvdranie na suchy 
zips a ulozne vrecko na zips pre pamat'ove karty SD. 

• Strieborne puzdro pre fotoapardt HP Photosmart - 

Q6217A 

Na ochranu fotoaparatu HP Photosmart R-series pouzite 
toto calunene strieborne puzdro. Puzdro je navrhnute pre 
digitalne fotoapardty HP a obsahuje remienok na krk 
a slucku na opasok a jedinecny system na ulozenie 
pamdt'ovych kariet SD. 
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• www.casesonline.com - Navstfvte lokalitu 

www.casesonline.com, kde mozete vytvorit' vlastny navrh 
puzdra zodpovedajuci vasmu fotoaparatu HP Photosmart 
R-series. Vyberte si styl, material a farbu puzdra 
fotoaparatu. 
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C Starostlivost' o fotoaparat 



Dodrziavanie niekol'kych zakladnych bezpecnostnych 
opatrem pri pouzfvam zdokonalf zazitok z pouzfvania 
digitalneho fotoaparatu. 

Zakladna starostlivosf 
o fotoaparat 

Aby sa zabezpecil trvaly optima I ny vykon fotoaparatu, 
musia sa dodrziavat' urcite zakladne preventfvne opatrenia. 

• Fotoaparat uskladhujte na chladnom, suchom mieste, 
vzdialenom od okien, vykurovacfch telies a mi mo vlhkych 
suterenov. 

• Ked' sa fotoaparat nepouzfva, vypnite ho, aby ste chranili 
objektfv. Ked' sa fotoaparat vypne, objektfv sa zasunie 

a uzatvaracf mechanizmus sa uzatvon nad objektfvom 
a zabezpecuje jeho ochranu. 

• Povrch fotoaparatu, obrazovy displej a objektfv 
pravidelne cistite pomocou cistiacich prostriedkov 
urcenych specialne pre fotoaparaty. Pozrite si cast' 
Cistenie fotoaparatu na strane 212. 

• Fotoaparat a pnslusenstvo uchovavajte v calunenom 
puzdre s dobrym remienkom na Tahky prenos. Vacsina 
puzdier digitalnych fotoaparatov HP ma zabudovane 
vrecka na baterie a pamat'ove karty. Pozrite si cast' 
Ndkup prislusenstva fotoaparatu na strane 207. 

• Pri cestovanf uschovajte fotoaparat v pnrucnej batozine. 
Nikdy ho nedavajte do kufra. Drsne zaobchadzanie 

a extremne pocasie ho mozu poskodit'. 
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• Nikdy neotvarajte teleso fotoaparatu a nepokusajte sa 
fotoaparat sami opravit'. Dotyk vo vnutri fotoaparatu 
moze sposobit' uder elektrickym prudom. Opravy zverte 
autorizovanemu servisnemu stredisku spolocnosti HP. 

POZNAMKA: Informacie o bezpecnom zaobchadzanf 
s bateriami najdete v casti Dodatok A, Pouzfvanie baterif, 
od strany 1 97. 

Cistenie fotoaparatu 

TIP: Ak fotoaparat potrebuje dokladnejsie vycistenie, ako je 
vycistenie opfsane v tejto casti, prineste ho do obchodu 
s fotoaparatmi specializovaneho na cistenie digitalnych 
fotoaparatov. 

Cistemm fotoaparatu sa dosahuje nielen dobry vzhTad, ale 
zlepsuje sa aj kvalita fotografif. Dolezite je najma pravidelne 
cistenie objektfvu, pretoze castice prachu a odtlacky prstov 
znizuju kvalitu vsetkych snfmanych fotografif. 

Na cistenie fotoaparatu budete potrebovaf tkaninu na 
cistenie objektfvov a makku, suchu tkaninu neuvorhujucu 
vlakna, ktore sa predavaju v obchodoch specializovanych 
na fotograficke potreby. Tieto pomocky si mozete kupit' aj 
ako sucasf supravy na cistenie fotoaparatov. 

POZNAMKA: Kupte si tkaninu na cistenie objektfvov, ktora 
nebola chemicky upravena. Niektore chemicky upravene 
tkaniny na cistenie objektfvov mozu poskriabaf objektfv 
a obrazovy displej. 
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Cistenie objektivu fotoaparatu 

Mazivo, ktore preniklo z uzatvaracieho mechanizmu 
objektivu na objektfv fotoaparatu, a odtlacky prstov, prach 
a ine necistoty zachytene na objektfve odstrahujte 
nasledujucim postupom. 

1. Zapnite fotoaparat, aby sa otvoril uzatvaracf 
mechanizmus objektivu a objektfv sa vysunul. 

2. Omotajte papier na cistenie objektivu okolo konca 
vatoveho tamponu. 

3. Pomocou vatoveho tamponu s papierom na cistenie 
objektfvov kruzivym pohybom docista utrite objektfv. 

Pri manipulacii s fotoa para torn po vycistenf objektivu davajte 
pozor, aby ste netlacili na kryt uzatvaracieho mechanizmu, 
ked' je objektfv vysunuty. Mohli by ste sposobif preniknutie 
maziva z mechanizmu krytu na objektfv. 

Cistenie tela fotoaparatu 
a obrazoveho displeja 

Pri odstrahovanf odtlackov prstov, prachu, vlhkosti a d'alsfch 
necistot usadenych na telese fotoaparatu a obrazovom 
displeji postupujte nasledujucim sposobom. 

1. Jemnym ofuknutfm odstrahte prach z obrazoveho 
displeja. 

2. Utrite cely povrch fotoaparatu a obrazovy displej cistou, 
suchou a makkou tkaninou. 

POZNAMKA: Obrazovy displej mozete utriet' aj tkaninou na 
cistenie objektivu. 
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D Technicke udaje 



Funkcia Popis 

Rozlfsenie Staticke obrazky: 

• 6.4MP (6,4 megapixela) (2934 x 21 70) - 
celkovy pocet pixelov 

• 6.2MP (6,2 megapixela) (2864x 21 60) - 
efektfvny pocet pixelov 

Videoklipy: 

• Celkovy pocet pixelov: 320 x 240 pri 
rychlosti smmania 30 ramcekoch za sekundu 

Senzor Prvok CCD s uhloprieckou 9,075 mm 

(1/1,8-palca, format 4:3) 

Farebnd hlbka 36 bitov (1 2 bitov x 3 farby) 

36-bitove obrazky sa transformuju na 
optima I izovane 24-bitove obrazky a ukladaju sa 
vo formate JPEG. Tato transformdcia 
nesposobuje ziadnu rozpoznaternu zmenu farby 
alebo detailov ulozeneho obrazka a umoznuje, 
aby sa obrazky dali dtaf na pocftacoch. 

Objektfv Ohniskova vzdialenost 7 : 

• Sirokouhla poloha - 8 mm 

• Telefotograficka poloha - 24 mm 

• Ekvivalent formatu 35 mm, priblizne 
39 mm x 1 1 7 mm 

Clonove aslo: 

• Sirokouhla poloha - f/2,8 az f/4,8 

• Telefotograficka poloha - f/ 4,9 az f/ 8,4 

Zdvit objektfvu Bez zavitu 



Technicke udaje 215 



r 1 

Funkcia 


Popis 


Hl'adacik 


Opticky hl'adacik so skutocnym obrazom 




a transfokatorom so zvacsemm 3x, bez 




dioptrickeho nastavenia 


Transfokator 


s~\ i • i ' i r i / 1 o i • • i / 1 i r i / 1 r> 

Opticky transtokator 3x, digitalny transfokator 8x 


Zaostrovanie 


Norma Iny rezim (predvoleny): 




• Sirokouhla poloha - 500 mm (20 palcov) az 




nekonecno 




• Telefotograficka poloha - 700 mm 




(28 palcov) az nekonecno 




Rezim Makro: 




• Sirokouhla poloha - 140 mm az 900 mm 




(6 palcov az 35 palcov) 




• Telefotograficka poloha - 500 mm az 




1000 mm (20 palcov az 39 palcov) 




Nastavenie zaostrovania: Normal Focus 




(Normdlne zaostrovanie) (predvolene 




nastavenie), Macro (Makro), Infinity 




(Nekonecno), Manual Focus (Manudlne 




zaostrovanie) 


Rychlost' 


1/2000 az 16 sekund 


uzdvierky 




Drziak pre statfv Ano 


Zabudovany 


Ano, typicka doba nabfjania 6 sekund 


blesk 
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r 1 

Funkcia 


Popis 


Pracovny dosah 


Poloha transfokdtora: Sirokouhld 


blesku 


Najvacsf pre moznosf ISO Speed (Citlivosf 




ISO) nastavenu na hodnotu Auto ISO 




(Automaticky): 




5 metrov (16,5 stopy) 




Poloha transfokdtora: Telefotografickd 




Najvdcsf pre moznosf ISO Speed (Citlivosf 




ISO) nastavenu na hodnotu Auto ISO 




(Automaticky): 




2,8 metra (9 stop) 


r m. 'II 1 

Externy blesk 


Nie 


Nastavenia 


Auto Flash (Automaticky blesk) (predvolene 


blesku 


nastavenie), Red-Eye (Potlacenie efektu 




cervenych oa), Flash On (Blesk zapnuty), Flash 




Off (Blesk vypnuty), Night (Noc) 


Obrazovy 


Farebna obrazovka 4,6 cm (1,8 palca) TFT LCD 


displej 


s aktfvnou maticou a podsvietemm, celkovy 




pocet pixelov: 1 30 572 pixelov (558 x 234) 
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Funkcia Popis 



Moznosti 


* Still (Staticke obrazky) (predvolene 


snimania 


nastavenie) 


obrdzkov 


• Self-Timer (Samospusf) - staticke obrazky 




alebo videoklipy smmane s 1 0 sekundovym 




oneskorenfm 




• Self-Timer - 2 shots (Samospusf - 2 zdbery) - 




staticke obrazky smmane s 1 0-sekundovym 




oneskorenfm, po troch sekundach sa snfma 




druhy obrazok. 




Jedno video smmane po 1 0-sekundovom 




oneskorenf. 




• Burst (Zhlukove snimanie) - Fotoaparat 




nasnfma co najrychlejsie za sebou 2 alebo 3 




zabery a potom pokracuje v snfmanf 




obrazkov, kym sa nezaplnf pamdf 




fotoaparatu. 




• Video - 30 smmok za sekundu (vratane 




zvuku) az do zaplnenia pamdte fotoaparatu. 


Ukladanie 


• Interna pamaf typu flash 32MB 




• Zasuvka pre pamtit'ovu kartu 



Tento fotoaparat podporuje bezne 
a vysokorychlostne pamtit'ove karty Secure 
Digital (SD) a MultiMediaCard (MMC) 
(pamafove karty SD od 8MB do 2 GB, 
pamtit'ove karty MMC od 8MB do 256MB). 
Podporovane su len karty MMC, pre ktore 
bola overena kompatibilita so specifikaciou 
MultiMediaCard podia stavu z januara 
2000. Kompatibilne pamtit'ove karty MMC 
maju logo || IIMfl MultiMediaCard na 
karte alebo na obale. 
Odporuca sa pouzfvat' karty SD, pretoze 
cftaju a zapisuju udaje rychlejsie ako karty 
MMC. 
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Funkcia Popis 



Ukladanie • Fotoaparat podporuje pamat'ove karty 

(pokracovanie) s kapacitou az 2 GB. Samotne karty 

s vysokou kapacitou neovplyvnuju vykon 
fotoaparatu, ale vacsf pocet suborov (viae 
ako 300) ovplyvnuje dobu zapmania 
fotoaparatu. 

• Pocet obrazkov, ktore sa daju ulozif do 
pamate, zavisf od nastavenia Image Quality 
(Kvalita obrazkov) (pozrite si cast' Kapacita 
pamdte na strane 223). 

Snimanie zvuku • Staticke obrazky - maximalne 60 sekund 
zvuku pre staticky obrazok 

• Zhlukove snimanie - snimanie zvuku nie je 
k dispozicii 

• Video clips (Videoklipy) - automaticke 
nahravanie zvuku 

Rezimy Auto (Automaticky) (predvolene nastavenie), 

snimania Action (Cinnost'), Landscape (Krajina), Portrait 

(Portret), Panorama (Panorama), Beach (Pldz), 
Snow (Sneh), Sunset (Zapad slnka), Museum 
(Muzeum), Document (Dokument), Aperture 
Priority (Priorita clony), My Mode (Moj rezim) 

Nastavenie Manualne nastavenie od hodnoty -3,0 do +3,0 
kompenzacie EV (hodnota expozfcie) s krokom 0,33 EV 
expozkie 

Nastavenia • 6MP (6 megapixelov) ^-^^ 
kvality obrazu • 6MP (predvolene nastavenie) 

• 4MP (4 megapixely) 

• 2MP (2 megapixely) 

• VGA** 

• Custom... (Vlastnd...) 
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Funkcia Popis 



Nastavenia Auto (Automaticky) (predvolene nastavenie), Sun 
vyvdzenia bielej (Slnko), Shade (Tien), Tungsten (Ziarovka), 
Fluorescent (Ziarivka), Manual (Manudlne) 

Nastavenia Auto (Automaticky) (predvolene nastavenie), 50, 
citlivosti ISO 100,200,400 

Automaticky Center-Weighted (Vyvdzenie na stred) 
expozimeter (predvolene nastavenie), Average (Priemer), 
Spot (Bod) 

Adaptacne Off (Vypnute) (predvolene nastavenie), 

osvetlenie Low (Nfzke), High (Vysoke) 

Sytost' Medium (Strednd) (predvolene nastavenie), 

Low (IMizka), High (Vysokd) 

Ostrost' Medium (Strednd) (predvolene nastavenie), 

Low (IMizka), High (Vysokd) 

Kontrast Medium (Stredny) (predvolene nastavenie), 

Low (Nfzky), High (Vysoky) 

Ohranicenie Off (Vypnute) (predvolene nastavenie), -/+ 0,3 

automatickej EV, -/+ 0,7 EV, -/+ 1,0 EV 

expozfcie 

Nastavenia Full Color (Pine farby) (predvolene nastavenie), 

farieb Black & White (Ciernobiele), Sepia (Sepia) 

Nastavenia Off (Vypnute) (predvolene nastavenie), Date 

oznacovania Only (Iba datum), Date & Time (Datum a cas) 
ddtumu a casu 

Zvdcsenie pri Ano, maxima I ne zvdcsenie statickych obrazkov 

prehrdvam 1 40x 
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c 1 

Funkcia 


Popis 


Format 


• JPEG (EXIF) pre staticke obrazky 


kompresie 


• EXIF2.2 pre staticke obrazky s vlozenym 




zvukom 




x i ri r~ t • I ll« 

• MPEGl pre videoklipy 


Moznosti 


Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov), 


kompresie 


Custom... (Vlastnd...): 




^^K^K^K _ Minimalny stupen kompresie az 




ziadna kompresia 




- Nfzky stupen kompresie 




- Stredny stupen kompresie 




A \ / 1 ' i ^ 1 

- Vysoky stupen kompresie 


Moznosti 


Nastavenie Image Quality (Kvalita obrazkov), 


rozlisenia 


Custom... (Vlastnd...): 6MP (6 megapixelov), 




4/vlP (4 megapixely), 2/vlP (2 megapixely), VGA 


Rozhrania 


• Konektor USB mini A/B pre podtac alebo 




tlaciaren s rozhramm PictBridge 




• DPS (Direct Printing Standard) 




• Pripojenie USB pre tlaciarne HP Photosmart 




• Vstup jednosmerneho prudu 3,3 V pri 




2500 mA 




i— \ 1 i m nl ■ ■ ri 

• Dok HP Photosmart R-senes 


Smmac 


Ano 


orientdcie 
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Funkcia 


Popis 


Standardy 


• PrenosPTP (15740) 




• Prenos MSDC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 uroven 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 


Napajanie 


Typicky pnkon: 2,3 W (so zapnutym displejom 
LCD). Maximalny pnkon je 4 W. 
Zdroje napajania: 



• Jedna nabfjatel'na Iftium-ionova bateria 
HP Photosmart R07 pre fotoaparaty HP 
Photosmart R-series (LI 81 2A/L1 81 2B) alebo 
jedna jednorazova bateria Duracell® CP1 . 
Nabfjatel'na bateria sa da nabfjat' vo 
fotoaparate pomocou siefoveho napajacieho 
adaptera HP alebo volitel'neho doku 

HP Photosmart R-series. 

• Siet'ovy napajacf adapter HP (3,3 V 
jednosmerneho prudu, 2500 mA, 8,25 W) 

• Volitel'ny dok HP Photosmart R-series 
Nabfjanie vo fotoaparate pomocou siefoveho 
napajacieho adaptera HP alebo volitel'neho 
doku HP Photosmart R-series: priemerna doba 
nabfjania 6 hodfn. 

Vonkajsie Rozmery vypnuteho fotoaparatu so zasunutym 

rozmery objektfvom: 

98,5 mm (D) x 35,3 mm (S) x 60 mm (V) 

3,88 palca (D) x 1,39 palca (S) x 2,36 palca (V) 
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Funkcia 


Popis 


Hmotnost' 


180 gramov (0,3969 libry) bez batene 


Teplotny rozsah 


Prevadzkovy rozsah: 




0 az 50° C pri 




relatfvnej vlhkosti 1 5 do 85 % 




Skladovanie: 




-30 az 65° C (-22 az 149° F) pri relatfvnej 




vlhkosti 15 do 90% 



Kapacita pamate 



V nasledujucej tabul'ke su uvedene priblizne pocty 
a priemerna vel'kost' statickych obrazkov, ktore sa daju 
ulozif do internej pamate fotoaparatu pri nastaveni roznych 
hodnot moznosti Image Quality (Kvalita obrazkov) v ponuke 
Capture Menu (Snimanie). 

POZNAMKA: Interna pa mat' neposkytuje na ukladanie celu 
kapacitu 32 MB, pretoze cast' pamate sa pouziva na 
interne operacie fotoaparatu. Taktiez platf, ze skutocna 
vel'kosf suborov a pocet statickych obrazkov, ktore sa 
mozu ulozif v internej pamati alebo na voliternej 
pamat'ovej karte, sa budu lisif v zavislosti od obsahu 
kazdeho statickeho obrazka a dlzky nahraneho 
zvukoveho klipu. 



6MP (6 megapixelov) 

★★★ 


8 obrazkov (kazdy 2,5 MB) 


6MP (6 megapixelov) 

(predvolene 
nastavenie) 


1 4 obrazkov (kazdy 1 ,4 MB) 


4MP (4 megapixely) 

★★ 


20 obrazkov (kazdy 990 kB) 
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2MP (2 megapixely) 
** 


31 obrazkov (kazdy 834 kB) 


VGA ** 


1 89 obrazkov (kazdy 1 34 kB) 



POZNAMKA: Uvedene hodnoty sa vzt'ahuju na obrazky 
bez zvukovych klipov. Sest'desiat sekund zvuku zvacsi 
subor o 330 kB. 
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A 

adaptacne osvetlenie, 

nastavenie 67 
automaticke nastavenie 

expozfcie, potlacenie 50 
automaticky expozimeter, 

nastavenie 80 

B 

bateria 

instalacia 13 
baterie 

dvierka na fotoaparate 
27 

nabfjanie Iftium-ionovej 
203 

najdolezitejsie informacie 
o pouzfvanf 1 97 

nakup Iftium-ionovej 
baterie 208 

predlzenie vydrze 198 

rychlonabfjacia suprava 
208 

snfmky podTa typu 201 
vykonnosf podTa typu 
200 

bezpecnostne opatrenia pre 
Iftium-ionovu bateriu 199 



blesk 

nastavenia 48 

obnovenie nastavem 64 

popis 26 

pouzfvanie 48 

pracovny dosah 217 
blikajuce indikatory na 
fotoaparate 22, 25, 27 

c 

Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu), nastavenie 
129 

chybove hlasenia 

na fotoaparate 169, 
185 

na pocftaci 1 85 
cierove umiestnenia online, 

nastavenie 1 1 4 
clona, nastavenie 53 
clonove cfslo, nastavenie 

53 

c 

cas a datum, nastavenie 

17, 134 
casti fotoaparatu 

horna cast' fotoaparatu 
28 
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predna, bocna a spodna 
strana fotoaparatu 26 

zadna strana fotoaparatu 
22 

cistenie objektfvu 1 52 
D 

datum a cas, nastavenie 

17, 134 
demonstracny program vo 

fotoaparate 32 
digitalny transfokator 46 
digitalny transfokator, 

nastavenie 1 32 
diody LED (indikatory) na 

fotoaparate 

indikator AF v hl'adaciku 
25 

indikator napajania 22 
indikator podpory 
zaostrenia 1 30 
indikator videa 
v hTadaciku 25 
dlhe expozfcie, redukcia 

sumu 54 
dok pre fotoaparat 

konektor na fotoaparate 
27 

nakup 207 
popis 1 2 

vlozka pre dok 1 2 
dosah 

blesk 217 



drziak na statfv, popis 27 
E 

efekt cervenych ocf 
odstranenie efektu 
cervenych ocf 1 05 

F 

farba obrazka, nastavenie 
85 

format kompresie 221 

formatovanie 

interna pamaf 103 
pamatova karta 1 8, 
103 

fotoaparat 

cistenie objektfvu 152 
nakup puzdra pre 209 
obnovenie 142 
ponuky 29 

prfslusenstvo, nakup 207 
rezimy 29 
starostlivosf o 211 
technicke udaje 215 
zapnutie a vypnutie 1 5 
fotoaparat, ako diskova 
jednotka 1 35 

H 

hlasenia 

na fotoaparate 169, 
185 

na pocftaci 1 85 
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hl'adacik 

indikatory 25 
pouzfvanie 39 
HP Instant Share 

odosielanie jednotlivych 

obrazkov 1 1 6 
odosielanie vsetkych 

obrazkov 1 1 8 
popis 1 1 1 

pouzfvanie ponuky HP 
Instant Share Menu 
112 

I 

indikator AF v hl'adaciku 25 
indikator napajania, popis 
22 

indikator podpory 
zaostrenia 
nastavenie 130 
popis 27 
indikator videa v hl'adaciku 
25 

indikatory LED fotoaparatu 

indikator podpory 
zaostrenia 27 

indikator samospuste 27 
informacie o obrazku, 

pouzfvanie 106 
instalacia 

bateria 1 3 

pamat'ova karta 1 8 

remienok na zapastie 1 3 



softver 19, 20 
interna pa mat' 

formatovanie 103 
kapacita obrazkov 223 
pocet obrazkov 32, 97 
zostavajuci pocet 
obrazkov 38 
ISO Speed (Citlivosf ISO), 
nastavenie 82 

J 

jas displeja, nastavenie 128 
jazyk 

vyber pri prvom spustenf 
16 

zmena nastavenia 137 

K 

kalibracia farieb obrazka 
77 

kapacita internej pamate 
223 

kompenzacie expozfcie, 

nastavenie 66 
konektory 

dok pre fotoaparat 27 

sietovy napajacf adapter 
27 

USB 27 
kontrast, nastavenie 89 
kvalita obrazkov 

nastavenie 70 

vlastne nastavenie 73 
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L 

Live View (Zive zobrazenie) 

tlacidlo 24 
Iftium-ionova bateria 

bezpecnostne opatrenia 
199 

nabfjanie 203 

nakup 208 

M 

manualne vyvazenie bielej, 

nastavenie 77 
mikrofon, popis 26 
miniatury 

ovladacf prvok na packe 

transfokatora 23 
zobrazenie 98 
moznost' Delete (Odstranit'), 

pouzitie 103 
My Mode (Moj rezim) 
popis 53 
pouzfvanie 57 
preferovane nastavenia 
57 

vedTajsia ponuka 
ulozenych nastavenf 
59 

N 

nabfjanie Iftium-ionovej 

baterie 203 
nahravanie 
videoklipy 36 
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zvukove klipy 34, 109 
napajanie 
indikator 22 
technicke udaje 222 
zapnutie a vypnutie 1 5 
nastavenia kompresie, 

vlastne 74 
nastavenia rozlfsenia, 

vlastne 74 
nastavenia ulozene v rezime 
My Mode (Moj rezim) 59 
nastavenia, obnovenie 64, 
139 

nastavenie Manual Focus 

(Manualne zaostrovanie) 

43, 44 
nastavenie Normal Focus 

(Normalne zaostrovanie) 

43 

nastavenie TV Configuration 
(Televfzna konfiguracia) 
136 

nastavenie zaostrovania 
Infinity (Nekonecno) 43 

nastavenie zaostrovania 
Macro (Makro) 43 

nakup pnslusenstva 
fotoaparatu 207 

o 

objektfv, cistenie 152 
oblasf automatickeho 

zaostrovania, nastavenie 

78 

alneho fotoaparatu HP Photosmart 



oblast', vyber pri prvom 

spustem 1 6 
obnovenie nastavem 

fotoaparatu 142 
obnovenie povodnych 

nastavem 1 39 
obrazovka s celkovym 

prehradom o obrazkoch 

97 

obrazovy displej 

nastavenie digitalneho 

transfokatora 1 32 
nastavenie Live View at 

Power On (Zive 

zobrazenie pri zapnutf) 

133 

nastavenie okamziteho 

prezerania 131 
popis 24 
pouzfvanie 37 
stavova obrazovka 32 
tlacidlo Live View (Zive 

zobrazenie) 24 
obrazky 

adaptacne osvetlenie 67 
Date & Time Imprint 

(Oznacenie datumu 

a casu) 90 
farebny odtieh 77 
nahravanie zvukovych 

klipov 34 



nastavenie AE Metering 
(Automaticky 
expozi meter) 80 

nastavenie Color (Farba) 
85 

nastavenie Contrast 

(Kontrast) 89 
nastavenie Custom Image 

Quality (Vlastna kvalita 

obrazkov) 73 
nastavenie Image Quality 

(Kvalita obrazkov) 70 
nastavenie ISO Speed 

(Citlivosf ISO) 82 
nastavenie Saturation 

(Sytosf) 86 
nastavenie Sharpness 

(Ostrosf) 87 
nastavenie White 

Balance (Vyvazenie 

bielej) 75 
oblasf automatickeho 

zaostrovania, 

nastavenie 78 
ohranicenie automatickej 

expozfcie 83 
pocet obrazkov 

ulozenych v internej 

pamati 223 
prenos z fotoaparatu na 

pocftac 1 2 1 
pnlis tmave/svetle 66 
rezim Panorama 54 
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rezimy smmania 50 
Rotate (Otocif) 109 
smmanie pomocou 

samospuste 60 
smmanie statickych 

obrazkov 33 
znizovanie jasu 66 
zobrazenie miniatur 98 
zostavajuci pocet 32, 

38, 97 
zvacsenie 99 
zvysovanie jasu 66 
obrazky podl'a typu baterie 
201 

odporucanie pre obrazok, 

pouzitie 106 
odstranenie v rezime Instant 

Review (Okamzite 

zobrazenie) 34, 36 
ohranicenie automatickej 

expozfcie 83 
okamzite prezeranie, 

nastavenie 131 
opticky transfokator 46 
ostrosf nastavenie 87 
otacanie obrazkov 1 09 
ovladacie prvky oddialenia 

a priblfzenia 23 
ovladac s tlacidlami so 

sfpkami, popis 23 
oznacovanie datumu a casu, 

nastavenie 90 



P 

pa mat', interna 

formatovanie 103 

pamatova karta 

dvierka na fotoaparate 
27 

formatovanie 18, 103 

instalacia 1 8 

pocet obrazkov 32, 97 

pod poro vane typy a 
vel'kosti 218, 219 

zostavajuci pocet 
obrazkov 38, 97 
Playback (Prehravanie) 

pouzfvanie 93 

tlacidlo, popis 24 
pocet 

zostavajuce obrazky 97 
pocet obrazkov v internej 

pamati 223 
pocet smmok pod To typu 

baterie 201 
pocftac so systemom 

Macintosh 

instalacia softveru 20 
pocftac so systemom 
Windows 

instalacia softveru 20 
poziadavky na system 
143 

softver Image Zone 
Express 1 44 
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pocftac, pripojenie 

fotoaparatu 121 
podexponovanie obrazka 

66 

podpora pre pouzfvatel'ov 
1 89 

podpora produktu 1 89 
pomoc od oddelenia 

podpory zakazmkom 1 89 
pomocmk online pre 

moznosti ponuky Capture 

Menu (Smmanie) 65 
pomocmk, vo fotoaparate 

65 

ponuka Capture (Smmanie) 
pomocmk pre moznosti 

ponuky 65 
pouzfvanie 63 
ponuka Help (Pomocmk), 

pouzfvanie 31 
ponuka HP Instant Share 
Menu 

nastavenie cierov 1 1 4 
odosielanie jednotlivych 

obrazkov 1 1 6 
odosielanie vsetkych 

obrazkov 1 1 8 
popis 1 1 3 
pouzfvanie 1 1 2 
ponuka Playback 
Menu (Prehravanie), 

pouzitie 100 



ponuka Setup Menu 
(Nastavenie), pouzfvanie 
127 
ponuky 

Capture (Smmanie) 63 
HP Instant Share 1 1 2 
Playback (Prehravanie) 

100 
prehl'ad 29 

Setup (Nastavenie) 127 
potlacenie automatickeho 

nastavenia expozfcie 50 
potlacenie efektu cervenych 

ocf 

popis 50 
pracovny dosah blesku 217 
predlzenie vydrze baterie 
198 

preexponovanie obrazka 
66 

prenos obrazkov na pocftac 
121 

presun obrazkov na kartu 
138 

prezeranie obrazkov 93 
prezeranie panoramy 108 
priamatlac 123 
pripojenia 

ako zariadenie PTP 

(Picture Transfer 

Protocol) 135 
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ako zariadenie USB typu 
MSDC (Mass Storage 
Device Class) 1 35 
k pocftacu 1 2 1 
na tlaciarni 1 23 
prfslusenstvo pre fotoaparat 
207 

problemy, riesenie 141 
puzdro pre fotoaparat, 
nakup 209 

R 

redukcia sumu, dlhe 

expozfcie 54 
remienok na zapastie, 

pripevnenie k fotoaparatu 

13 

rezim Action (Cinnosf), 

nastavenie 51 
rezim Beach (Plaz), 

nastavenie 52 
rezim Landscape (Krajina), 

nastavenie 51 
rezim Panorama (Panorama) 

nastavenie 52 
rezim Panorama 

pouzfvanie 54 
rezim panoramy 

prezeranie panoramy 
108 

rezim Portrait (Portret), 
nastavenie 51 



rezim smmania, nastavenie 
50 

rezim Snow (Sneh), 

nastavenie 52 
rezim Sunset (Zapad slnka), 

nastavenie 52, 53 
rezimy, fotoaparat 29 
riesenie problemov 141 
rozsah 

clonove cfslo 215 
kompenzacia expozfcie 
219 

nastavenia zaostrovania 
43 

zaostrovanie 216 
rozsah rychlosti uzavierky 
216 

s 

samospusY 
indikator 27 
nastavenia 60 
tlacidlo Samospust'/ 
zhlukove snfmanie 23 
siet'ovy napajacf adapter 
konektor na fotoaparate 
27 

nakup 208 
siet'ovy napajacf adapter HP 
27 

konektor na fotoaparate 
27 

nakup 208 
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softver 

instalacia 19, 20 
pouzitie fotoaparatu bez 
softveru 1 45 
softver HP Image Zone 
instalacia 19 
nepouzfvanie 145 
poziadavky na system 
143 

softver Image Zone 
Express 1 44 
starostlivost' o fotoaparat 
211 

staticke obrazky, snfmanie 
33 

stavova obrazovka 32 
sytost'), nastavenie 86 

s 

setrenie vydrze baterie 1 98 
T 

technicka podpora 1 89 
technicka podpora pre 

zakazmkov 1 89 
technicke udaje 215 
tlac obrazkov 

pouzfvanie funkcie HP 

Instant Share 1 1 1 
priamo na tlaciarni 123 
tlacidla na fotoaparate 22 
tlacidla so sfpkami na 
ovladaci 23 



tlacidlo Blesk, popis 23 
tlacidlo Menu/OK, popis 
23 

tlacidlo MF (Manualne 

zaostrovanie) 24 
tlacidlo Samospust'/ 

zhlukove snfmanie 23 
tlacidlo Uzavierka 
popis 28 

uzamknutie expozfcie 
a zaostrenia 39 
tlacidlo Video, popis 28 
transfokator 
digitalny 46 
opticky 46 
packa transfokatora, 

popis 23 
technicke udaje 21 6 

u 

USB 

konektor na fotoaparate 
27 

nastavenie konfiguracie 
135 

V 

videoklipy, nahravanie 36 
vypmac ON/OFF, popis 22 
vyber obrazkov pre ciele 

sluzby HP Instant Share 

116 
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vyber obrdzkov pre ciel'ove 
umiestnenia funkcie HP 
Instant Share 1 1 8 
vydrz baterie, setrenie 198 
vykonnost' pod To typu 
baterie 200 

W 

webove lokality spolocnosti 

HP 188 
webove lokality venovane 

produktom HP 188 
White Balance (Vyvdzenie 

bielej), nastavenie 75 

Z 

zaostrovanie 

chvenie fotoaparatu 45 
nastavenia 43 
nastavenie Infinity 

(Nekonecno) 43 
nastavenie Macro 

(Makro) 43 
nastavenie Manual Focus 

(Manudlne 

zaostrovanie) 43, 44 
nastavenie Normal Focus 

(Normdlne 

zaostrovanie) 43 
rozsah 216 
tlacidlo 24 
uzamknutie 42 
zatvorky, pouzfvanie 39 



zapnutie a vypnutie 

napdjania 15 
zatvorky na obrazovke 
v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) 39 
zdiel'anie obrdzkov 1 1 1 
zhlukove smmanie 
nastavenie 62 
tlacidlo Samospusty 
zhlukove smmanie 23 
znizovanie jasu obrdzka 66 
zostdvajuce miesto v pamciti 

32, 38, 97 
zostavajuci 

pocet obrdzkov 32, 38 
zostavajuci pocet obrdzkov 

32, 38, 97 
zvacsenie 

ovlddacf prvok na pdcke 

transfokdtora 23 
pouzfvanie 99 
zvacsovanie obrdzkov 99 
zvukove klipy, nahrdvanie 

34, 109 
zvu ky f otoa pa rdtu 1 2 9 
zvysovanie jasu obrdzka 66 

Z 

Zive zobrazenie 

pouzfvanie 37 
zive zobrazenie pri zapnutf, 
nastavenie 133 
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